NOTICE D’UTILISATION
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DIGITAL PROPORTIONAL SYSTEM



CHANGEMENT DE MODE (FHSS
et MINI-2)

1/ En pressant vers lagauche le bouton ET1, mettez
sous tension laradio. Jusqu’a ceque laradio émette
unesignal sonore et le voyant LED doit s'allumer.

Approximately two seconds,
LED tumns on.

Mode FHSS: |a LED reste allumée

Mode Mini-Z MHS: la LED clignote

41413

JASIAIRACINGRTEA M

COMMENT SYNCHRONISER LA RADIO
AVEC UNE MINI-Z?

1/ En pressant vers le haut le bouton ET2, mettez sous
tension laradio. Levoyant LED doit clignoter

2/ Surl’écran principal devraitapparaitre le schéma

suivant
E krk O

EXIT>> POMER OFF

Rapprocher votre Mini-Z & moins de 10cm de I émetteur

3/ Tout en maintenant appuyé sur le bouton SETUP
sur la Mini-Z, mettez sous tension la voiture.

Switch on

pe

J = )

4/ LaLED doit
s'allumer, vous pouvez
relacher lebouton
SETUP. Eteignez la
voiture et I’émetteur.

5/ Allumez|’émetteur puis la Mini-Z et vérifier que tout

est en ordre defonctionnement. Si non, répétez la
procédure.
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ASSEMBLAGE DE LA RADIO

Ne pas oublier d’enlever les capots de protection plastique

Grip Unit

UTILISATION DE LA RADIO

BOUTONS PRINCIPAUX

Bouton Back Fleche Gauche Bouton Enter Fléche Droite
RETOUR VALIDER

-4/ T

COMMENT SYNCHRONISER LARADIO
AVEC LE RECEPTEUR ?

1/ En pressant vers le haut le bouton ET2, mettez sous
tension laradio. Levoyant LED doit clignoter

2/ Surl’écran principal devraitapparaitrele schéma

suivant
E ke O

EXIT>> POMER OFF

3/ Tout en maintenant appuyé sur le
bouton placé sur le récepteur, mettez -
sous tension ce dernier

L
N

4/ Vérifier que la LED du récepteur s
s’allume et relacher le bouton

5/ LaLED du récepteur doit rester ‘.’E
alluméindiquant quela
synchronisation est réussie

6/ Débranchezlerécepteur et
éteignez laradio

7/ Mettez sous tension I’émetteur
puis le récepteur. Si la LED du ' 0
récepteur est allumée en continu @
tout est opérationnel. Danslecas Fiashing LED
contraire, refaire la procédure.
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LECRAN D’ACCUEIL LES PRINCIPAUX MENUS
; ' 1/ FUNCTION
DRS. 14 /
$TEERIHG HDEIEL ..... HO. 81 DRS. ;u
— HBGDEFEH ETEERIHG n HODEL HOD.81
—t—R ARCDEFGH
"T.',_’_?"_'_"LE 4 BBRCDEFEM RO e
FIJIIGII[I'-I STEERNG || THROTILE
T E 23700 | 20w ML

v

FUNGTION Z72)s

Les différentes zones de |’écran:
s Ll
TENE ‘ ’
1/ Zone d’affichage des différents modes et/ou
options activées 2

2/ Affichage simplifié du trim pour la direction
(« Steering »)

6 sous-menus sont disponibles:

3/ Affichage simplifié du trim pour les gaz MODEL: toutes les opérations liées a la sélection

(« Throttle ») d’un modéle
4/ Accés aux 3 sous-menus (Function, Steering et TIMER: toutes les fonctions liées au temps

Throttle
) KEYSET: menu pour modifier les paramétres des

5/Mode Mini-Z différents boutons
6/ Indicateur dela source d’énergie: 3-4CH: toutes les fonctionsliées ala 3% et 4éme

DR: Alkaline batteries ; LP: LiPo; LF: LiFe; NI: NiMH voies

TRMSET: permet d’ajuster les paramétres du
trim et de fins de course en fonctionnement
(réglage du neutre différent) — Mode avancé

7/ Indicateur du voltage de la source d’énergie

8/ Numéro du modele

SYSTEM: menu permettant de modifier les

9/ Nom du modéle 4 i
parametres systeme
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LES PRINCIPAUX MENUS

2/ STEERING

DRS. 1V
STEERING HODEL HO.081

[ e 7 ABCDEFGH
PRI & ABCDEFGH

FUNCTION | B3 (332 T | THROTTLE
bwdd |Eerpdr 3| 20vH

STEERING IJ?'J:‘JD"

6 sous-menus sont disponibles:

TRAVEL: pour régler lesfins de course dela
direction

TRIM: ajuster letrim au neutre

SPEED: ajuster lavitesse de rotation dela
direction

DYNAMIC: permet de modifier lacourbede
rotation de la direction (« expo »)

FEEL: modifieleressenti deladirection. A
essayer sur différentes surfaces en fonction des

servos utilisés

REVERS: pour inverser le sens de rotation

THROTTLE
]
(a1 |

J-dIRyT

3/ THROTTLE
DRE. 1V
ETERING IICUEL :ﬁagi
| ackid AN mmerm
___]Funcnnu [ ] 331 THROTILE
P34 [ gl 20wk

H

Z'EEI -

=D

10 sous-menus sont disponibles:

TRAVEL: pour régler lesfins decourse dela
direction

TRIM: ajuster letrim au neutre

SPEED: ajuster lavitesse de rotation dela
direction

DYNAMIC: permet de modifier la courbede
rotation deladirection (« expo »)

FEEL: modifieleressenti deladirection. A
essayer sur différentes surfaces en fonction des
servos utilisés

CYCLE: modification dela courbe des gaz.
Permet d’ajuster I’ABS pour éviter de bloquer
les roues— Mode Avancé

ATSTRT: Permet d'ajuster un niveau
d’accélération automatique en activant un
bouton (pour départ par exemple)

OFFSET: permet par exemple de mettre du frein
lors du changement gaz/frein automatiquement

BRK-OR: pour modifier les valeurs de freinage
et/ou lafin de course du servo de direction et
activer celle-ci d’un bouton (en anticipant des
changements climatiques ou usure de pneus...)

REVERS: pour inverser le sens de rotation
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MENU « FUNCTION » ASIAIRACINCTEA M)

1/ MODEL 2/ TIMER
Ce sous-menu regroupe toutes les fonctions
MODEL €7 comme les alarmes ou encore un comptage
MODEL SEL &L b (tour par tour)
MODEL NAME 21 ABCDEFGH
ABCDEFGH
COPY JE¥—  MDIOT TO  MDLO2 TIMER #4<—
RESET Y4 b

RGSTART LAPHI STORY
ALARH SHIN STOP
‘ . . ; P. AL 193EC
Jusqu’a 20 modéles peuvent étre sauvegardés HAVI BOSH0
dansla radio. LAP

A
START -S8TOP OFF
OFF

MODEL SEL

Cette fonction permet de sélectionner votre ALARM
modéle parmi vos sauvegardes. Tres pratique afin

de conserver les réglages pour chaque modéle. Cette fonction permet de définir un temps de

roulage et d’étreinformé. Trés utileen

MODEL NAME électrique pour |"utilisation des packs.

Une fois votre modeéle sélectionné, vous pouvez le
renommer afin de lefaire correspondre et ne pas
I"oublier.

COPY

Fonction afin de copier les mémes réglages et
parametres qu’un modele existant.

RESET

Pour réinitialiser les paramétres d’un modéle.
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MENU « FUNCTION »

3/ KEYSET

Vous pouvez assigner différentes fonctionsa
chaque bouton et molettedelaradio afin de
personnaliser votre émetteur.

Les réglages par défaut sont:

ET1: Trim direction
ET2: Trim gaz

ET3: Trim frein
ET4: Off

ET5:0ff

BT1: Off

iRy

IASIAIRACINGRTEAM

4/ SYSTEM

6 sous-menus pour personnaliser votre
émetteur.

DISPLAY

Permet de régler les paramétres sur |’écran
LCD notamment le contraste, I’éclairage de
I'écran...

BATTRY

Permet de choisir le type de batterie utilisé
dansle transmetteur (piles séches, LIPO, Ni-
MH ou Li-Fe)

CULC.

Fonction permettant de calculer un ratio final
en rentrant le pignon utilisé, la couronneet le
ratio de transmission.

SOUND

Permet d’ajuster les volumes des différents
sons del’émetteur.

VRINFO

Il s’agit d'ajuster les potentiométres au niveau
de ladirection et des gaz. Il est important de
faire cette opération avant la premiére
utilisation.

VR INFOMATION VR{7744-¥3/ — Fagnt wax
ST-LEFT %Y 2204

NUT ¢75- 2108

RIGHT ¥ 2104 C\Drié; j
TH-HI ¥ 27 2078 <

NUT t5- 2075 by -

Low 7" L% 2072 -

KEYSPD

Permet de modifier la vitesse des touches
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MENU « STEERING »
1/ TRAVEL

ST TRAVEL k5~
ST TRAVEL :

HE SEE

1

L70% N R70%

Permet d’ajuster au plus précislafin de course a
droite et a gauche (en méme temps). Placezle
curseur sur ST TRAVEL appuyer sur lebouton

« Enter » et ensuite modifier les valeurs avec les
fleches.

Pour modifier un coté seulement, descendez avec le
curseur sur L (gauche) ou R (droite)

2/ TRIM

STTRIM bV L
STTRM Hs : A

EREERE
ST SUBTRIM #7 MWL :© O
ST TRIMRATE MJLL-F @ 5

ST TRIM permet d’ajuster le neutre pour ladirection.

ST SUBTRIM permet de changer le neutreen
modifiant complétement I’angle de rotation.

ST TRIMRATE modifie l’amplitude de changement
pour chaqueclic dans les deux autres menus. Permet
d’affiner au maximum le réglage.

3/ SPEED

ST SPEED A&~ K
ST TURN %
3-JAE" -}

ST RETURN 100%
Y5-J3E" -+

ST TURN permet d’ajuster la vitesse de
déplacement du servo de direction (par
défaut 100%). En fonction du servo utilisé il
est intéressant de réduire la vitesse.

ST RETURN est lavitesse de retour du servo
au neutre. Par défaut elleest a 100%. En
fonction du servo utilisé il est intéressant de
réduirelavitesse.

4/ DYNAMIC
STDYNAMICS 444342
CURVE
5 -7
! PUNCH
: Wy 0%
Y
CURVE

Permet de modifier la courbe dedirection
(ajouter ou enlever del’expo). Modifier I’expo
a ladirection peut permettre d’adapter son
style de pilotage a des surfaces glissantes par
exemple. Modifiez les valeurs avec les fléches
apres avoir appuyer sur Enter.

Servo Movemant Angle
. %
b
%o
%
\‘\
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'MENU « STEERING »

PUNCH

Permet d’ajuster la courbe d’accélération en
déplacant la linéarité. Modifiez les valeurs
avec les fleches aprés avoir appuyer sur Enter.

5/ REVERSE

REVERSE 'J/i—2Z

ST REVERSE
AFPUZY U -2

TH REVERSE
A0yhb  Un -2 NORM

ST REVERSE permet de modifier le sens de rotation
du servo dedirection. Cliquez sur Enter pour modifier
lavaleur.

TH REVERSE permet de modifier le sens de rotation
du servo degaz . Cliquez sur Enter pour modifier la
valeur.

© Asia Racing Team — 2016 ©




MENU « THROTTLE »

1/ TRAVEL

THTRAVEL b 21
TH TRAVEL

; 3

310058 N B100%

Permet d’ajuster au plus précis lafin de au gaz et au
frein (en méme temps). Placez le curseur sur TH
TRAVEL appuyer sur lebouton « Enter » et ensuite
modifier les valeurs avec les fleches.

Pour modifier un coté seulement, descendez avec le
curseur sur F (accélération) ou B (frein)

2/ TRIM

THTRIM kU L
TH TRIM ML : W

]

TH SUBTRIM %7 MA: 0O
TH TRIMRATE MJLL-F: 5

TH TRIM permet d’ajuster le neutre pour les gaz.

TH SUBTRIM permet de changer le neutreen
modifiant complétement I’angle de rotation.

TH TRIMRATE modifiel’'amplitude de changement
pour chaque clic dansles deux autres menus. Permet
d’affiner au maximum le réglage.

Ji-dRy Ty

JASTAIRACINGATEAM]

3/ SPEED

THSPEED AE—F
TH TURN %
572k -F

TH RETURN 100%
Y5-JL" -

TH TURN permet d’ajuster la vitesse de
déplacement du servo de gaz (par défaut
100%). En fonction du servo utiliséil est
intéressant de réduirela vitesse.

TH RETURN est la vitesse de retour du servo
au neutre. Par défaut elleest a 100%. En
fonction du servo utilisé il est intéressant de
réduire la vitesse.

4/ DYNAMIC

THDYNAMICS 54 #2272

CURVE
2-7_F IS
7B 0%
PUNCH
WyIF 0%
f N B NYB 0%

CURVE F / CURVE B

Permet de modifier la courbe dedirection
(ajouter ou enlever del’expo). Modifier I'expo
a ladirection peut permettre d’adapter son
style de pilotage a des surfaces glissantes par
exemple. Modifiez les valeurs avec les fléches
aprés avoir appuyer sur Enter.

T | Quick 7

!
J

Servo Movement Angle
oy 2
x
o
b
Y
'\

e Mild

{
- L
Trigger Movement

T N
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MENU « THROTTLE »

PUNCH F

Permet d’ajuster la courbe d’accélération en
déplacant lalinéarité. Modifiez les valeurs
avec les fléches aprés avoir appuyer sur Enter.

Newtral Hant Full
5/ FEEL
FEEL 7« —Ils
ST FEEL .~
AFTUSY 24-b
T™H F

EEL
Anvbb 24-0F 0
g0

ST FEEL: modification duressenti sur ladirection

TH FEEL (F/B): modification du ressenti des
gaz/frein

iRy

VASTAIRACINCATEAM

6/ CYCLE

CYCLEH 1 2L

ACCEL
WIDTH
CYCLE 15

ABS
WIDTHOF F%
F N g CYCLE 15

ACCEL modifie la valeur d’accéleration surla
gachette. Attention en fonction del’accroche de
la piste.

ABS permet de modifier lafonction de
« pompage » sur lefrein et de réaliser un cyclede
freinage par a-coup.

7/ REVERSE

REVERSE U/i—2Z

ST REVERSE
Z77YZ5 UM -A NORM
TH REVERSE __
RS IR T 8 N O RM

ST REVERSE permet de modifier lesens de
rotation du servo de direction. Cliquez sur Enter
pour modifier lavaleur.

TH REVERSE permet de modifier le sens de

rotation du servo de gaz . Cliquez sur Enter pour
modifier lavaleur.
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