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transmetteur. En raison des différences dans la mise en ceuvre de la technologie 2,4 GHz entre les différents fabricants, seuls Airtronics
marque récepteurs de surface 2,4 GHz sont compatibles avec votre systéme de controle de la radio. fonctions de télémétrie sont disponibles uniquement lorsqu'il es
avec télémétrie capables récepteurs (disponible séparément). Visitez votre concessionnaire Airtronics local ou notre site Web a http://www.airtronics.net
pour plus d'informations. * Non Toutes les fonctions sont prises en charge par tous les types de récepteurs. Certaines fonctionnalités limitées par type de récepteur

ii Airtronics supplémentaires 2.4GHz FH2, FH3, FH4 et récepteurs surface FH4T * peuvent étre achetés et jumelés avec le M12

emballage GENERAL

L'emballage de votre systéme de contréle de la radio a été spécialement congu pour le transport et le stockage du systéme de

composants. Apres avoir déballé votre systéme de controle de la radio, ne pas jeter les matériaux d'emballage. Conservez les matériaux d'emballage

pour une utilisation future si vous avez besoin d'envoyer votre systeme de radiocommande a nous pour un service ou pour stocker votre systéeme de contréle de la1
vous n'avez pas

Plan de I'utiliser pour une période de temps prolongée.
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Service et support GENERAL I

Si vous avez des questions ou des préoccupations, nous sommes la pour vous aider. Si vous rencontrez un probleme avec votre systéme de controle de la radio, d
vérifier
la section Guide de dépannage aux pages 97 ~ 98. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, s'il vous plait contactez-nous directement.

En Amérique du Nord seulement:

Global Services Téléphone: 1-714-963-0329
18480 Cercle Bandilier Télécopieur: 1-714-964-6236
Fountain Valley, CA 92708 Email: service@airtronics.net

Si vous avez effectué votre achat en dehors de I'Amérique du Nord, s'il vous plait communiquer avec votre agent régional Airtronics / Sanwa pour le service et le

SECURITE GENERAL

I s'agit d'un systéme de radiocommande pleine gamme a haut rendement, qui devrait ainsi dépasser la gamme nécessaire pour tout type de surface. Par mesure
sécurité,

I'utilisateur doit effectuer un test de gamme a la zone d'opération pour faire en sorte que le systeme de commande par radio a un controéle complet de I'

Modeéle aux confins de la zone opérationnelle. Plutdt que de faire fonctionner le modéle, nous recommandons que l'utilisateur enrdler I'

aider d'un collegue modeleur de marcher sur le modéle aux confins de la piste (ou pour les bateaux, de marcher sur la ligne de rivage bien au-dela

de la distance opérationnelle du bateau), puis de tester le bon fonctionnement.

e Assurez-vous de lire le Guide de l'utilisateur dans son intégralité.
o «La sécurité d'abord» pour vous-méme, les autres et votre équipement.
* Respecter toutes les régles de la piste ou du lac ot vous opérez votre équipement de controéle de la radio.
 Si a tout moment pendant le fonctionnement de votre modele, vous devriez ressentir ou observer le fonctionnement erratique ou une anomalie, mettre fin a v
opération
aussi rapidement et sirement que possible. NE PAS faire fonctionner votre modele jusqu'a ce que vous étes certain que le probleme a été corrigé.

Ne prendre aucun risque.
« Votre modele peut causer des dommages ou des blessures graves. S'il vous plait soyez prudent et courtois en tout temps.

¢ Ne pas exposer le systéme de controle de la radio a I'eau ou a I'humidité excessive.
o Etanche le récepteur et les servos en les plagant dans une boite radio étanche a 1'eau lors de I'utilisation de R / C maquettes de bateaux.

« Sivous avez peu ou pas d'expérience d'exploitation des modéles R / C, nous vous recommandons de demander I'aide d'un modeleur expérimenté
ou votre magasin local pour obtenir des conseils.

o L'alarme d'alerte de basse tension se fait entendre lorsque la tension de la batterie de 1'émetteur tombe au seuil de défaut de 4,6 volts. Si cette

,arréter d'utiliser I'émetteur dés que cela est possible en toute sécurité, puis remplacer ou recharger les piles de 1'émetteur.

Ce systeme de controéle de la radio fonctionne sur la bande de fréquence 2,4 GHz. La connexion 2,4 GHz est déterminée par I'émetteur
et une paire de récepteur. Contrairement aux systémes a base de cristaux ordinaires, votre modéle peut étre utilisé sans controle de la fréquence.

Déclaration de conformité FCC GENERAL

Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément a la Partie 15 de la FCC

Regles. Ces limites sont congues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cette
équipement génere, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé et utilisé en conformité avec le fonctionnement
instructions, il peut causer des interférences nuisibles pour les communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se
se produire dans une installation particuliere.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles a la réception radio ou télévision, ce qui peut étre déterminé en mettant1'
et hors tension, l'utilisateur est encouragé a essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

« Réorienter ou déplacer I'antenne de réception.

« Augmentez la distance entre I'équipement et le récepteur.

e Connecter I'équipement a une sortie sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.

o Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté.

Cet appareil est conforme a la partie 15 des regles de la FCC et a RSS-210 d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes
deux conditions:

1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et ....
2) Cet appareil doit accepter toute interférence regue, y compris les interférences pouvant entrainer un fonctionnement indésirable.

Les changements ou les modifications apportés a cet équipement non expressément approuvée par Airtronics peut annuler 'autorisation FCC d'
utiliser cet équipement.

RF Déclaration d'exposition:

Cet émetteur a été testeé et répond aux directives de la FCC lorsqu'il est utilisé avec les accessoires fournis Airtronics

ou congus pour ce produit, et pourvu d'au moins 20 cm de distance entre I'antenne du corps de I'utilisateur est maintenue. Utilisation d'
d'autres accessoires peut ne pas garantir la conformité avec les lignes directrices de la FCC.
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2.4GHZ précautions de bandes de fréquences GENERAL ]

e La bande de fréquences 2,4 GHz peut étre utilisée par d'autres appareils ou d'autres dispositifs dans la région immédiate peut causer des interférences sur
la méme bande de fréquences. Toujours avant utilisation, effectuer un essai au banc afin de s'assurer que les servos fonctionnent correctement. En outre, la con
controles avec I'émetteur aussi éloignés que possible de votre modeéle.

e La vitesse de réponse du récepteur peut étre affectée s'il est utilisé lorsque plusieurs émetteurs 2,4 GHz sont utilisées, par conséquent,
vérifier soigneusement la zone avant de l'utiliser. Si la réponse semble lent lors de 1'utilisation, arrétez votre modele immédiatement et cesser d'utiliser.

e Sila bande de fréquence 2,4 GHz est saturé (trop nombreux émetteurs activés a la fois), en tant que mesure de sécurité, le transmetteur
et le récepteur ne pourront engager. Cela garantit que votre systeme de contréle de la radio ne pas étre touché par des interférences. Une fois les fréquences
ont été défrichées, ou le niveau de saturation est passé, votre émetteur et le récepteur doit étre relié sans aucun probléme.

PRECAUTIONS D'EMETTEUR GENERAL

. e Pour éviter d'endommager vos servos ou d'un modéle emballement, mettez I'émetteur en premier,
puis tournez le récepteur. Apres I'exécution de votre modele, éteindre le récepteur, puis mettez le

émetteur.

o Avant |'utilisation, vérifiez que I'émetteur et du récepteur batteries ont assez x

puissance. ﬁ

e L'antenne de I'émetteur est monté a l'intérieur et est située dans la partie arriere verticale de la poignée de transport. Avez- f

PAS couvrir la poignée de transport de quelque maniére que lors de I'utilisation! Cela peut bloquer le signal RF, entrainant une perte de controle &.
de votre modéle.

¢ Pendant I'utilisation, tenir I'émetteur de sorte que sa orienté comme proche de la verticale que possible en tout temps. Cela fournit le meilleur RF
signal entre 1'émetteur et le récepteur. Essayez de ne pas toujours «suivre» votre modeéle avec I'émetteur, comme
ce qui peut entrainer un signal RF affaibli.

carburant, résidu d'échappement, etc

? )
* ’ ¢ Ne pas exposer I'émetteur ou d'autres composants a une chaleur excessive, I'humidité, ” b
. o
r <
o

R e Sile boitier extérieur est sale, il peut étre nettoyé avec un chiffon doux et sec. Si le boitier extérieur devient
=.p sale, il peut étre nettoyé avec un chiffon humide et un détergent liquide.

* Ne pas utiliser de solvants pour nettoyer le boitier externe. Les solvants peuvent endommager le fini.

Précautions de récepteur GENERAL

¢ L'antenne se compose d'un cable coaxial et un fil de réception (la pointe fine a I'extrémité du cable coaxial). Lorsque vous montez le
antenne, ne pas plier le fil de réception. les performances de réception décroit si le fil de réception est pliée.

¢ L'antenne est délicate, donc manipuler avec précaution. Ne tirez pas sur l'antenne avec force. Ne pas
— couper ou allonger I'antenne.

e Le cable coaxial (la partie la plus épaisse de 1'antenne) peut étre plié dans les courbes douces, cependant, ne
pliez pas le cable coaxial aigué, ou a plusieurs reprises le plier ou le noyau d'antenne peut étre endommagée.

¢ L'antenne doit étre installée dans un tube en plastique vertical selon les instructions de montage de votre modéle particulier. Gardez le récepteur
antenne aussi loin dans le moteur, la batterie et ESC possible.

e [l ya un danger d'emballement opération si les connecteurs secouer lache pendant I'utilisation. S'assurer que l'interrupteur du récepteur, servo (s) et
les connecteurs sont correctement montés.

e Le récepteur est sensible aux vibrations, aux chocs et a I'humidité. Prendre les mesures appropriées pour protéger contre les vibrations et
I'humidité. Le défaut de prendre des mesures appropriées pourrait entrainer un fonctionnement emballement ou dommage au récepteur. Nous suggérons
enveloppant le récepteur en mousse absorbant les chocs ou le fixer avec du ruban adhésif double-face lors de son installation dans votre modéle.

e Lors de la pose de 1'antenne, éviter tout contact avec les composants du chassis carbone ou de métal. Le contact entre métal ou de carbone

piéces peuvent entrainer un bruit électrique, ce qui peut affecter négativement les performances du récepteur et, éventuellement, entrainer un fonctionnement
emballement

et entrainent des dommages a votre modéle.
¢ Avec les modeéles a propulsion électrique, assurez-vous de s'adapter a tous les moteurs brossé avec un condensateur d'antiparasitage. Sans une suppression du t
du bruit électrique condensateur, excessive peut entrainer un fonctionnement emballement et entrainer des dommages a votre modele.

CEETT—

Le récepteur utilise des connecteurs Airtronics de Z ', qui sont compatibles électroniquement avec les servos d'autre systeme de radiocommande
fabricants. Les connecteurs sont robustes, mais ils doivent étre manipulés avec soin.

-] — b]iég'f‘tt.iff[[“"ir)) //|‘\ Si vous utilisez une autre marque d'asservissement, vérifiez la polarité
o = Positif (rouge y
a S = Signal (Bleu) * % du connecteur de servo avant de le brancher sur le récepteur.

En débranchant le connecteur servo, ne tirez pas sur le fil servo lui-méme. Cela pourrait endommager les broches métalliques servo
! dans le bouchon en plastique. Toujours saisir le connecteur en plastique lui-méme.

-~
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CARACTERISTIQUES DU SYSTEME GENERAL

¢ 4 canaux FH4T Systéme 2,4 GHz numérique de télémétrie Haute-réponse avec une Programmation avancée

e Grand écran ETAT Caractéristiques de 1'écran LCD, CEDER écran et écran TELEMETRY *

¢ High-Power Technology FH4T offre la meilleure réception et de la connectivité, Donner Racers Ajouté Assurance

o 4-Cell Battery Holder sec pour un poids plus léger - accepte aussi les batteries Ni-Cd/Ni-MH facultatifs ou 2S Li-Po/Li-Fe Battery pack

e Comprend RX-471 2,4 GHz FH4 récepteur Super Réponse

¢ 50 mémoires de modele e Le papillon Offset

e Modeéle Direct sélectionner jusqu'a 3 modeles e gaz forcés

¢ Volant ajustable et d'accélérateur Canal Temps de réponse e Lap Timer et deux compteurs d'intervalle

¢ 10 voitures de type modeles dont 3 configurations de chenilles e Grand facile a lire I'affichage de chronométrage
e sélectionnable par l'utilisateur écran de démarrage e deux mélangeurs de rémunération

¢ PC-Link permet PC-connectivité a I'aide Cable mini USB ¢ Canal Set Menu

e Sécurité Récepteur référence e Normal, SSR et SHR Modes de servo

e Grand facile a Lit LCD avec défilement régulier e Centre ou Types Garniture paralleles

e Enregistrement de télémétrie et le Moniteur Servo o Fail Safe programmable

¢ Cinq modes de course permettent des changements de configuration a la volée lors de la ¢ Récepteur Tension de la batterie Fail Safe

conduite
e Modeéle Select, Naming, copie, d'effacement et de Trier e Trim digital
¢ Type de modulation sélectionnable e Servo Sub-Trim

¢ Programmable Interrupteurs a bouton-poussoir, commutateurs de compensation, le levier &hdstement du taux variable
cadran

¢ Alarmes et temporisateurs de vibrations configurables ¢ Biais de papillon sélectionnables

e Naming de I'utilisateur ¢ Volume de la clé ajustable et Tone

¢ Renverser servo ¢ Programmable Alerte de basse tension et limite les alarmes
o Pilotage, accélérateur et frein Dual Rate e Séparer bouton Display

¢ Réglage de End Point ¢ L'inactivité et sur les alarmes de tension

e exponentielle, Arc et Curve Ajustements e Numérique Batterie moniteur de tension

* Réglage de la vitesse Servo ¢ Ajustez pour les droitiers ou les gauchers

¢ Anti-Lock Braking * Nécessite Airtronics RX-461, RX-462 ou autre Airtronics FHAT télémétrie Receiver, disponible séparément

Ce qui est inclus? GENERAL

En plus de I'émetteur, le récepteur et le commutateur marche / arrét, un certain nombre d'éléments en option sont inclus pour personnaliser 1'émetteur
votre golit exact. Cela garantit le meilleur confort et la sensation pendant de nombreuses heures d'utilisation.

e M12 FHAT Digital émetteur de télémétrie Haute-Réponse * Volant option pour plaques offset

« Le récepteur RX-471 superbe réponse ¢ En option Springs volant (Soft et Hard)

« Interrupteur On / Off  gachette d'accélérateur en option Equerres (minces et épaisses)
« Poignées en option (grandes et petites) * Récepteur Dust Boot Covers

« Volant de plus grand diamétre en option * poignet Strap Mount de I'émetteur

e Volant option Equerre de roue (droite et gauche)

Les spécifications du systéme GENERAL

Emetteur: Récepteur:
e Modéle: M12 e Modeéle: RX-471 superbe réponse
¢ Puissance de sortie: 100mW e Tension d'entrée nominale: 4.8v ~ 7.4v
e Tension d'entrée nominale: 4.8v ~ 7.4v e Poids: 0,23 oz (6.6gr)
e Tension de fonctionnement: 4.0V ~ 9.0V e Dimensions: 1,18 x 0,91 x 0.55in (30,0 x 23,3 x 14,0 mm)
« Poids a sec: 20,8 0z (590g) e Fréquence: 2,4 GHz sélectionnable FH3/FH4 intermédiaire de I'émetteur
e Fréquence: 2,4 GHz FHSS e Fail Safe soutien: Oui (tous les canaux)

e Type de modulation: FH2, FH3, FH3F, FH4T, FH4FT e Tension de la batterie Fail Safe Limit: 3.5 ~ 5.0V (FH3) / 3,5 ~ 7.4V (FH4)
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synoptiques DE L'EMETTEUR GENERAL I

Utilisez les diagrammes de cette section pour vous familiariser avec la disposition de votre émetteur. Descriptions de ces fonctions peuvent étre

trouvé dans le récepteur section Vue d'ensemble des Descriptions du schéma aux pages 8 ~ 9 émetteur et.

L'antenne de I'émetteur est monté a I'intérieur et est située dans la partie arriére verticale de la poignée de transport. Ne PAS
/\ couvrir la poignée de transport de quelque maniére que lors de 'utilisation! Cela peut bloquer le signal RF, entrainant une perte de contréle de votre modele.
Pendant I'utilisation, tenir I'émetteur de sorte que sa orientée aussi d'aplomb que possible en tout temps. Cela fournit le meilleur signal RF
entre I'émetteur et le récepteur. Essayez de ne pas toujours «suivre» votre modéle avec I'émetteur, car cela peut entrainer un affaiblissement

Signal RF.
Mettez TRM1
Mettez TRM2 Mettez TRM3
Mettez Trm4
)~ »»-
| sane cnm
Antenne (intérieur de la poignée3 l -~ X
A0 i ~ A
Sw1 S——¥
— o Cadran auxiliaire
. o — f
Levier auxiliaire i
|
Power Switch Volant
Mettez Trm5 Gachette
SW3
Grip R .
Vue du coté droit
Direction la tension du ressort
Vis de réglage
-
} ® \ b
SW2 J ¥ SW2
|

b

4
=

——

Vue de dessous

La tension du ressort d'accélérateur
Vis de réglage

Throttle réglage de déclenchement
Indicateur de position




PC-Link Input
(Under Cover)

Chargez Jack

Mettez Trmb5 *

SW3*

Vue latérale gauche

—

——

mmmwsmo

* Pour les gauchers

Compartiment de la batterie

Bouton-poussoir Cadran rotatif

Mode Racing LED (Haut / Bas / Touche Entrée)

Retour Key Commutateur de séle

ooy

oy Gachette Position
Vis de réglage

Dragonne
fente d'attache *~——

fente d'attache de la dragonne

Vue arriére Vue de face
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TeRMiNAl schéma d'ensemble, raccordements et du montage

GENERAL |

Utilisez les diagrammes de cette section pour établir des connexions de réception et de vous familiariser avec le RX-471 4-Channel 2.4GHz FH4

Récepteur Super Réponse fournie avec votre systéme de controle de la radio M12. La description des caractéristiques peuvent étre trouvés dans le transmetteur
et le récepteur Caractéristiques section des descriptions ci-dessous et sur la page suivante.

Bind LED

Interrupt‘eur On / Off Dry Battery Holder Cell 'AA",
Glow / Gaz = — 4.8v ~ 7.4v Ni-Cd/Ni-MH batterie ou
Configuration | ‘ 25 Li-Po/Li-Fe Battery Pack
Nanwa -_,—1;_—1_ﬁ_|_¢ | K

Interrupteur On / Off

Cable coaxial

Pour Batterie

- ==
= Signal . " e
2 - Positif Lier Bouton srolrs Vers le moteur
= Négatif u ' - :_,A |
e Antenne
Réception fil Etrangler
Channel 2
o - K — - ESC
Direction Etrangler Auxiliaire 1 Auxiliaire 2 Confi . ESC
Canal 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 onfiguration

Tension d'entrée nominale du récepteur est de 4,8 ~ 7,4 volts. Une cellule 2 Li-Po ou batterie Li-Fe peut étre utilisé pour alimenter le récepteur sans

I'utilisation d'un régulateur de tension. De plus, cela vous permet de profiter du couple supérieur et de la vitesse fournie par l'aide
7.4 servos numériques volts.

Utilisez une pile Li-Po ou batterie Li-Fe 2 uniquement si vos servos sont évalués a gérer la tension plus élevée.

, P , , . . , T Ant
e Nous suggérons Liaison de I'émetteur et du récepteur et de faire toutes les connexions du récepteur pour vérifier correct chzggznm
opération avant de monter le récepteur dans votre modele.

Cable coaxial

o Le récepteur doit étre monté aussi loin de tous les composants électriques que possible. Lors de la pose de la
antenne, éviter tout contact avec du carbone ou des composants de chassis en métal. Le contact entre métal ou de carbone

piéces peuvent entrainer un bruit électrique, ce qui peut affecter négativement les performances du récepteur et provoquer des
opération emballement et entrainer des dommages a votre modéle.

s Tube d'antenne

e acheminer l'antenne de réception vers le haut a travers un tube en matiere plastique de sorte qu'il se trouve dans la position verticale. Ne plie
Fil de réception. les performances de réception décroit si le fil de réception est pliée. Ne tirez pas sur I'antenne avec force. Ne pas
couper ou allonger l'antenne. Le cable coaxial peut étre plié dans les courbes douces, cependant, ne pas plier le cable coaxial aigué,
ou a plusieurs reprises le plier ou le noyau d'antenne peut étre endommagée.

e Pour protéger le récepteur de vibrations et d'autres dommages, nous vous recommandons d'emballage du récepteur en état de choc mousse absorbant ou
avec du ruban adhésif double-face lors de son installation dans votre modéle.

/‘\ Par mesure de sécurité, configurer votre modeéle sur un stand de sorte que les roues ne touchent plus le sol avant d'allumer votre radio commande
! 4 systeme ou de brancher votre moteur pour la premiére fois.

Bind LED indicateur d'état:

La LED sur le récepteur Bind peut étre utilisé pour déterminer I'état de réception d'un regard. La LED Bind vous alertera a divers
conditions de réception, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

COLOR DEL CONDITION DEL L'état du récepteur

Bleu ON Réception du signal RF

Bleu Lente Flash / Flash rapide Binding Operation

Red & Blue Flash Batterie récepteur Fail Safe Active

Rouge ON Aucun signal RF Apreés batterie du récepteur Fail Safe Active

Emetteur et le récepteur apercu descriptions SCHEMA

GENERAL

Antenne:Transmet le signal de 1'émetteur vers le récepteur dans le modele.

Antenne Réception fil:Le passage de I'antenne de réception qui recoit le signal de 1'émetteur. La réception antenne filaire
ne doit jamais étre plié ou il pourrait étre endommagé et de limiter la portée de votre modéle.

Cadran auxiliaire:Le cadran auxiliaire peut pivoter sur 360 ° et peut étre programmé pour exécuter une fonction différente en fonction de ce qui fonctionne
lui est attribué. Dans la configuration par défaut, il contrdle auxiliaire 1 voyage High and Low servo.

Levier auxiliaire:Le levier auxiliaire est programmable et procédera a une fonction différente en fonction de ce que la fonction est assignée
a elle. Dans la configuration par défaut, il contrdle auxiliaire 2 High and Low course du servo.

= 8
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Emetteur et le récepteur apercu descriptions SCHEMA GENERAL I

Retour clé:En appuyant sur la touche BACK renvoie le curseur de programmation au menu précédent. Appuyez sur la touche BACK plusieurs reprises pour reven
al'écran ETAT.

Compartiment de la batterie:Maisons piles alcalines quatre 'AA’, qui alimentent 1'émetteur. Alternativement, I'émetteur peut étre alimenté
I'aide de quatre piles '"AA" Ni-Cd ou Ni-MH rechargeables ou un 2S Li-Po ou batterie Li-Fe.

bouton de couplage:Utilisé dans le processus de liaison de I'émetteur et du récepteur.
Bind LED:Affiche I'état de fonctionnement actuel du récepteur.

Prise de charge:Utilisé pour charger a bord d'option batteries Ni-MH Ni-Cd ou. N'essayez pas de recharger des piles alcalines. Seulement
le Airtronics 110V AC chargeur recommandé doit étre utilisé via la prise de charge. Si vous utilisez un pic-détection apres-vente
chargeur ou un autre type de chargeur rapide, les batteries doivent étre retirées de 1'émetteur pour éviter d'endommager 1'émetteur
circuits et / ou vos batteries. Ne tentez pas de charger une batterie Li-Po ou batterie Li-Fe a travers le Jack de charge.

Cable coaxial:La partie de I'antenne du récepteur qui s'étend de la réception de fil d'antenne. Le cable coaxial peut étre plié dans
courbes douces, cependant, ne se plient pas, il aigué, ou a plusieurs reprises le plier ou le noyau d'antenne peuvent étre endommagés.

Afficher clé:Met 1'écran LCD de 1'émetteur en tournant sans réellement 1'émetteur. Cela vous permet de vérifier et / ou
modifier les options de programmation sans mettre réellement I'émetteur. Pour activer uniquement I'écran LCD, appuyez et maintenez le
Touche écran pendant environ 3 secondes. Pour activer 1'écran LCD éteint, appuyez une fois sur la touche DISPLAY.

Grip:La poignée est moulée a partir de caoutchouc dans une forme ergonomique pour plus de confort, de controle et de sensations.

LED1:Afficher I'état de sortie du signal RF de courant de I'émetteur. Lorsqu'il est allumé, un signal radio est transmis. Lors de
éteinte, aucun signal radio n'est en cours de transmission. En outre, LED1 est utilisé pour indiquer divers états de 1'émetteur.

LED2:Affiche I'état actuel de la connexion de télémétrie. Lorsqu'il est allumé, aucun lien de télémétrie est présent. Lors de
éteint, la connexion de télémétrie est active. En outre, LED2 est utilisé pour indiquer divers états de 'émetteur.

Ecran LCD:Le cceur des fonctions de programmation et d'affichage de I'émetteur. Toute la programmation et l'affichage émetteur
fonctions sont affichées sur I'écran LCD. Les M12 dispose d'un grand écran LCD rétro-éclairé avec défilement régulier.

PC-Link Entrée:Lorsqu'il est utilisé avec un cable USB avec un connecteur mini-USB (disponible séparément), I'entrée PC-Link vous permet

Pour enregistrer les journaux de données de télémétrie et le modéle de données de programmation de votre PC. En outre, il vous permet également de charger it
enregistré

Programmation des données a partir de votre PC et mettre a jour la version du logiciel de M12.

Interrupteur d'alimentation:Met le transmetteur ON et OFF.

Bouton-poussoir Cadran rotatif:Le cadran rotatif a bouton-poussoir (également dénommeée UP Touche, le bas et touche ENTRER) est utilisé en combinaison
avec la touche RETOUR et le commutateur SELECT pour faciliter la programmation de I'émetteur. Il vous permet de naviguer rapidement et facilement1'
différents menus de programmation et de basculer entre I'écran ETAT, céder écran TELEMETRY écran et.

Interrupteurs a bouton-poussoir:L'émetteur dispose de trois interrupteurs a bouton-poussoir a différents endroits (SW1, SW2 et SW3). Chaque
Bouton-poussoir est programmable et procédera a une fonction différente selon la fonction que lui est attribué. Pour

Ainsi, SW1 peut étre utilisée pour faire fonctionner un dispositif d'asservissement inverse dans un modeéle ou de gaz incandescent alimenté et SW3 peut étre utili
basculer antiblocage

Freinage ON et OFF. Sw2 est un interrupteur a bascule qui peut étre pressé par 'avant ou l'arriere.

Mode Racing LED:Affiche le mode de fonctionnement actif Racing. La couleur de la LED varie en fonction de laquelle des cinq

Racing modes est actif. Quand éteint, le mode Racing est inhibée.

Sélectionnez Changer:Utilisé avec le bouton-poussoir sélecteur rotatif et la touche BACK pour faciliter la programmation de I'émetteur. Utilisez I'
Touche SELECT pour faire défiler les menus principaux de 1'écran d'état, faites défiler les pages de télémétrie et de faire des sélections
dans la plupart des menus de programmation.

Direction Spring Tension Adjustment Screw:Utilisé pour régler la tension du ressort du volant pour mieux s'adapter a la sensation de la
utilisateur. Tourner le directeur de tension du ressort Vis de réglage dans le sens horaire augmente directeur de la tension du ressort de la roue et en tournant le
Directeur de tension du ressort vis de réglage diminue dans le sens antihoraire directeur tension du ressort de la roue.

Volant:Exploite proportionnellement le droit du modeéle et de contréle de direction gauche. Le volant dispose d'une poignée en mousse pour
plus de confort, contréle et de sensations. La position du volant, I'angle et la tension du ressort peuvent étre ajustés.

Gachette:Contrdle de la vitesse du modeéle, a la fois avant et en arriere, ou le frein du modéle. La position d'accélérateur,
I'angle et la tension du ressort peuvent étre ajustés.

Throttle tension du ressort Vis de réglage:Utilisé pour régler la tension du ressort de la gachette d'accélérateur pour mieux s'adapter a la sensation de la
utilisateur. Tourner la manette des gaz de tension du ressort vis de réglage dans le sens horaire augmente Throttle tension du ressort de déclenchement et en tot
Throttle tension du ressort vis de réglage dans le sens antihoraire diminue Throttle tension du ressort de déclenchement.

Gachette indicateur de position de réglage:Indique la position actuelle de la gachette d'accélération. Comme la gachette d'accélérateur
position est réglé vers l'avant ou vers l'arriére, le déclenchement indicateur de position de réglage de 1'accélérateur se déplace vers l'avant ou vers l'arriére.

Coupez Commutateurs:L'émetteur dispose de cinq commutateurs de compensation distincts - quatre positionnée autour du volant (TRM1, TRM2,
TRM3 et Trm4 et un positionnée en dessous du levier auxiliaire (Trm5). Chaque commutateur équilibre est programmable et procédera a une autre
fonctionner selon ce que la fonction lui est attribué. Par exemple, TRM1 et TRM2 peuvent étre utilisés pour ajuster directeur et d'accélérateur

Trim et Trm4 et Trm5 peut étre utilisé pour ajuster Dual Rate et directeur EPA.

Dragonne fente d'attache:Permet de connecter le point d'ancrage de la sangle de poignet a 1'émetteur.
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alarmes d'avertissement d'émission et indicateurs d'état a LED

GENERAL |

Le M12 est équipé de plusieurs différents signaux d'alarme sonores pour vous avertir d'un état d'émetteur anormal. En outre,
LED1, LED2 et la LED R-MODE sont utilisés pour indiquer différentes conditions d'émetteur a un coup d'ceil.

Les alarmes d'avertissement audibles

Les alarmes sonores énumérés ci-dessous peuvent également étre accompagnés d'un avertissement sur I'écran.

Inactivité (Power ON) Alarme:

L'alarme d'inactivité retentit si 'émetteur est laissé en place pendant une période de 10 minutes sans aucune entrée de commande de l'utilisateur. Cette
alarme vous avertit d'empécher la vidange intempestive de la pile de I'émetteur. Pour effacer cette alarme, soit désactiver 1'émetteur ou
appuyez sur la touche RETOUR ou sur la touche ENTRER.

Alarme de tension:

L'alarme de surtension sonnera si la tension de la batterie de I'émetteur est supérieure a 9,6 volts. Pour effacer cette alarme, mettez I'émetteur
OFF et remplacez la pile de I'émetteur par un autre qui a pleine charge ne dépasse pas 9,6 volts.

Alarme de basse tension d'alerte:

L'alarme d'alerte de basse tension retentit lorsque les piles de 1'émetteur atteignent l'alerte valeur de tension de I'alarme de basse tension

programmé dans le systéme - Menu PILE. L'alarme retentit chaque fois que la tension de la batterie de I'émetteur diminue de 0,1
volts. Pour effacer cette alarme, appuyez sur la touche RETOUR ou sur la touche ENTRER.

Limite Alarme de basse tension:

L'alarme de limite basse tension retentit lorsque les piles de I'émetteur atteignent la valeur de la tension d'alarme de limite de basse tension

programmé dans le systéme - Menu PILE. Cette alarme ne peut étre effacée en mettant I'émetteur hors tension et de recharge ou

le remplacement des piles de 1'émetteur.

Indicateurs de condition LED

LED1, LED2 et la LED R-MODE sont utilisés pour indiquer différentes conditions d'émetteur a un coup d'ceil. Certaines des conditions indi-

qué par les LED peuvent aussi étre accompagné d'une alarme sonore et / ou et d'alerte a I'écran.

STATUT DE L'EMETTEUR LED1 LED2 CONDITION LONDITION R-MODE LED |CONDITION
Mode d'affichage OFF | e
RF Signal de sortie 10 (e ——

Throttle fonction de décalage actif

0,1 Sec. Flash

Télémétrie Logger fonction active

0,5 Sec. Flash

RF Binding - Envoi Code Bind

0,35 Sec. Flash

PC-Link USB Envoyer / Recevoir active

0,05 Sec. Flash

Inactivité alarme active

0,1 Sec. Flash

Télémétrie alarme active

0,1 Sec. Flash

Télémétrie connexion active

OFF

Pas de télémétrie Connexion

ON

Basse Tension Alarme Active Alert

0,35 Sec. Flash

Low Voltage Limit alarme active

0,05 Sec. Flash

Surtensions alarme active

0,05 Sec. Flash

Transmetteur erreur 1 Sec. Flash 1 Sec. Flash OFF
Les données de programmation / mise a jour erreur| ~ ------ 1 Sec. Flash OFF
[frecuperable Update erreur @ Lk e T OFF
Mode Course 1 actif | e e Vert
Mode Racing 2 active | e e Magenta
Mode'Racing:3rActifimmmemmemsmmmonuss RO stz S oo === Cyan
Racing Mode 4 active | e e Jaune
Mode Course 5 Actif | e e Blanc
Racing Mode Fonction inhibée | | e OFF

------ Indique TIENDRA Etat. LED peut étre allumé ou éteint en fonction d'autres conditions particuliéres
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options de batterie DE L'EMETTEUR GENERAL

La gamme de tension de fonctionnement de I'émetteur M12 est de 4,0 ~ 9,6 volts. Cela vous permet d'utiliser plusieurs options de batterie (non
inclus), selon votre préférence.

Alkaline- Dans la configuration par défaut, le transmetteur est congu pour étre alimenté a I'aide de quatre piles alcalines «AA». Il en résulte
dans un émetteur qui est 1éger et bien équilibré pour un confort inégalé.

Ni-Cd/Ni-MH- Les piles rechargeables Ni-Cd ou Ni-MH de capacité désirée peuvent étre utilisés a la place des piles alcalines. Utilisation
rechargeable batteries Ni-MH Ni-Cd ou est plus pratique et moins cher a long terme. Les batteries de capacité supérieure sera également
donner le temps d'utilisation plus longue que la plupart des piles alcalines.

Li-Po ou Li-Fe- A 2 cellules Li-Po ou batterie Li-Fe peut étre utilisé pour alimenter I'émetteur. Ces batteries sont populaires en raison
aleur poids léger et de haute capacité pour le long temps entre les charges.

puissance de I'émetteur, la portée et la vitesse sont les mémes, quel que soit le type de batterie utilisé. Si vous utilisez une batterie Li-Po ou batterie Li-Fe
* % emballer, s'il vous plait lire les avertissements Si vous utilisez une batterie Li-Po ou Li-Fe pack batterie de la section ci-dessous.

Installation des piles alcalines GENERAL

1) Retirez le couvercle de la batterie a partir du bas de I'émetteur en appuyant fermement sur le couvercle de la batterie dans le sens de la fleche.

2) Installez quatre piles neuves 'AA' alcalines dans I'
support de batterie, en s'assurant que la polarité est
corriger. Le sens que chaque batterie doit étre
installé est moulée dans le fond de la batterie
titulaire (+ positif et - Negative).

3) Faites glisser le couvercle de la batterie sur 1'émetteur et le pousser fermement jusqu'a la fermeture «clic».

Lors de l'installation des piles, retirez le support de batterie et vérifiez que le support de batterie est branché po Si ce n'est pas le bouchon
!\ le connecteur sur le support de la pile dans le connecteur correspondant a 1'émetteur.

Pile de 1'émetteur options de RECHARGE GENERAL

L'émetteur M12 dispose d'un Jack de charge qui peut étre utilisé avec le chargeur 95034 Dual Output Airtronics (disponible séparément)

Pour charger les batteries Ni-MH optionnel Ni-Cd ou. Cela vous permet de recharger ces batteries sans les retirer de I'

transmetteur. Une prise de charge est situé sur le coté gauche de I'émetteur. Pour plus d'informations, consultez Vue d'ensemble de 1'émetteur
section des diagrammes a la page 7.

AVERTISSEMENT:Ne pas essayer de recharger des piles alcalines. Seulement batteries Ni-MH Ni-Cd ou devraient étre facturés parI'
La charge de I'émetteur Jack, en utilisant uniquement le chargeur 95034 Dual Output Airtronics ou chargeur de nuit / lent équivalent. Ne PAS
tenter de charger une batterie Li-Po ou Li-Fe a travers le Jack de charge.

N'utilisez PAS la prise de charge avec un chargeur rapide ou un chargeur de pointe de détection, ou I'émetteur pourrait étre endommagé!

Si vous utilisez un chargeur rapide ou un chargeur de pointe de détection pour recharger les piles de I'émetteur, le détenteur de la batterie doit étre retirée
a partir du premier émetteur. Le circuit a l'intérieur de I'émetteur va interférer avec le fonctionnement normal de la pointe de détection chargeur,
résultant en sur-charge et d'endommager les batteries et peut-étre 1'émetteur lui-méme. En outre, le taux de charge plus élevée

courante dans de nombreux chargeurs rapides peuvent endommager les circuits de 1'émetteur.

Les dommages causés par recharge rapide a travers I'émetteur ou a l'aide d'une batterie de type incorrect ne sera pas couvert par la garantie!

Avertissements Si vous utilisez une batterie Li-Po ou Li-FE Battery Pack GENERAL

e Utilisez seulement 2 cellules Li-Po ou batterie Li-Fe de la capacité désirée.

¢ Ne pas charger votre batterie Li-Po ou batterie Li-Fe a travers la prise de charge. La batterie doit étre retirée de la
émetteur avant de charger ou de I'émetteur pourraient étre endommagés. Pour plus d'informations, voir I'avertissement dans le transmetteur
Chargement de la batterie section Options ci-dessus.

o Utilisez un chargeur congu pour charger Li-Po ou Li-Fe packs de batteries. [ - = Négatif (noin
¢ Lorsque vous changez le connecteur de votre batterie en fonction du connecteur de la batterie dans I'émetteur, | + = Positif (rouge)
s'il vous plait respecter la polarité. Connexion avec inversion de polarité peut endommager I'émetteur. O

« Respectez toutes les consignes de sécurité fournies avec votre batterie Li-Po ou batterie Li-Fe.

¢ Les dommages a I'émetteur causés par une mauvaise utilisation, un mauvais type de batterie, tension incorrecte, inversion de polarité ou de charge
par la prise de charge ne sera pas couvert par la garantie!

L'émetteur dispose d'une gamme de tension d'entrée nominale de 4,8 ~ 7,4 volts.NE PAS UTILISER A 3 cellules Li-Po ou Li-Febatterie ou
: I'émetteur sera endommagé!
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Volant et GACHETTE ressort Tension Adjustment

GENERAL |

La tension du ressort du volant et de la gachette peut étre ajusté pour mieux s'adapter a l'utilisateur. Certains utilisateurs préféreront peut-étre le
Gachette des gaz et / ou du volant pour se sentir «plus ferme» et certains utilisateurs préféreront peut-étre qu'ils se sentent «plus douce». Tout dépend de votre
préférence personnelle.

Pour régler la tension du ressort d'accélérateur, suivez les étapes ci-dessous:

1) Pour augmenter la tension du ressort de la gachette (faire plus ferme), f et
utiliser une clé hexagonale de 1,5 mm pour tourner la manette des gaz de tension du ressort |
Ad- |
ajustement vis (A) vers la droite. Pour diminuer la tension du ressort de
la gachette d'accélération (faire plus doux), tourner la tension du ressort d'accélérateur
Vis anti-horaire ajustement.

Pour régler la tension du ressort de volant, suivez les étapes ci-dessous:

1) Pour augmenter la tension du ressort du volant (rendre plus ferme), f ) Fe=t!
utiliser une clé hexagonale de 1,5 mm pour tourner la tension du ressort du directeur - ———
vis de réglage (A) dans le sens horaire. Pour diminuer la tension du ressort ',_/ [ = L
du Volant (faire plus doux), tournez le Printemps de pilotage / b3 Atr < @
Réglage tension vis dans le sens antihoraire.

DIRECTION installation de Spring de roues optionnel GENERAL l

Deux ressorts sur le volant en option (un doux et un disque) sont inclus devrait ajuster la tension du ressort comme décrit
ci-dessus ne vous donner la sensation désirée. Utiliser le ressort dur pour une sensation plus ferme et le printemps doux pour un toucher plus doux.

Pour installer 1'un des ressorts sur le volant en option, suivez les étapes ci-dessous:

1) Utilisez une clé a douille de 7 mm pour enlever le volant écrou de retenue, puis tirez le directeur
Roue emblée.

2) Utilisez un petit tournevis cruciforme pour retirer la vis de fixation du couvercle de ressort (A),
puis retirez le couvercle du ressort plastique.

3) Al'aide d'une petite pince a bec effilé, soigneusement décrocher le haut du ressort de la
métal cheville, puis retirez le printemps.

4) Installez soigneusement le printemps option souhaitée, puis remettez le couvercle du ressort en plastique et
le volant. L'installation est I'inverse de la dépose.

VOLANT DE REGLAGE GENERAL |

Le déplacement maximum droite et gauche du volant peut étre ajusté pour mieux s'adapter a la sensation du volant et votre
style de conduite. Certains pilotes préferent limiter la course du volant comme il les fait se sentir plus «connecté» a leur modele.

Pour régler la course maximale du volant, suivez les étapes ci-dessous:
1) Retirez la mousse directeur adhérence des roues du volant en tirant fermement emblée.

2) Afin de limiter la course maximale du volant, utiliser une clé hexagonale de 1,5 mm d'éteindre grub
vis dans le moyeu de l'adaptateur de volant dans le sens horaire aussi la quantité désirée. Pour maximiser
la course du volant, tournez les deux vis sans téte dans le moyeu de 1'adaptateur de volant
dans le sens antihoraire également la quantité désirée.

Apreés avoir fait les ajustements de voyage au volant, vous devez utiliser I'ajustement du taux variable
I fonctionner pour assurer vos limites de course de servo de direction sont égalisées. Pour plus d'informations, voir
la section Menu VR ADJUST aux pages 44 ~ 46.

Limitation de la course maximale du volant va augmenter la sensibilité de la direction. Nous recommandons la mise en
* Kes valeurs de pourcentage exponentielle ou ARC négatives pour adoucir le contrdle sentent autour neutre. Pour plus d'informations, consultez le
section Menu COURBE aux pages 78 ~ 82.
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INSTALLATION du volant en option GENERAL ]

Un volant de plus grand diamétre en option sont inclus pour mieux s'adapter a l'utilisateur. La sensation de certains utilisateurs que la direction de plus grand di
Roue rend I'opération de pilotage semble plus fine.

Pour installer le volant de plus grand diamétre en option, suivez les étapes ci-dessous:

1) Utilisez une clé a douille de 7 mm pour enlever le volant écrou de retenue, puis tirez le volant emblée.
2) Retirez la mousse directeur adhérence des roues du volant en tirant fermement emblée.

3) Tirer le moyeu de l'adaptateur de volant du volant d'origine puis le pousser dans le volant en option.

4) Faites glisser la poignée en mousse sur le nouveau volant, puis réinstallez le volant. L'installation est l'inverse de la dépose.

INSTALLATION DU GRIP en option GENERAL I

Deux poignées sur le volant en option (une petite et une grande) sont inclus pour mieux s'adapter a l'utilisateur. Peut constater que 1'un des de certains utilisateu
ces deux poignées se sent plus a l'aise que la taille stock adhérence normale.

Pour installer I'une des poignées optionnelles, suivez les étapes ci-dessous:

1) Retirez la poignée originale de la poignée en tirant fermement sur le dos de I'
grip (en haut), puis en tirant sur la poignée le long de ses bords avant.

2) Pour installer la nouvelle poignée, alignez les languettes moulées dans la poignée avec les fentes correspondantes
dans le

manipuler, puis appuyez fermement les pattes moulées dans les fentes, de travailler votre chemin autour

la poignée jusqu'a ce que les bords de la poignée sont de niveau avec la poignée.

Gachette réglage de 1'angle GENERAL

L'angle de la gachette d'accélération peut étre réglée droite ou gauche pour changer I'ambiance de la gachette d'accélérateur pendant I'utilisation. Certains utilise
peuvent préférer la gachette droite tandis que certains utilisateurs préférent ma la gachette incliné vers la droite ou de gauche. Tout
dépend de vos préférences personnelles. Deux plaques de réglage de déclenchement d'accélérateur sont inclus pour affiner I'angle.

Pour régler I'angle d'accélérateur, suivez les étapes ci-dessous: s

1) Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de fixation de la gachette (A)
le coté gauche de I'émetteur.

2) Utilisez la pointe d'un couteau de modélisation de la pop soigneusement la plaque de réglage de déclenchement (B) sur le
transmetteur.

A - gachette Centré B - gichette d'accélérateur légérement inclinée. C - gachette coudé Plus.
(Stock) Angle droit ou gauche selon I'orientation. Angle droit ou gauche selon I'orientation.

3) Appuyez doucement sur la plaque de réglage de déclenchement désiré (B) dans I'émetteur, en veillant a l'orienter dans la direction que vous voulez
al'angle de la gachette, puis réinstallez et serrez la vis de fixation de la gachette (A).

poignet installation de la cheville de sangle GENERAL I

Un ancrage de dragonne est inclus qui peut étre installé sur I'émetteur afin de faciliter I'utilisation d'un bracelet (non inclus).

Pour installer I'ancrage de la sangle de poignet, suivez les étapes ci-dessous:

1) Al'aide d'une clé hexagonale de 2,5 mm, retirer I'ancrage de la sangle de poignet vis de fixation (A)
du coté droit de I'émetteur.

2) Faire glisser I'ancre de dragonne dans la fente de montage a l'arriére de 1'émetteur,
puis réinstallez et serrez la vis de fixation d'ancrage de la sangle de poignet (A).

. Lors de l'installation I'ancrage de la sangle de poignet, notez son orientation. La forme de U
{ \ rainure (B) dans la base de 'attache de sangle de poignet doit étre dirigée vers le bas.
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Gachette réglage de la position GENERAL ]

La position de la manette des gaz peut étre ajustée vers l'avant ou vers l'arriére pour changer I'ambiance de la gachette pendant I'utilisation.
Certains utilisateurs préféreront peut-étre la gachette d'accélérateur placé plus en avant et certains utilisateurs préferent ma la gachette positionnée
plus en arriére. Tout dépend de vos préférences personnelles.

Pour régler la position d'accélérateur, suivez les étapes ci-dessous:

1) Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer la gachette de montage
vis (A) sur le coté gauche de I'émetteur.

2) Pour déplacer la gachette d'accélérateur vers l'arriére, utiliser un tournevis cruciforme
pour tourner la Gachette Position vis de réglage (B) contre-
dans le sens horaire. Pour déplacer la gachette d'accélérateur vers I'avant, tourner la poignée des gaz '/'A'
Trigger Position vis de réglage (B) dans le sens horaire.

3) Lorsque vous étes satisfait du réglage, serrer la gachette de montage

la vis (A). 7
Lorsque vous ajustez la position d'accélérateur, la gachette d'accélérateur Position -
! %\ Indicateur d'ajustement (C) se déplace, ce qui indique la position actuelle du - 3
la gachette d'accélération.
—— L4
- /

C La plage de réglage totale est d'environ 5mm. N'essayez pas de régler la position d'accélérateur au-dela des limites

indiqué par le déclenchement Indicateur de 1'ajustement de la position du papillon des gaz ou des dommages pourraient en résulter. Déplacer la position
d'accélérateur

n'affecte pas le déplacement physique de la gachette d'accélération.

Volant a décalage en option Installation de la plaque GENERAL

Une plaque offset de volant en option sont inclus qui abaisse la position du volant de direction et I'ensemble de commutateur de Trim.
Certains utilisateurs peuvent trouver le Lower position du volant plus a 1'aise non seulement pour la position des mains, mais aussi pour 1'ensemble
I'équilibre et la sensation de 1'émetteur.

Pour installer la plaque offset de volant, suivez les étapes ci-dessous:

1) Utilisez une clé a douille de 7 mm pour enlever le volant écrou de fixation, puis retirez le
Volant emblée et ensemble est annulée.

2) Al'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les trois grandes vis cruciformes (A),
puis retirez délicatement 'assemblage de commutateur Coupez 1'émetteur et trés soigneusement
débranchez les deux connecteurs.

3) Faire passer les connecteurs de 1'ensemble bouton de trim
dans le trou de la plaque offset, puis rebranchez soigneusement
les dans les connecteurs correspondants dans I'émetteur.

4) En faisant attention a ne pas coincer les connecteurs ou des cables, alignez
et fixer la plaque de décalage de I'émetteur en utilisant une
M3 x 14mm vis a six pans-cap (B) et deux M3 x 8mm
vis cruciformes (C) inclus. Il ya des petites encoches
a la fois dans I'ensemble de commutateur d'assiette et la plaque offset que
s'aligner avec les petites pattes correspondantes de la plaque offset
et]'émetteur a assurer a la fois I'ensemble de commutateur Garniture
et la plaque de décalage sont installés dans l'orientation correcte.

5) En faisant attention a ne pas coincer les connecteurs ou des cables, alignez
et fixer I'ensemble bouton de trim de la plaque offset
en utilisant les trois grandes vis cruciformes (D) vous avez retiré
précédemment.

6) Remettre le volant. L'installation est I'inverse de
enlévement.
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Volant installation de la plaque de ANGLE en option GENERAL ]

Deux plaques d'angle de volant en option (une droite et une a gauche) sont inclus que les angles de la position du volant
et 'assemblage de commutateur de Trim. Certains utilisateurs peuvent trouver que la péche a la ligne Volant a droite ou a gauche peut étre plus a l'aise
pendant l'utilisation.

«R» et «L» sont moulés dans les équerres de les différencier. Equerre Le «R» sera pécher le volant vers la
Droit et équerre en «L» seront pécher le volant vers la gauche.

Pour installer la plaque d'angle Volant a droite ou a gauche, suivez les étapes ci-dessous:

1) Utilisez une clé a douille de 7 mm pour enlever le volant écrou de fixation, puis retirez le
Volant emblée et ensemble est annulée.

2) Al'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les trois grandes vis cruciformes (A),
puis retirez délicatement 'assemblage de commutateur Coupez 1'émetteur et trés soigneusement
débranchez les deux connecteurs.

Installation sans plaque offset:

Les procédures d'installation ci-dessous décrivent l'installation soit équerre SANS la plaque offset en option décrits dans la direction
Déport de roue section Installation de la plaque sur la page précédente. Suivez les étapes 1 et 2 ci-dessus avant de continuer.

3) Choisissez I'angle qui plaque que vous souhaitez installer, puis alignez
et fixer la plaque d'angle a I'émetteur, en utilisant '
trois x 8mm vis cruciformes M3 (B) inclus. Il
sont de petites encoches a la fois I'ensemble de commutateur d'assiette et
la plaque angle qui s'alignent avec les petits onglets correspondants
dans la plaque d'angle et 1'émetteur pour assurer a la fois I'
Assemblage de commutateur garniture et la plaque angle sont installés da
I'orientation correcte.

4) Branchez Trés soigneusement les connecteurs le bouton de trim
assemblage dans les connecteurs correspondants dans l'émetteur.

5) En faisant attention a ne pas coincer les connecteurs ou des cables, alignez
et fixer I'ensemble bouton de trim sur la plaque angle
en utilisant les trois grandes vis cruciformes (C) vous avez retiré
précédemment.

6) Remettre le volant. L'installation est I'inverse de
enlévement.

Installation avec plaque offset:

Les procédures d'installation ci-dessous décrivent l'installation soit équerre avec
la plaque offset en option décrite dans le Volant Offset Installation de la plaque
section sur la page précédente. Suivez les étapes 1 et 2 ci-dessus avant de continuer.

3) Choisissez I'angle qui plaque que vous souhaitez installer, puis nourrir les connecteurs de la garniture
Ensemble de commutateurs a travers la plaque d'angle et le trou dans la plaque offset a travers. Tres
prise soigneusement les connecteurs dans les connecteurs correspondants de I'émetteur *.

4) En faisant attention a ne pas coincer les connecteurs ou des cables, aligner et fixer le décalage
Plaque pour I'émetteur a l'aide d'une vis femelle de bouchon-M3 x 14mm (B) et
deux x 8mm vis cruciformes M3 (C).

5) Aligner et fixer la plaque angle de la plaque offset, en utilisant les trois
M3 x 8mm vis cruciformes (D) inclus.

6) En faisant attention a ne pas coincer les connecteurs ou des cables, alignez
et fixer I'ensemble bouton de trim de 'offset
plaque a l'aide des trois grandes vis cruciformes
(E) que vous avez retiré précédemment. * Ne pas installer la plaque offset sur

I'émetteur avant de brancher I

connecteurs ensemble, sinon

les cdbles de connexion ne sera pas long

asSez.

7) Remettre le volant. L'installation estI'
inverse de la dépose.

Il existe de petites encoches sur le c6té arriere de
! \chacune des parties qui correspondent aux pattes correspondantes sur la face avant de chacune des parties et de I'émetteur pour assurer
tout est installé dans I'orientation correcte.
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Conduire réglage de la position GENERAL ]

La position du volant peut étre activée a partir de la droite vers la gauche pour s'adapter aux pilotes gauchers. Cette
rend le M12 beaucoup plus confortable pour les pilotes naturelles gauchers a utiliser.

Pour changer la position de conduite pour l'utilisation gaucher, suivez les étapes ci-dessous:

1) Al'aide d'une clé hexagonale de 2,5 mm, retirer les trois vis a six pans creux (A) qui maintiennent I'écran
basculer le couvercle en place, puis tirez doucement l'interrupteur d'affichage couvercle.

2) Al'aide d'une clé hexagonale de 2,5 mm, retirer les deux vis a six pans capitalisation
(B) a partir du bas de I'émetteur qui maintiennent le corps principal en
lieu.

3) Retirez délicatement le corps principal et de la base (C), en faisant attention de ne pas
endommager une partie du cablage.

4) Faites pivoter le corps principal 180 2 (D), puis poussez-le vers le bas sur le
base (E), en faisant attention de ne pas pincer les cables.

5) Remettez les deux vis a six pans cap que vous avez retirées précédemment pour fixer
le corps principal de la base.

6) Remettre le couvercle de l'interrupteur d'affichage. L'installation est I'inverse de la dépose.

deux vis de la machine dans les c6tés du couvercle et de la une

C Lorsque vous réinstallez le couvercle de I'interrupteur d'affichage, assurez-vous d'instal
is auto-taraudeuse dans la partie supérieure du couvercle.

Modification de la direction du bouton-poussoir Cadran rotatif:

Lorsque vous changez la position de conduite comme décrit ci-dessus, la direction du bouton-poussoir Cadran rotatif déplace la programmation
Le curseur sera inversé. Si vous le souhaitez, la direction du bouton-poussoir Cadran rotatif déplace le curseur de programmation peut étre modifiée.

Pour changer la direction du bouton-poussoir Cadran rotatif déplace le curseur de programmation, suivez les étapes ci-dessous:
1) Appuyez et maintenez la touche ENTER, puis tourner I'émetteur. Relachez la touche ENTRER fois que le transmetteur termine l'initialisation

et émet un bip.

Activation des commutateurs c6té gauche:

Deux commutateurs en double (SW3 et Trm5) sont positionnés sur le coté gauche de I'émetteur pour l'utilisation de la conduite a gauche
la position. Dans la configuration par défaut, ces commutateurs sont inhibés pour les droitiers. Lorsque vous changez la position de conduite comme
décrit ci-dessus, vous voudrez activer ces commutateurs pour la facilité d'utilisation.

Pour activer les commutateurs SW3 et Trmb5 sur le coté gauche de I'émetteur, suivez les étapes ci-dessous:
1) Retirer le couvercle de la batterie a partir du bas de 1'émetteur, puis retirez le support de la pile.

2) Mettez l'interrupteur qui se trouve dans la base du transmetteur en dessous du support de la pile vers l'avant de I'émetteur. Lorsque |'
interrupteur est vers l'avant de I'émetteur, les commutateurs de gauche sera actif et lorsque l'interrupteur est vers l'arriere de
I'émetteur, les commutateurs de droite sera active.
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Programmation des touches Descriptions et FONCTIONS GENERAL ]

Se déplacer dans les différents écrans et la programmation de I'émetteur est réalisée a I'aide de la touche ENTER (bouton-poussoir rotatif
Composez), la touche SELECT et la touche BACK.

ASTUCE PRO:Bien naviguer dans les menus de programmation et de 1'évolution des valeurs de programmation, gardez ceci a l'esprit: a choisir

un menu a partir de I'écran ETAT, utilisez la touche SELECT. Pour ouvrir un menu, appuyez sur la touche ENTRER. Pour choisir une option

au programme, faites défiler pour sélectionner 1'option souhaitée, puis appuyez sur la touche Entrée. L'option en surbrillance clignote,

indiquant la valeur de la programmation peut étre modifiée. Une fois que vous avez modifié la valeur de la programmation, appuyez sur la touche ENTRER
ou appuyez sur la touche BACK et I'option en surbrillance s'arréte de clignoter, indiquant que vous pouvez faire défiler pour mettre en évidence un autre
option de programmation. Pour réinitialiser une option de programmation a sa valeur par défaut, mettez en surbrillance I'option et appuyez sur la maintenez g
la touche ENTER.

La programmation des touches NOM FONCTION

1

A Poussoir Scrolls entre 1'état, céder et écrans de télémétrie.
Cadran rotatif Défiler le DROIT de programmation du curseur ou haut et a gauche ou
v (Utilisez les touches HAUT J BAS)Augmentation ou diminution de programmation valeurs.

l

Ik

L —
o
-
et

P
|

e
4 | ‘ > Utilisé pour sélectionner les différents menus. En outre, la touche SELECT est
fonction varie selon le menu choisi et sera
g Commutateur de sélection | indiqué dans le message d'affichage de la fenétre du menu.
b
I

il

Y

Ouvre le menu sélectionné ou l'option de programmation. Appuyez sur
HOLD pour désactiver 1'option de programmation sélectionné a sa valeur par défg
valeur.

Bouton-poussoir Cadran rotatif
(Push ENTRER)

)
1

{
|

|

o |

L —
| M \U
-
"

)

Retourne au menu précédent. Appuyer plusieurs fois pour revenir a '

Touche BACK écran ETAT.

1‘?‘__

Ecrans d'affichage VUE D'ENSEMBLE GENERAL l

Dans la configuration par défaut, lorsque vous allumez I'émetteur M12 ON, le transmetteur de démarrage et d'afficher I'écran de démarrage
temporairement, puis afficher 1'écran ETAT.

(G @ ) O O D
[THER- TR "

Or]m AR | e

OogQd T T
- O/R
AIRTROMICS ATRONES 5100, "100-

(TVF 1) M"100.
GYSTEN o st e §90

Ecran Boot écran d'état

Ecran Boot:L'écran de démarrage est affiché lorsque I'émetteur est allumé. L'écran de démarrage peut étre désactivée. Pour en savoir plus
d'informations, consultez la section du menu de démarrage a la page 56.

écran d'état:L'écran d'état s'affiche apres I'écran de démarrage et affiche les informations importantes au sujet de la
transmetteur. C'est aussi une base a partir de laquelle vous accédez a d'autres menus de programmation. Pour plus d'informations, voir I'état
section Présentation de 1'écran sur la page suivante.
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Ecrans d'affichage VUE D'ENSEMBLE GENERAL l

Utilisez les informations de cette section pour vous familiariser avec la structure et les différents indicateurs et des expositions qui composent le
écran ETAT. L'écran d'état affiche toutes les informations pertinentes, telles que le nom du modéle, type de modulation, Timer, Voltage
et bien plus encore.

L'écran ETAT sera toujours affichée aprés 1'écran de démarrage, sauf si vous modifiez cette option dans le menu de démarrage du systeme.
Pour plus d'informations, consultez la section du menu de démarrage a la page 56.

RF Indicateur Indicateur sur-Heure

STATUT écran d'apergu:
Modulation Type Indicator —’ Indicateur Audio Indicateur de tension
Numéro de modéle Nom du modeéle FH4T S "“ m
] ]
w 3 ] Indicateur de signal de télémesure
A y , = y R
Coupez affichage : g ¢ % L+ Coupez affichage

s 2100, *100-

Indicateur de type de voiture] {TVP I] [ R1 ] a B v : Affichage Dual Rate

SYSTEM | |rrem creton S

|

Indicateur du mode d'Racing Affichage du mode

De I'écran ETAT, utilisez le bouton-poussoir Cadran rotatif pour faire défiler pour afficher la ASSIGN et de télémétrie
écrans. Pour revenir a I'écran ETAT, soit sélectionnez-le ou appuyez sur la touche BACK.

L2335 &l MODEL-91

753 G0 o 0 I €
T1:TRIMsr [S1s2Eee
T2: TRIMm |S2:%° >
T3:D/Rsr |S32 fint ’ a- 1 (-
T4:R-MODE |DL:AUX1 L— 1= -
T5:D/Rer LU AUK2 5'__9.L_L.J>6_L.e.an =1 (74 J(FPM 0L TITHP 1)(T1P2)

ASSIGN Ecran TELEMETRY

ASSIGN écran:L'écran ASSIGN affiche les fonctions qui sont actuellement attribuées aux interrupteurs a bouton-poussoir, la garniture
Commutateurs, le cadran auxiliaire et le levier auxiliaire, le tout dans un seul endroit pratique.

Ecran de télémétrie:L'écran affiche TELEMETRY données télémétriques, comme le RPM ou vitesse, température, tension du récepteur
et plus encore. Utilisez le bouton SELECT pour basculer entre ALL et LAP, ST, TH, RPM, VOLT, TMP1 et TMP2 pages.

intégration de télémétrie nécessite l'utilisation d'un récepteur de surface de télémétrie capable Airtronics 2,4 FH4T, comme le RX-461
ou RX-462. Direction et 'accélération de sortie et temps au tour peuvent encore étre consultés lorsqu'il est utilisé d'autres types de récepteurs.

Ecran d'état Présentation Descriptions de diagramme:

Indicateur Audio:Indique si les tonalités de touche sonores et alarmes de I'émetteur sont coupées ou non.
Type de signalisation de voiture:Indique le courant du type de véhicule sélectionné.

Affichage Dual Rate:Affiche la fréquence valeur en pourcentage double courant de canaux Dual Rate peut étre programmé pour. Chaines
affichés varient en fonction du type de véhicule sélectionné.

Mode d'affichage:Affiche les modes de programmation spéciaux qui sont actifs, tels que les gaz Offset ou Anti-blocage des roues.
Nom du modeéle:Affiche le nom du modele sélectionné.
Numéro de modele:Affiche le numéro du modele sélectionné.

Type de modulation Indicateur:Indique le type de modulation courant que 1'émetteur est réglé.
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Ecrans d'affichage VUE D'ENSEMBLE GENERAL ]

Ecran d'état Présentation Descriptions du diagramme, suite ....

Indicateur sur-Heure:Affiche le courant cumulé sur-Heure de 1'émetteur en heures et minutes.
Racing Indicateur de mode:Indique si le mode Racing est actif ou inhibé et qui Racing mode (R1 ~ R5) est actif.
Indicateur RF:Indique si I'émetteur envoie un signal RF ou non.

Coupez Affichage:Affiche la position actuelle de Trim canal. Indicateurs de finition (ST, AUX1, etc) affichés varient en fonction de la
actuellement sélectionné le type de voiture.

Indicateur de signal de télémétrie:Indique la puissance du signal actuel de la connexion de télémétrie entre I'émetteur et le récepteur.

Indicateur de tension:Indique que la tension actuelle de la batterie de 1'émetteur.

Menus principaux Aperg¢u de la structure GENERAL I

Les M12 dispose de quatre menus principaux qui sont accessibles a partir de I'écran d'état. Chacun des quatre principaux menus comprennent un certain nombr:
des différents menus de programmation. Les quatre principaux menus se composent du menu systéme, le menu de configuration, le menu de course et

le menu CUSTOM. Pour accéder a ces menus de 1'écran ETAT, utilisez la touche SELECT pour sélectionner le menu désiré,

puis appuyez sur la touche ENTRER pour ouvrir le menu sélectionné.

-l MODEL-81
[Fram Joof il d oozl 4. 5]

= P e —

198 =108-
hm o "'108-

“3 = = > SYSTEME Menu:Pages 24 ~ 61.
ENTRER O —
Caractéristiques spécifiques au systéme de program
Menus, comme le type de voiture, Key Assign
I CQR TYPE ) l Contraste LCD, reliure, type auxiliaire,
SELECT Coupez Type et plus.

@@ 0 CED @
CIBENTRY

=5—)

ENTRER SETUP SETUP Menu:Pages 61 ~ 74.
Caractéristiques du modéle de programmation spéc
. base
SELECT ST > L l aa/ R l aaf Menus, tels que 1'EPA, sous-Tim, Servo
TH ) H 1 0@/ B 1 9@/- Reculer, Timers et plus encore.
AUX1 > H188>% L16ex
T | D O EID &8
) re— m 3] .ENTRV RACING Menu:Pages 74 ~ 93.

Caractéristiques spécifiques au modeéle plus comple:

Eres SETUP
Menus de programmation, tels que C-mélange,

R—NODE > QCT Anti-blocage des roues, Vitesse Servo, Curves
SELECT SEPQRQTE et plus encore.
D/R-ST > OFF

B | Gl ]
@ CH SELECT
EuTes SETUP CUSTOM Menu:Pages 94 ~ 95.

Comporte le serti programmation
ST 90

1 Menu et toute programmation favori
LEFT 1 80'/ Menus que vous ajoutez vous-méme.
RIGHT | 18@x

ENTRER

D/R
EPA
EPA
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Menus principaux VUE D'ENSEMBLE GENERAL ]

Les quatre principaux menus décrits dans la section précédente, tous partagent la méme structure de base, comme illustré ci-dessous. Utilisez ces informations
pour vous familiariser avec la mise en page et les informations présentées.

Indicateur du mode d'Racing  Indicateurs du systéme

Numéro de modeéle

(Ri ]m' G@: 81

<IBENTRY
SETUP

CAR TYPE > 1
[NORMAL |

Courant Menu principal:Affiche le menu principal actif, I'autre systéme, SETUP, RACING ou personnalisée.

Menus de la prochaine programmation

Courant menu de programmation
Affichage des messages

Menus de la prochaine programmation

Menu Header

Courant menu principal

Affichage du menu de programmation

Programmation actuelle Menu:Affiche le menu de programmation actif.

Menu Header:Affiche le nom du menu de programmation actif. Dans certains cas, les options de programmation peuvent également étre
trouvé a l'intérieur de I'en-téte du menu.

Affichage du menu de programmation:Affiche toutes les informations de programmation pertinente pour le menu de programmation actif.

Affichage des messages:Affiche différentes fonctions clés de programmation basé sur le menu de programmation actif. Pour en savoir plus
d'informations, voir les illustrations et descriptions ci-dessous.

Numéro de modeéle:Affiche le numéro du modéle sélectionné.
Suivant Menus de programmation:Affiche les deux prochaines menus de programmation dans le menu principal actuel.
Racing Indicateur de mode:Indique le mode Racing (R1 ~ R5) est actif ou inhibé.

Indicateurs du systeme:Indique informations actuelles sur I'état de I'émetteur comme décrit dans la section Présentation écrans d'affichage sur
pages 17 ~ 19.

La fonction de la touche SELECT et la touche Entrée variera en fonction du menu de programmation spécifique affiché.

>I] DENTRV | Dansce style de menu:
ETEs SETUP

La touche SELECT Enregistre ou de quitter le menu de programmation actuelle de I'
Menu CUSTOM.

CQR TVPE > I La touche ENTER ouvre le menu de programmation en surbrillance. Utilisez les touches HAUT et BAS

de choisir différents menus de programmation.
NORMAL
T T (0D @) 6 G 4

aﬂ?& ; ‘ '\ Dans ce style de menu:

= '\ Latouche ENTER ouvre un sous-menu. Utilisez les touches HAUT et BAS pour choisir différent
SELECT| [ NAME | [ COPY || sous-menus
(CLEAR] [ SORT |

| mao
OICH SELECT Dans ce style de menu:

Les manuscrits de la touche SELECT droite ou la gauche pour sélectionner des canaux différents.

= | 1 07. Utilisez les touches HAUT et BAS pour choisir la fonction de valeur de programmation souhaitée, puis
a2l EPQ LEFT | 1 @az appuyez sur la touche ENTER modifier la valeur de la programmation.

i EPA  RIGHT |100x |
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TELEMETRY Présentation de I'écran GENERAL l

L'écran affiche TELEMETRY données télémétriques, comme le RPM ou vitesse, la température, Autoradio Tension et plus encore.

Pour plus d'informations au sujet de faire des changements d'option de télémétrie cet effet comment et quoi télémétrie Les données sont affichées sur les différe
pages de télémétrie, voir la section Menu de configuration du journal aux pages 48 ~ 56.

intégration de télémétrie nécessite I'utilisation d'un récepteur de surface de télémétrie capable Airtronics 2,4 FH4T, comme le RX-461
2 %\ ouRX-462. Direction et I'accélération de sortie et temps au tour peuvent encore étre consultés lorsqu'il est utilisé d'autres types de récepteurs.

De I'écran ETAT, utilisez le bouton-poussoir Cadran rotatif pour faire défiler pour afficher 1'écran de télémétrie.

Accélérateur d'affichage de sortie

vy
Direction d'affichage de sortie a'/. N ’
-
RPM / Speed Gauge
Affichage de la tension du récepteus] L / =] o ;
ichage de la tension du récep @@ ee ag RPN 2z
Lap Time Display 29000
THP
. . e s | oM
Température 1 Display R — °F n [ e RPM / Affichage de la vitesse

Al L WTET sy [ )

—~—

4

| SO omem———

Température 2 Display

Utilisez le bouton SELECT pour basculer entre ALL et LAP, ST, TH, RPM, VOLT, TMP1 et TMP2 pages. Ces pages affichent plus
Les données de télémétrie détaillés et vous permettent de passer en revue les données de télémétrie et de sauvegarder les données de télémétrie en cours conne
votre PC pour l'archivage
visualisé ou a un moment ultérieur.
La présentation de l'information affichée sur le ST, TH, RPM, VOLT, TMP1 et TMP2 pages est similaire, de sorte que la DIRECTION
{_* \ lapage estaffichée dans cette section.

Pour plus d'informations sur I'affichage des chronos, voir la section sur les temps au tour Regarde a la page 73.

>

Données Indicateur curseur graphique de télémétrie

Indicateur de la page Indicateur Lap

Indicateur d'état tt EN Fﬁﬂl »

REC
START

. Direction / Max / min Indicateurs

Les données de télémétrie numériques {md I

Temps écoulé Ii 1%

‘QB"Q

Loat (oo oo aal -, ___'"aff‘,';q*— Données Echelle de points
{ ST I e a s

Nombre de tours Lap Time

TELEMETRIQUES écran Apergu Descriptions de diagramme:

Indicateur du curseur:Indique la position actuelle du curseur lors de I'examen des données de télémétrie. L'indicateur du curseur ne sera
s'affiche lorsque le mode d'affichage.

Point de données Echelle:Indique le temps en secondes entre les points de données de télémétrie enregistrées. Cette valeur est fixée a 0,5 secondes.

Direction / Max / min Indicateurs:Indique la direction du Mouvement de configuration ou programmée maximum et minimum des données de télémétrie
Les valeurs, en fonction de la page d'TELEMETRY courant étant affiché.

Temps écoulé:Affiche la position actuelle dans le temps de l'indicateur du curseur dans la télémétrie courant journal des données.
Indicateur du tour:Indique la position le long du flux de données de télémétrie qu'un Lap Time a été compté.

Nombre de tours:Affiche le numéro du tour en cours.

Lap Time:Affiche le temps au tour du numéro du tour sélectionné.

Lap Time Affichage:Affiche le temps au tour actuel en minutes, secondes et 1/100e de seconde, et le numéro du tour en cours.
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TELEMETRY Présentation de I'écran GENERAL ]

TELEMETRIQUES écran Apergu Descriptions du diagramme, suite ...

Numériques des données de télémétrie:Affiche les données de télémétrie dans un format numérique.
Indicateur de la page:Indique la page actuelle dans le flux de données de télémétrie que les données de télémétrie est actuellement affiché sur.

Récepteur Affichage de la tension:Affiche la tension actuelle de la batterie du récepteur. La coche indique le rapport actuel de tension
ala valeur de tension maximale programmée.

RPM / Affichage de la vitesse:Affiche le RPM ou de la vitesse en MPH ou KM / H.

RPM / Speed Gauge:Affiche le RPM ou de la vitesse en MPH ou KM / H en format graphique. L'aiguille indique I
RPM ou de la vitesse par rapport a la vitesse de rotation maximale programmée ou la valeur de la vitesse.

Indicateur de statut:Indique I'état actuel du systéme de télémétrie. Quand est affichée, le systeme de télémétrie est en vue
Mode, vous permettant de visualiser et d'analyser les données de télémétrie. Lorsque REC est affiché, le systeme de télémétrie est télémétrie d'enregistrement
Données. Lorsque le journal est affiché, le systéme de télémétrie est en mode veille.

Direction d'affichage de sortie:Affiche la position actuelle du canal de pilotage en pourcentage du voyage de volant.
Télémétrie Graphique des données:Affiche le flux de données de télémétrie dans un format graphique.

Température 1 Affichage:Affiche la température actuelle en degrés Fahrenheit ou Celsius de la sonde de température branchée sur le
TEMP1 port du capteur dans le récepteur. La coche indique la température actuelle par rapport au maximum programmé et
Les valeurs minimales de température.

Température 2 Affichage:Affiche la température actuelle en degrés Fahrenheit ou Celsius de la sonde de température branchée sur le
TEMP2 port du capteur dans le récepteur. La coche indique la température actuelle par rapport au maximum programmé et
Les valeurs minimales de température.

Accélérateur d'affichage de sortie:Affiche la position actuelle de la voie des gaz en pourcentage du voyage d'accélérateur.

Consultation des données de télémétrie:

Lorsque l'enregistreur de données de télémétrie a arrété, vous étes en mesure de consulter les données de télémétrie plus en détail. Pour plus d'informations sur
Démarrage et arrét de I'enregistreur de données de télémétrie, consultez la section d'enregistrement de données de télémétrie a la page 48.

1) apres l'arrét de I'enregistreur de données de télémétrie, appuyez sur la touche SELECT pour ouvrir la page de la télémétrie désiré, soit ST, TH,
RPM, VOLT TMP1 ou TMP2.

IR e T
2) Appuyez sur la touche ENTRER. Le menu Affichage s'ouvre et page sera entouré CURS ﬁi
par une boite. PRGE
LR (LY
3) Utilisez les touches HAUT ou BAS pour sélectionner I'option de menu de vue souhaité. e
PR IH
CURSOR- Lorsque sélectionné, fait défiler le flux de données de télémétrie a 0,5
secondes d'intervalle. r'[' :v—;
PAGE- Lorsqu'il est choisi, de faire défiler les pages individuelles des données de télémétrie - 4],
Stream, ST ho et T o)

LAP- Lorsqu'il est choisi, fait défiler chaque Lap Time compté le long du flux de données de télémétrie.
LAP-LT- Lorsque sélectionné, affiche totales, les meilleurs temps au tour et moyenne, en plus de chronos individuels.

SAUVER- Une fois choisi, vous permet de sauvegarder les données de télémétrie connecter a votre PC.

S S s e o |RHEIPORIT T &
4) Appuyer sur la touche pour sélectionner 1'option de menu de vue souhaité ENTER, puis faites défiler CURSOR ﬁ

i
i
i
i

HAUT ou BAS pour faire défiler le flux de données de télémétrie via le menu VUE

option que vous avez choisie. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche SELECT DROITE ou GAUCHE pour g
afficher les différentes pages de télémétrie.

T

5

i: Si vous choisissez I'option Enregistrer pour enregistrer les données de télémétrie Connexion a

voir le PCLINK Menu Sauvegarde de la section du journal des données de télémétrie a la page 58|81 = I.
' . . 2e’89"ea
Pour plus d'informations sur la fagon de le faire. (a1 (0060796 8 .5_.
1] ST 'Dl J[RPMJVOLTITHP LITHP2E ALl |[LaP ]

5) Pour choisir une option du menu de vue différent, appuyez sur la touche BACK, puis répétez les étapes 3 et 4 pour choisir et mettre en évidence le choix
Option Afficher le menu.

Lors de l'affichage du flux de données de télémétrie en utilisant le menu option d'affichage, garder ces choses a I'esprit: Quand un menu VUE
& option est entouré d'une boite, faire défiler pour choisir une option de menu de vue différent. Lorsqu'une option de menu VIEW est

surbrillance, appuyez sur HAUT ou BAS pour faire défiler le flux de données de télémétrie. Appuyez sur la touche BACK pour annuler la mise en surbrillance
option de menu et choisir une autre option de menu VIEW.

Comme vous faites défiler le flux de données de télémétrie, appuyez sur la touche ENTRER a tout moment pour ouvrir une liste détaillée de télémétrie
Saisie des données. La saisie des données de télémétrie en surbrillance en haut de la liste est celui oll vous avez appuyé sur la touche Entrée.
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EMETTEUR ET Liaison de récepteur GENERAL ]

La fonction Binding vous permet de lier la paire émetteur récepteur. Lorsque de nouvelles, il est nécessaire de coupler I'émetteur et

récepteur pour éviter les interférences provenant d'émetteurs exploités par d'autres utilisateurs. Cette opération est appelée «contraignant». Une fois que la
Procédure obligatoire est terminée, le réglage est conservé méme lorsque 1'émetteur et le récepteur sont éteints, par conséquent, cette

procédure ne doit généralement étre effectué qu'une seule fois.

/% L'émetteur M12 dispose d'une fonction de liaison de sécurité qui est utilisé pour programmer un code unique a chaque récepteur / Modéle paire,
/ .'\e_mpécher I'émetteur de la commande d'un modele qu'il n'est pas actuellement programmeée pour. La fonction de liaison de sécurité est
compatible uniquement avec FH4 ou récepteurs FH4T. Il n'est pas compatible avec FH2 ou FH3 récepteurs.

IMPORTANT:Cette section détaille Liaison du-471 RX FH4 récepteur de réponse super avec un lien Numéro du modele de sécurité de 1 et
avec le mode de fonctionnement Servo réglé en mode Normal. Si vous liez un récepteur FH2 ou FH3, ou si vous préférez changer la
Sécurité Numéro de référence ou le mode de fonctionnement Servo, voir la section Menu de BIND aux pages 30 ~ 32.

Avant de commencer la procédure Binding, branchez le cordon interrupteur, servos et la batterie du récepteur a votre récepteur,
en utilisant le diagramme dans le récepteur schéma d'ensemble, les connexions et la section de montage a la page 8. Assurez-vous que
I'émetteur et le récepteur sont désactivés.

NI MODEL @1
: ol Jooio:]

H . ' =

1) Allumez I'émetteur. L'écran d'état doit étre affiché.

2) Appuyez sur le bouton SELECT pour sélectionner le menu Systéme, puis appuyez sur la touche ENTR! R‘mma”’cs

LR
clé pour ouvrir le menu SYSTEM. M,E st 1 aa, BR 108,_
VP 1 ™1088.
EYSTEM = o czmn §7%
AN @ ¥ O EED €

PRI | ——PENTRY
asETan ENTER SETUP

3) Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner le menu de BIND, puis appuyez sur la touche ENTRER p
ouvrir le menu de BIND.

MODULATION > FH4T
TELEMETRY > OFF
SAFETY LINK > @1

Double-vérifier que la modulation est réglée FH4T, télémétrie est activée, Safety Link est réglé sur 01 et CH1, CH2, CH3 et
y CH4 sont chaque ensemble de NOR. Si vous souhaitez modifier ces paramétres, voir la section Menu de BIND aux pages 30 ~ 32.

4) Tout en maintenant enfoncé le bouton de couplage sur le récepteur, mettez le récepteur. Le — &%
Bind LED sur le récepteur clignote lentement. Relachez le bouton d'appairage. Le Bind DEF D o
LED sur le récepteur continuera a clignoter lentement. ‘aeoia |-

/,,\m i A
B >
#{_ sl '\!/ d ~ .
(0 “iv i | —

Vous devez effectuer I'étape 5 ci-dessous dans les 10 secondes ou la LED Bind sortirez, indiquant que le récepteur a expiré. Si cette

/'\ % se produit, éteindre le récepteur, puis répétez I'étape 4.
B 1ML

5) Faites défiler la liste pour mettre en évidence le BIND [ENTER] option, puis appuyez sur la touche ENTRER. MODUI—QT I ON > FH4T

Le [ENTRER] c/ommandement .et LED1 sur l'émetteul.“ se {ne.t a clignoter et TELE”ETRV > OFF
la LED sur le récepteur Bind clignote rapidement, puis s'éteint. SQFETV L I NK ) B 1
" CH1 > NOR CHZ > NOR
CH3 > NOR CH4 > NOR
BIND HIENTERN

shy sbe sle Wls s
IE AT AT

6) Apres la LED sur le récepteur Bind s'éteint, appuyez sur la touche ENTER une deuxiéme fois. Tant le Bind LED sur le récepteur et sur LED1
émetteur s'allume en bleu, indiquant que la procédure Binding est terminée.

12 ale sl ) 2 oS >
skdededede =k

7) Placez le volant et Gachette pour vérifier que les servos fonctionnent normalement, puis appuyez sur la
RETOUR pour revenir a I'écran ETAT.

Dans certains cas, le récepteur peut ne pas fonctionner apreés la mise émetteur et le récepteur. Si cela se produit,
effectuer a nouveau la procédure Binding.

23




GUIDE DU M12 2.4GHZ FH4T RADIO COMMANDE DE L'UTILISATEUR

SYSTEME Présentation du menu SYSTEME ]

UN@ MODEL -9 1
(G € @ (O €I X

X L

Pour accéder aux différents menus de programmation du systéme, mettez I'émetteur ON,

puis appuyez sur la touche SELECT pour mettre en surbrillance le menu SYSTEM. Appuyez sur la touche

ENTRER

clé pour ouvrir le menu SYSTEM.

Utilisez les touches HAUT ou BAS pour sélectionner le menu de programmation souhaitée, puis appuyez e —

utlise ARTROMIZS (35 oo~ o
Miz= -*1080:

Clé pour ouvrir ce menu ENTRER. TE

/'\ Selon le type de voiture choisi, certains Fonction Valeur de programmation : 1 00'.;

-3 \

Les noms peuvent différer de ceux indiqués dans cette section. Ev TEM =r7or) [Frn Fi=soe %

Les menus de programmation suivantes sont disponibles dans le menu SYSTEM:

MENU MENU DESCRIPTION PAGE #
TYPE Choisissez voitures modéles de type de la normale a chenilles PG. 24
MODELE Sélection du modele, le nom du modéle, modéle de copie, modele clair et Modele Trier PG. 25
DMS Modeéle Direct SELECT - Permet de sélectionner rapidement vos modeéles préférés PG. 29
LIER Bind, choisissez Type de modulation, de la sécurité Nombre de liaison et le mode de fonctionnement Servo | PG. 30
SERVO Utilisez le Moniteur Servo pour Voir Servo Travel numérique PG. 32
ASSIGN Attribuer des fonctions aux commutateurs, molette et levier auxiliaire PG. 33
BUZZER Désactivez les tonalités et alarmes sonores clés ON et OFF et de controler leur tonalité et le volume PG. 38
VIBRATEUR Tournez alertes et alarmes vibrante ON et OFF PG. 39
LCD Réglez le contraste, la luminosité et du mode d'affichage de 1'écran LCD PG. 40
AUX TYPE Choisissez le mode de fonctionnement des deux canaux auxiliaires PG. 41
TYPE TRIM Choisissez le type désiré Servo Trim - parallele ou Centered PG. 43
TH TYPE Choisissez le gaz désiré Type de Bias PG. 43
VR ADJUST Calibrer direction, I'accélérateur et auxiliaire commandes a levier PG. 44
BATT Spécifiez émetteur Batterie Basse alerte de tension et limite les alarmes PG. 46
Configuration du joufrriadran TELEMETRY du programme et des options d'enregistrement de télémétrie PG. 48
menu de démarrage| Changer émetteur Comportement au démarrage PG.56
NOM D'UTILISATEUR Modifier le nom s'affiche au-dessus de la M12 Logo sur l'écran d'état PG. 56
PC-LINK Sauvegarder les journaux de télémétrie, Enregistrer et charger la programmation du modele et mise a jour quPG. 58
INFORMATION {}grirll‘i\/ea{fansmetteur version du firmware et des informations en temps PG. 61

Type de menu {modéles de type CAR} SYSTEME

La fonction du type vous permet de configurer rapidement options de mixage du transmetteur en fonction du type de modele que vous conduisez.
Modeles communs pour voiture ou camion et sur chenilles Types de véhicules sont fournis. Par exemple, si votre Crawler dispose séparé

Servos de direction avant et arriere, en choisissant 'un des types de voitures chenilles seront automatiquement programmer l'émetteur pour quatre
Direction de roue.

Le menu TYPE affichera également quels canaux de récepteur a brancher les servos en car cela varie en fonction du type de voiture
choisie. Cela prend la conjecture travailler sur la configuration de votre modéle.

AVERTISSEMENT:choix des menus de type sont congus pour étre utilisés lors de la mise en place d'un nouveau modele et doivent étre effectuées avant
effectuez les modifications de programmation de votre modeéle. Lorsque la fonction Type est utilisée pour changer le type de voiture, toute la programmation
Les données (y compris les données de programmation personnalisés) pour le modele actuel sera réinitialisé!

Choisir un type de véhicule:

1) Depuis le menu SYSTEM, faites défiler pour sélectionner le type

menu CAR TYPE> |
[ NORMAL |
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Type de menu {modéles de type CAR} SYSTEME

—

CAR TYPE > HNIIE
Le choix d'un type de voiture, a poursuivi:

2) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu TYPE ENTRER. Le curseur se trouve automatiquement en RCA NORMQL

TYPE> 1. CH1I CHZ CH3 | CH4
ST | TH AUX1|AUX2

3) Appuyez sur la touche Entrée, puis faites défiler vers le haut ou le bas pour sélectionner le type de voi R

désirée
comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Le menu d'affichage du type de programmation montre CnR TVPE ) m

le type de voiture (Normal ou chenilles) et qui servos doivent étre branchés sur
ce récepteur fentes de canal. Par exemple, CAR TYPE> VII est une normale du type de voiture —HUR'HTQ
qui pourrait étre utilisé pour une échelle buggy gaz off-road 01h05 qui utilise deux pilotage

servos et un second amplificateur de freinage séparé. Dans cet exemple, le virage a gauche

servo doit étre branché sur le canal 1, le servo de direction droit devrait étre CH 1 CH2 CH3 CH4
branché sur le canal 3, la manette des gaz / premier servo de frein doit étre branché sur L—ST TH R—ST BRZ

canal 2 et le second servo frein doit étre branché sur le canal 4.

4) Appuyer sur la touche ENTER. Les données du modele clair? OUI / NON s'affiche.
i1t MODEL-81 %3
5) Utilisez les touches HAUT ou BAS pour sélectionner YES, puis appuyez sur la touche ENTRER. EXECUT N

sera affiché et les données actuelles de programmation de modeles seront réinitialisés avec MODEL DQTQ (:L.EQR‘P

les options sélectionnées de type de voitures.

/\Si vous voulez revenir en arriere et changer le type de voiture ou si vous ne voulez pas créer NG 7 mz-
{ Le nouveau type de véhicule pour une raison quelconque, sélectionnez Non ou appuyez sur la touche BACK
avant

al'exécution.

/\ Votre modéle particulier ne peut exiger I'utilisation de quatre canaux, méme si chaque modéle de type de voiture peut leur montrer.
A X Dans ce cas, ces canaux vont tout simplement aller encore utilisé.

= Typel TYPII TYP I1I TYP IV TYPV TYP VI TYyPvi | TYyPvin | TYPIX TYP X
CH1 ST ST ST ST L-ST L-ST L-ST F/ST ST F/ST
CH2 TH + BR TH TH + BR TH TH + BR TH TH+BR | TH+BR |F/TH+BRF/TH+BR
CH3 AUX1 BR BR2 BR R-ST R-ST R-ST R/ST |R/TH+BR| R/ST
CH 4 AUX2 AUX AUX BR2 AUX BR BR2 AUX AUX |R/TH+BR

ST = Direction ¢ E = gaz ¢ BR = frein ¢ BR2 = frein 2 ¢ R-ST = droite ¢ L-ST = gauche e R / STouR / E = arriére « F / ST ou F / E = avant

MODELE MENU {SELECT, nom, copie, d'effacement et de trier}

SYSTEME |

Le menu Modele vous permet de choisir différents modeles, le nom de votre modéles enregistrés, copier des données de programmation d'un modeéle
a un autre modele, les données de programmation claire faite par un ou plusieurs modeéles et de trier vos modéles enregistrés dans une liste personnalisée, en ut
Sélection du modele, le nom du modeéle, modele de copie, modéle clair et modele fonctions de tri. Cela vous permet d'utiliser 1'émetteur avec

Différents modeles et sélectionner rapidement et facilement les données de programmation pour chacun d'eux. Données de programmation pour les 50 derniers
Les modeéles peuvent étre stockés dans la mémoire de 1'émetteur.

Modeéle Select

La fonction de sélection de modele vous permet de charger les données de programmation pour le modele particulier que vous souhaitez conduire. Le modéle
Menu SELECT affiche le modeéle actuellement sélectionné, ainsi que la liste des modeéles disponibles qui peuvent étre sélectionnés. Le courant

Type et voiture Type de modulation de chaque modéle est également affiché. L'émetteur peut stocker des données de programmation pour un maximum de 50
Différents modeéles.

CE @ @0 = €D
@ﬁETO MENU

Sélection d'un modéle:

1) Depuis le menu SYSTEM, faites défiler pour mettre en évidence le MODEL
menu.
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MODELE MENU {SELECT, nom, copie, d'effacement et de trier} SYSTEME l

CIBENTRY
Ny e SETUP

i : MODEL @1 e
M tMODEL-01 TFER
12 : MODEL—-82 rire,

Sélection d'un modéle, a poursuivi:

2) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu Modéle ENTRER. Le menu de sélection sera
surbrillance et le modele actuellement sélectionné sera affiché entre parenthéses a
le haut du modéle Select List.

ChopeL sElECT ————————
frar $MODEL-81 ]

HOL o - TYPE
3) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu SELECT ENTER, puis faites défiler FH4T o MODEI— 0 1 f'__,y
dans le modéle Select List pour mettre en évidence le modeéle que vous voulez charger Gt MODEL - @ 2 =

Données de programmation pour. ES;T H NODEL_G3 ‘
%%, : MODEL-04 el
M ¢ MODEL—-85 g

Mot 'PE
4) Appuyer sur la touche ENTER. Le modéle Sélectionnez OK? OUI / NON s'affiche. Faites défiler [FH4T . MODEL 02 I ]

HAUT ou BAS pour sélectionner Oui, puis appuyez sur la touche ENTRER. MODEL SELECT OK'P

Si vous voulez revenir en arriere et changer de modele ou si vous ne souhaitez pas sélectionner un
odéle différent pour une raison quelconque, sélectionnez Non ou appuyez sur la touche BACK avait

D'exécution. , ND 7 E

:MODEL-82

:MODEL-B1
:MODEL-82
:MODEL-83
:MODEL -84
:MODEL -85

[P

5) exécutée sera affiché et le modele que vous venez sélectionnés seront
affiché entre parenthéses ci-dessus le modele Select List.

Quand un modeéle est sélectionné, les données de programmation pour ce modeéle seront
chargé immédiatement.

Nom du modéle

La fonction du nom du modéle vous permet de nommer chacun des 50 modeéles différents. Cela rend plus facile de garder une trace de plusieurs modéles.
Le nom du modéle peut contenir jusqu'a 14 lettres, des chiffres ou des symboles. Choisissez parmi les majuscules, minuscules, chiffres

et divers symboles. Un modele doit étre sélectionné avant un nom de modéle peut étre saisie ou modifiée. Dans la configuration par défaut,

MO01: Modéle-1 est sélectionné. Pour entrer un nom de modeéle pour un autre modele, que le modeéle doit d'abord étre sélectionné en utilisant le modele
Sélectionner la fonction.

@ 0 0 D a5
EEJTO MENU

FE—EEﬂ NAME |

Saisie d'un nom de modéle:

1) Depuis le menu SYSTEM, faites défiler pour mettre en évidence le MODEL
menu.

COPY |

] @D 0 S D
O BENTRY

\ o |Em=E SETUP
2) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu de modele Saisir, puis faire défiler a

mettre en évidence le menu NOM. Ma 1 E MODEL e 1 ]

nBCEEFGHIJKLMNOPQr
RSTUUWXYZ.. |
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MODELE MENU {SELECT, nom, copie, d'effacement et de trier} SYSTEME l

Saisie d'un nom de modéle, Suite .... Ma 1 [ MODEL_B 1 J

3) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu NOM ENTRER. Le soulignement sera positionné | ﬁ B C D E F G H I J K LmN 0 P Q
sous le premier caractere dans le nom du modele. R S T U U U x v Z s

4) Appuyez sur la touche SELECT DROITE ou GAUCHE ou vers le haut ou vers le bas pour déplacer le a b c d e F 8 h I J k 1 MNOPS
soulignement sous le caractére que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur la touche Entrée. rs t, UV WXYZ o

18123456783,

5) Appuyez sur HAUT ou BAS et appuyez sur la touche SELECT DROITE ou GAUCHE pour sélectionner un caractére dans la liste des caracteres. Appuyez sur la to
Touche ENTRER pour sélectionner le caractere en surbrillance. Ce personnage apparait dans le nom du modéle et le tiret bas
passer a l'espace suivant.

MODEL! HAME

'MB1LCRAWLER ]

6) Répétez 1'étape 5 pour entrer le reste des caracteres. Jusqu'a 14 caractéres peuvent étre

entré. Si vous le souhaitez, appuyez sur la touche BACK pour re-prendre le contréle de la souligner, g B C D E F G H I J K L M N 0 P Q

puis utilisez la touche SELECT ou monter ou descendre pour déplacer le soulignement ES T U U U x V 2 -
Droite ou gauche. Pour ajouter un espace (ou espaces) dans le nom du modele, utilisez le .
caractére. adeeF9h| JkthOPq
(]

rstuvuxydyz.
B123456789.

Suppression d'un caractére: |

1) Appuyez sur la touche SELECT DROITE ou GAUCHE ou vers le haut ou vers le bas pour déplacer le soulignement sous le caractére de votre modeéle
Nom que vous souhaitez supprimer.

2) Appuyez sur la touche ENTER, puis faire défiler et appuyez sur la touche SELECT DROITE ou GAUCHE pour mettre en thecharacter S
la liste des caracteres. Appuyez sur la touche ENTRER. Le caractere nom de votre modeéle sera supprimé et le trait de soulignement fera progresser
al'espace suivant.

f,f Si vous ne pouvez pas déplacer le soulignement, appuyez sur la touche BACK pour re-prendre le contrdle du soulignement.

Suppression d'un nom de modele:

1) Appuyez sur la touche SELECT DROITE ou GAUCHE ou vers le haut ou vers le bas pour déplacer le soulignement sous le premier caractére de votre
Nom de modéle.

2) Appuyez sur la touche ENTER, puis faire défiler et appuyez sur la touche DROITE ou GAUCHE touche SELECT pour mettre en évidence la g4 caractére
la liste des caracteres. Appuyez continuellement sur la touche pour effacer chaque caractere dans le nom du modele ENTRER.

f": Si vous ne pouvez pas déplacer le soulignement, appuyez sur la touche BACK pour re-prendre le contrdle du soulignement.

Modéle Copy

La fonction de copie de modele vous permet de copier les données de programmation a partir du modéle actuellement sélectionné vers un autre modele. Pour
Par exemple, si vous avez deux modeles qui sont similaires, vous pouvez copier les données de programmation du premier modéle au second modele

pour l'utiliser comme une base pour commencer affiner la programmation pour le second modele. Assurez-vous que avant d'utiliser le modele de copie
fonction, vous devez d'abord sélectionner et charger le modéle désiré vous souhaitez copier les données de programmation a partir, en utilisant la fonction de sé
modeéle.

T T 3 6 ) C O
IS TO MENU

Copie des données de modéle de programmation: BIND 4
1) Depuis le menu SYSTEM, faites défiler pour mettre en évidence le MODEL | NQME COPY I
menu.
[CLEAR | [ SORT |

;E. W | D@ 0

CODENTRY

| e ik MIETN| | EER SETUP
2) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu de modele Saisir, puis faire défiler a

tt évid 1 d ie. | TUP
mettre en évidence le menu de copie [;_13}" : MUDEL_GI ,\1 E]

[ 5 tMODEL-01 e

Ve

Fiar tMODEL-82 ¥
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MODELE MENU {SELECT, nom, copie, d'effacement et de trier} SYSTEME l

[ ™
Copie des données de modele de programmation, suivre.... [FH‘” ® MODEL e 1 rE]

%1 :MODEL-@1
+ : MODEL—92

3) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu de copie ENTRER. Le modéle actuellement sélectionné
sera affiché entre parenthéses ci-dessus la liste de copie du modéle.

i : MODEL-03 i

4) Faire défiler vers le haut ou le bas dans la liste de copie de modéle pour mettre en évidence le modeéld[yodsT * “I
souhaitez copier les données de programmation de I'actuel modele. sz : MODEL—04 T 'IPE
rrer ¢ MODEL-835 DTS

MODEL COFY

5) Appuyez sur la touche ENTER. MODEL COPY OK? OUI / NON s'affiche. Faites UP MB1+MB2

ou BAS pour sélectionner YES, puis appuyez sur la touche ENTRER. MODEL COPV OK?

Toutes les données de programmation spécifiques au modele, y compris le nom du modéle seron
/;\ copié sur le modele mis en évidence. Si vous voulez revenir en arriére et changer les modéles
ou vous ne voulez pas copier les données de programmation pour une raison quelconque, sélectionnez Non ou ND ] E
appuyez sur la touche BACK avant I'exécution.

[F: :MODEL-81
Frir 2 MODEL-@1 bl
:MODEL-@1 ’
:MODEL-@83
:MODEL-@4
Fidr MODEL-85

6) exécutée sera affiché et le modele que vous venez de copier programmation
Données vers seront mises en évidence entre parentheses et le haut de la liste de copie du modele.

Modeéle Effacer

Le modele fonction Effacer vous permet de réinitialiser les données de programmation spécifiques au modele pour le modéle actuellement sélectionné a I
les parametres d'usine par défaut. Assurez-vous que avant d'utiliser le modele fonction Clear, vous devez d'abord sélectionner et charger le modele désiré vous
vouloir effacer les données de programmation pour l'aide de la fonction de sélection de modéle.

2 Lorsque le modéle fonction Effacer est exécuté, toutes les données de programmation personnalisée pour le modele actuellement sélectionné seront perdues

@ ¥ O SN =D

et réinitialiser les parametres d'usine par défaut!

Effacement des données de modéle de programmation:

1) Depuis le menu SYSTEM, faites défiler pour mettre en évidence le MODEL
menu.

2) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu de modeéle Saisir, puis faire défiler a
surbrillance le menu CLEAR. Le modéle actuellement sélectionné sera affiché. TVPE
[ *MODEL-81 1 J

.
3) Appuyez sur la touche ENTER. MODELE OK clair? OUI / NON s'affiche. Faites défiler raL TVRE
HAUT ou BAS pour sélectionner Oui, puis appuyez sur la touche ENTRER. Exécutée sera FH4T » MODEL 0 1 I ]

s'affiche et toutes les données de programmation pour le modeéle sélectionné est MODEL CLEQR OK?

réinitialiser les parameétres d'usine par défaut.

Si vous voulez revenir en arriére et changer de modele ou si vous ne voulez pas effacer le
&Données de programmation pour une raison quelconque, sélectionnez Non ou appuyez sur la touclje BACK D / E
avant

al'exécution.
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MODELE MENU {SELECT, nom, copie, d'effacement et de trier} SYSTEME l

Modeéle Trier

La fonction de tri du modele vous permet de modifier la fagon dont vos modéles sont affichés dans le modéle Select List en vous permettant d'échanger
le modéle actuellement sélectionné avec d'autres modeles. Par exemple, vous voudrez peut-étre pour trier vos modeles afin que votre plus fréquemment
Les modéles utilisés sont au sommet de la Model Select List, ou vous pouvez trier vos modeéles par type, tels que chenilles, sur la route, etc

T T, 0D (0 G O
H@E!megm MENU

Modeles de tri: !‘14)

GELECT] [ NAME | [ COPY |
[CLEAR] [ SORT |

1) Depuis le menu SYSTEM, faites défiler pour mettre en évidence le MODEL
menu.

@ © 0 CI8 a5

COBENTRY
EETER SETUP

2) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu de modele Saisir, puis faire défiler a

surbrillance le menu de tri. rMel

22!, :MODEL-81 TPE]
" :MODEL-91 TP
1%, :MODEL-82 |

3) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu CLASSEMENT ENTRER. Le modéle actuellement sélectionl, MBL — TYPE
sera affiché entre parentheéses au-dessus du Tri liste modéle et le premier modeéle EF”‘" 2 MODEL g 1 - ]

I'Trier liste modeéle sera mis en évidence. Pa%r * MODEL—@ 1 “;PE

MO2 B :
4) Faire défiler vers le haut ou le bas dans la liste Trier du modeéle pour mettre en évidence le modéle voul Biasai i MODEL 02

Zot{drait échanger 13 nllodéle actuelllen;ent sglelctionnéliavec et délplacer vers le haut 15 E;, . MODEL—Gs 1
e la sorte Liste modéle. Par exemple, le modéle actuellement sélectionné est MO1. MBa4 TVPE
y nar *MODEL -84 T

f=3

Mettez en surbrillance M02 a M01 échanger avec M02 et le déplacer vers le haut de modéle Trier la li

| ¥ :MODEL-05 ha!

5) Appuyez sur la touche ENTER. Modeéle Trier OK? OUI / NON s'affiche. Faites UP Ma 1 “maz

ou BAS pour sélectionner YES, puis appuyez sur la touche ENTRER. MODEL SORT 0K7

Si vous voulez revenir en arriere et choisir un autre modeéle ou si vous ne voulez pas

Trier le modéle choisi pour une raison quelconque, sélectionnez Non ou appuyez sur la touche RETOUR

0 . -
Avant d'exécuter. NO /7 E

HODEL! SORT |
6) exécutée sera affiché et le modele que vous avez sélectionné (c.-a-M02) sera irmei_ « NODEL_G 1 ’Vv”[]:
sera remplacée par le modeéle actuellement sélectionné et déplacé vers le haut de la [LFH4T 1

Modeéle Trier List. ' e MODEL_02

7) Répétez les étapes 4 a 6 pour continuer tri Modéles en échangeant avec I' 2 g i
actuellement le modeéle sélectionné. Pour échanger avec un autre modéle, vous devez sélectionner ;'Ej.r -4 MODEL—93 ' ‘TE
que le modéle désiré en utilisant d'abord la fonction de sélection de modéle. Pour plus d'information a]ei » MODEL_94 TVPE
voir la section Sélection du modeéle aux pages 25 ~ 26. FHAT ¢ 1

% :MODEL-05 it

DMS MENU {DIRECT SELECT MODEL} SYSTEME

La fonction DMS vous permet de choisir jusqu'a trois modeles différents qui peuvent étre sélectionnés en tournant I'émetteur. Simplement
appuyez sur une touche tout en mettant I'émetteur sous tension et les données de programmation pour votre modele préféré se chargeront automatiquement.

Utilisation du modéle Direct Select Function:

1) Mettez I'émetteur hors tension.

2) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton SELECT droite ou a gauche, ou appuyez et maintenez la touche BACK tout en mettant 'émetteur. Le
Modele de données de programmation associés a l'une de ces touches se chargeront automatiquement.
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DMS MENU {DIRECT SELECT MODEL} SYSTEME

|

7t | @D [ I £
COBENTRY
E7= SETUP

*ﬁm-.mooEL 61

Changement directs Modeéle certains modeéles:

1) Depuis le menu systéme, faites défiler vers le haut ou bas pour sélectionner le DMS

menu. "L
ar *MODEL-82
Thics "“3 :MODEL-83
2) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu DMS ENTER, puis faire défiler a ‘ U;-.;T . MODEL @ 1

mettre en évidence le nom du modéle adjacent au nombre DMS vous souhaitez

changer. Iﬁ ?"23’ : MODEL_GZ
s 1 *MODEL-83

Commutateur de sélection de controles GAUCHE DMS1, SELECT passer les contréles de droite DMSR
et les controles essentiels haut DMS3.

T &
i isi & L b |MB2
3) Appuy.ezAsur la touE:h'e ENTER, puis monter ou de.scen.dre pour vous‘ch0151r.le nom du modele E P . MODEL_@Z
vouloir étre controlée par cette touche de sélection directe du modele particulier. BACK] Mea
o \ y . i A5 $MODEL-@3
4) Répétez I'étape 3 pour affecter d'autres modeles souhaités pour le restant direct

Modele interrupteurs de sélection.

BIND MENU {Binding, le type de modulation, lien SECURITE ET MODE servo}

SYSTEME |

Le menu de BIND vous permet de changer le type de modulation de I'émetteur, désactivez la fonction de télémétrie ON et OFF, Attribuer une sécurité
Nombre lien a votre modele, changer le mode de fonctionnement Servo et lier la paire émetteur récepteur. Tous les parametres sont
Spécifiques au modeéle, afin que vous puissiez avoir des parameétres différents pour convenir a différents modéles.

Le type de modulation et de sécurité Numéro de référence doivent étre choisis avant la liaison de I'émetteur et le récepteur. Si ces options
sont modifiés aprés reliure, vous aurez besoin de re-lier la paire émetteur récepteur.

Assurez-vous que le type de modulation que vous choisissez correspond au type de modulation du récepteur que vous utilisez!

Modification du type de modulation:

La fonction du type de modulation vous permet de choisir I'émetteur type de modulation. Le type de modulation doit étre changé
pour correspondre au récepteur que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez un récepteur de surface Airtronics 2,4 FH3 avec votre émetteur, vous

faudrait-il changer le type de modulation a FH3. Le type de modulation doit étre choisie avant la liaison de l'émetteur et
Combinaison récepteur.

o ) 0 @ e
CIBENTRY
= SETUP

MODULATION > FH4T
TELEMETRY > OFF
SAFETY LINK> 81

1) Depuis le menu SYSTEM, faites défiler pour mettre en évidence le BIND
menu.

BIHD

MODULATION > [Fi<HH
2) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu de BIND ENTRER. MODULATION> FH4T sera

surbrillance.

3) Appuyez sur la touche Entrée, puis faites défiler vers le haut ou le bas pour sélectionner la modulation

souhaitée CH1 > NOR CH2 > NOR
Type. CH3 > NOR CH4 > NOR
BIND [ENTERI]

— 30




UIDE DU M 4GHZ FH4T RADIO COMMANDE DE L'UTILISATEUR

BIND MENU {Binding, le type de modulation, lien SECURITE ET MODE servo} SYSTEME ]

Modification du type de modulation, suite ....

4) Appuyer sur la touche ENTER. SET POUR FH3? (Ou le type de modulation que vous avez sélectionné)
OUI / NON s'affiche. Utilisez les touches HAUT ou BAS pour sélectionner YES, puis appuyez sur la touche SET TO FH3?
Touche ENTRER.

\Si vous voulez revenir en arriere et changer le type de modulation ou si vous ne voulez pas NU / E
* de changer le type de modulation pour une raison quelconque, sélectionnez Non ou appuyez sur la touche
Touche Retour.

Les options de type de modulation suivants sont disponibles:
FH2- Sélectionnez ce type de modulation lors de l'utilisation Airtronics 2,4 GHz FH2 récepteurs de surface.
FH3- Sélectionnez ce type de modulation lors de I'utilisation Airtronics 2,4 GHz Fh3 récepteurs de surface.
FH3F- Ce type de modulation n'est pas utilisée en Amérique du Nord.
FHAT (par défaut)- Sélectionnez ce type de modulation lors de I'utilisation Airtronics FH4 2,4 GHz ou récepteurs de surface FH4T.

FH4FT- Ce type de modulation n'est pas utilisée en Amérique du Nord.

IMPORTANT:Toutes les fonctions du menu de BIND sont pris en charge par tous les types de modulation. Fonctionne uniquement pris en charge seront affiché
une fois un type de modulation est choisie. Par exemple, le FH3 type de modulation ne supporte pas télémétrie.

BIND

;) zepuis le menu de BIND, faites dé.filer. vers %e.bas pour me‘tt.re en ’é\’/idtfn(fe T]'EL.EI'VIETRY> ON. M?EEEQE%SL‘ ; il;—j-?-r-

) V[;ﬁ):j/fzosl\lllgllla(;c;;f:he ENTER, puis faites défiler pour choisir la télémétrie désiré SQFETV L I NK ) a 1
CH1 > NOR CH2 > NOR

Plage de réglage de la télémétrie est ON ou OFF. Le réglage par défaut est OFF. CH3 > NOR CH4 ) NOR

BIND [ENTERI]

Activation de la fonction de télémétrie ON et OFF:

Modification du numéro de référence de la sécurité:

La fonction de liaison de sécurité est utilisé pour programmer un code unique a chaque récepteur / Modeéle paire, ce qui empéche I'émetteur de controle
un modeéle que ce n'est pas actuellement programmeée pour. Cela permet d'éviter un emballement du modele si vous choisissez accidentellement le mauvais
Données de programmation pour le modele destiné.

A Le numéro de référence de la sécurité devrait étre choisi avant la liaison de la paire émetteur récepteur. Pour rendre plus facile de garder une trace
de ce que la sécurité Numéro de référence va a ce modele, nous vous suggérons faisant la Sécurité référence Nombre le méme que le numéro de modele.

T R ¢ I T
1) Depuis le menu de BIND, faites défiler vers le bas pour mettre en évidence Safety Link> 01. MODULQT I ON ) FH4T
2) Appuyez sur la touche ENTER, puis faites défiler pour mettre en évidence la sécurité souhaitée TELENETRV > ON
Numéro de référence. SQFETV L I NK > m
CH1 > NOR CH2 > NOR
Plage de réglage du Safety Link est 01 a 50. Le réglage par défaut est 01. CH3 ) NOR CH4 ) NOR
BIND [ENTERI]

3) Appuyez sur la touche ENTER. SET POUR RELIER No.02? (Ou la sécurité référence numéro que vous

Sélectionné) OUI / NON s'affiche. Utilisez les touches HAUT ou BAS pour sélectionner YES, puis
appuyez sur la touche ENTRER. SET TO l_ I NK NO . 82?

Si vous voulez revenir en arriére et changer le numéro de référence de la sécurité ou si vous n'avez pas
_,/;'_veulent changer le numéro de référence de la sécurité pour une raison quelconque, sélectionnez Non ou NU /
appuyez
la touche BACK.

Modification du mode de fonctionnement Servo:

La fonction du mode de fonctionnement Servo est utilisé pour optimiser le systéme de contréle de la radio en fonction du type de servos que vous utilisez dans v
Modele. Par exemple, en utilisant le réglage SHR avec servos numériques va augmenter le temps de réponse de l'asservissement, méme au-dessus de la

La spécification contraire du fabricant. Si vous utilisez Airtronics SRG servos numériques, vous pouvez utiliser le réglage de la SSR pour les plus rapides

le temps de réponse. La combinaison de l'utilisation de servos numériques et l'utilisation des servo Mode de fonctionnement résultats de bonne valeur dans l'ulti
sentir et la réponse, vous faire sentir plus en contréle de votre modeéle que jamais.
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BIND MENU {Binding, le type de modulation, lien SECURITE ET MODE servo} SYSTEME ]

MODULATION > FH4T
Modification du mode de fonctionnement Servo, suite .... SQEE%EME}-EE ; OeNl
Vot désires changer le mode de fonctiommoment Servo pour. CHI > CH2> NOR
CH3> NOR CH4> HNOR
BIND [ENTER]

2) Appuyez sur la touche ENTER, puis faites défiler pour choisir le servo désirée O] e A—

Mode de fonctionnement valeur pour ce canal.
o N | MODULATION > FH4T
3) Al\/p}ggé/e;)zoilirtr;ts()lgz}zE:l:)r(e:éspt:;stgesp;it;:iizz étapes 1 et 2 pour choisir le fonctionnement Servo TELEMETRV > ON
' SAFETY LINK> 81
Plage de réglage du mode de fonctionnement d'asservissement est NOR, SHR et SSR. La valeur par déf3 CH 1 ) E:El CH2 ) NOR
réglage est NOR. SSR mode de fonctionnement n'est pas pris en charge lorsque FH3 ou FH3F CH3 > NOR CH4 > NOR
Type de modulation est sélectionné. B I ND [ENTERJ

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR SERVO EXPLOITATION valeurs de mode:

Si vous utilisez des servos analogiques dans votre modeéle, NE PAS utiliser SHR ou SSR Servo valeurs du mode de fonctionnement de ces canaux. Utiliser
NOR (Normal) Servo mode de fonctionnement avec servos analogiques. Utiliser SHR ou SSR Servo valeurs du mode de fonctionnement avec analogique
servos peuvent entrainer de mauvaises performances et méme endommager les servos ou le récepteur!

Pas tous les CES sont compatibles avec SHR ou SSR Servo modes de fonctionnement. Si votre ESC ne fonctionne pas correctement, changez le servo
Mode de fonctionnement de NOR (Normal) pour ce canal (ou les canaux).

SHR et SSR Servo modes de fonctionnement ne devraient étre utilisés avec servos numériques. Bien que le mode de fonctionnement Servo SHR peut étre
utilisé avec n'importe quelle marque d'asservissement numérique, le mode de fonctionnement Servo SSR ne doit étre utilisée avec Airtronics SRG servos numelriql

Liant I'émetteur et le récepteur:

Pour lier le transmetteur et le récepteur, s'il vous plait voir le transmetteur et la section Liaison de récepteur a la page 23. Avant de Liaison du
émetteur et le récepteur, assurez-vous de choisir le type de modulation désiré et sécurité Numéro de référence.

Servo MENU {MONITORY} servo SYSTEME |

Le Moniteur Servo affiche les niveaux de sortie des quatre canaux différents sous forme de graphique a barres, ce qui vous permet de surveiller servo

le fonctionnement de maniere virtuelle. Ceci est utile pour voir des servos lorsque les commandes sont déplacés, et il vous permet de visualiser

Ce qui se passe avec les mouvements des servos lorsque vous appliquez différentes valeurs de mélange, exponentielle, etc Lorsqu'il est utilisé en conjonction avec
la touche DISPLAY, I'écran d'Servo vous permet de voir le mouvement servo virtuellement et de faire des changements de programmation sans '

émetteur émettant un signal réellement.

Les noms des canaux affichés varient en fonction du type de véhicule sélectionné dans le menu Type. Selon le servo courant
inverser les parameétres, les diagrammes a barres ne peuvent pas se déplacer dans la méme direction que les éléments de commande. Ceci est normal.

1 a0 ) [0 I3 O
< IBENTRY

Utilisation de I'écran Servo:

1) Depuis le menu SYSTEM, faites défiler pour mettre en évidence le SERVO
menu.

2) Appuyez sur la touche ENTRER pour ouvrir et afficher en plein écran Servo Monitor. Le hachage CH2 '_'
marques représentent les positions de sortie des canaux de courant. L THJ

CH4 I

Caux2d
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ASSIGN MENU {switch, DIAL et le levier affectations de fonction} SYSTEME ]

Le menu ASSIGN vous permet d'assigner différentes fonctions a chacun des trois interrupteurs a bouton-poussoir, les cinq commutateurs de compensation, les
Cadran auxiliaire et le levier auxiliaire. Chacun des trois interrupteurs a bouton-poussoir peut avoir jusqu'a deux fonctions qui lui sont assignées et la

ON / OFF comportement peut étre modifié. En outre, la Direction du Tourisme et de la résolution équilibre des cinq commutateurs de compensation et le
Cadran auxiliaire peut étre modifié.

Mettez TRM1

Mettez TRM2 Mettez TRM3

Mettez Trm4

SW1

Cadran auxiliaire
Levier auxiliaire

Mettez Trm5

SW3

Bouton-poussoir affectations de fonction

La fonction des affectations de commutateur vous permet d'assigner différentes fonctions a trois interrupteurs a bouton-poussoir SW1, SW2 et SW3.

Cela vous permet d'utiliser les commutateurs a bouton-poussoir pour activer les fonctions ON et OFF pendant que vous conduisez. Jusqu'a deux fonctions différe
peut étre attribué a chaque commutateur et le comportement sur et hors de chaque commutateur peut étre changé en soit pousser ou a bascule pour répondre
la fonction programmée et vos besoins spécifiques.

C Fonctions de bouton-poussoir varient en fonction du type de véhicule sélectionné dans le menu Type. Pour plus d'informations, consultez le tableau

sur la page suivante.
@ @ O D
ENE2 TO MENU

Modification des Bouton-poussoir affectations de fonction:

1) Depuis le menu SYSTEM, faites défiler pour mettre en évidence le ASSIGN
menu.

[ Tl ¢ foo:oL Ls. eu)

CIBENTRY
ERTER SETUP

> OFFSET

2) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu ASSIGN ENTRER. Le menu de conversion sera
surbrillance.

SW1

[FUNCTIONL]
[FUNCTICN2]
3) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu SWITCH ENTRER. SW1 [Fonction 1]> OFFSET SU 1 ) OFFSET =
seront mis en évidence. [FUNCTIONL]
4) Utilisez les touches HAUT ou BAS pour sélectionner le numéro du commutateur et la fonction que vous IFONCTI0NZ]
souhaitez
a changer. Choisissez parmi SW1 [FUNCTION 1 ou 2], SW2 [FUNCTION 1 ou 2] ou SLUHL})U > TOGGLE
SW3 [FUNCTION 1 ou 2].
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ASSIGN MENU {switch, DIAL et le levier affectations de fonction}

SYSTEME |

Modification des Bouton-poussoir affectations de fonction, suivre ... SU2 > TH ' n D El
5) Appuyez sur la touche ENTER, puis faites défiler pour sélectionner la fonction désirée CFUNCTICNID

pour le commutateur et la fonction numéro que vous avez mis en surbrillance. Une liste de fonctions|gui SUZ ) WP s
peuvent CFLMCTIONZ]

étre affectées a des commutateurs a bouton-poussoir sont indiquées dans le tableau ci-dessous. SUZ ) PUSH
6) Appuyez sur la touche Entrée, puis répétez les étapes 4 et 5 pour tout autre bouton-poussoir souhaité (Mmoce)

Mettez affectations de fonction.

=

Bien que deux fonctions différentes peuvent étre attribués a la méme Push-Button Switch, ces fonctions ne peuvent pas étre controlés
: % indépendamment. AUX peut commander différentes fonctions selon le type de voiture.

a1 Typel TYP II TYP III TYP IV TYPV TYP VI TYPVII | TYPVII TYP IX TYP X

Sw2 * ALB ALB ALB ALB ALB ALB ALB ALB ALB ALB

Swil* OFFSET OFFSET OFFSET OFFSET OFFSET OFFSET OFFSET OFFSET OFFSET OFFSET

AUX1 AUX AUX LAP AUX LAP LAP AUX AUX LAP
AUX2 LAP LAP INT1 LAP INT1 INT1 LAP LAP INT1
Sw3* LAP INT1 INT1 INT2 INT1 INT2 INT2 INT1 INT1 INT2
Sw3 * INT1 INT2 INT2 TH-HOLD INT2 TH-HOLD TH-HOLD INT2 INT2
INT2 TH-HOLD TH-HOLD TH-HOLD
TH-HOLD

* Indique que la fonction par défaut pour sélectionné le type de voiture.

Modification du mode de commutation:

Le comportement sur et hors de chaque bouton-poussoir peut étre modifiée en fonction de la fonction programmée et votre propre
exigences. Les modes de passage suivants sont disponibles:

BASCULE- Lorsqu'il est sélectionné, appuyez sur le bouton-poussoir pour activer la fonction et appuyez sur le bouton-poussoir Mettez une seconde
le temps de désactiver la fonction.

PUSH- Lorsqu'il est sélectionné, appuyez et maintenez le bouton-poussoir pour activer la fonction. Relachez le bouton-poussoir a

désactiver la fonction.
‘_
SW2 > TH-HOLD [

LFLMCTIoNY]
1) Depuis le menu SWITCH, faites défiler pour mettre en évidence l'interrupteur > ————

Number [MODE] vous souhaitez modifier. Choisissez parmi SW1 [MODE], SW2 CEUMCT 102

[MODE] ou SW3 [MODE]. SW?2 ]> i‘g_

[MCOE]

2) Appuyez sur la touche ENTER, puis faire défiler a changer l'interrupteur souhaité ﬂl
valeur de Mode. Choisissez entre BASCULE ou PUSH. SU2 ) TH—HOLD

[FUMCTION T
> ——— !
Plage de réglage de mode est PUSH et bascule. Le réglage par défaut est SW1 CFLMCTIONZY
Bascule et pour SW2 et SW3 est PUSH. Suz )
[(MODE]

3) Répétez 1'étape 2 pour modifier d'autres valeurs a découpage souhaités.

|

Coupez commutateur affectations de fonction

La fonction des affectations équilibre vous permet d'assigner une multitude de fonctions pour les cinq commutateurs de compensation TRM1, TRM2, TRM3,
Trm4 et Trm5. Cela vous permet d'utiliser les commutateurs de compensation pour contrdler ces fonctions pendant que vous conduisez. En outre, la garniture
Résolution (valeur Step) et le sens de déplacement (REV) de chaque commutateur d'équilibre peuvent étre modifiés.

Pour une liste compléte des fonctions qui peuvent étre assignées aux commutateurs de compensation, voir le bouton de trim cadran auxiliaire et auxiliaire
: Levier Fonctions tableaux de la page 100.
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Changer le bouton de trim affectations de fonction:

| KEV wSSIGN WEWG | |
1D is1 SYSTEM, faites défil tt évid le ASSIGN |
rsgrl:llls e menu aites défiler pour mettre en évidence le | [SL:uEIO'['ECRHI Ig'[RI‘NH] I D/IHL*I

@ @ O GED &
COBENTRY
ETESETUP ___

2) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu ASSIGN ENTER, puis faire défiler a . TRIN RooliM 3 —

surbrillance le menu TRIM.
TRM1 > TRIMs

LFLMCTIOND

TRM1 > 5

[STEP]

| TRM1 > i3S :
CFUNCTION]
3) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu TRIM ENTRER. TRM1 [FONCTION]> TRIMST volonté Tgmpl) ) 5

étre mis en évidence.

TRM1 > NOR

4) Utilisez les touches HAUT ou BAS pour sélectionner le numéro de bouton de trim vous souhaitez | TRMS ) ;

changer. Choisissez parmi TRM1, TRM2, TRM3, TRM4 ou TRM5.

'll(l

CFUNCTIONI
5) Appuyez sur la touche ENTER, puis faites défiler pour sélectionner la fonction désirée TRMS > 1
pour le numéro de commutateur Trim en surbrillance. Une liste compléte des fonctions que [STEP3
peuvent étre affectés a des commutateurs de compensation sont présentés dans les tableaux a la page 100. TRMS > NOR
[REVI
6) Appuyez sur la touche Entrée, puis répétez les étapes 4 et 5 pour tout autre commutateur équilibre souhaité L

Affectation de fonction.

Modification de I'équilibre commutateur Etape Valeur:

La fonction de I'étape vous permet de régler la distance d'une des courses de servo ou une fonction déplace quand un commutateur équilibre est pressé. Vous po
Augmenter la résolution équilibre en diminuant la valeur de I'étape, de sorte que le montant du voyage est moindre lorsque vous appuyez sur les commutateurs
compensation.

Cela permet d'affiner voyage extrémement précise. Alternativement, vous pouvez diminuer la résolution équilibre en augmentant

la valeur de I'étape, de sorte que le montant du voyage est plus lorsque vous appuyez sur les commutateurs de compensation. Cela peut ne pas étre aussi exacts, 1
permet —————— — - -

vous de commander de grandes quantités de mouvement de déplacement ou de la fonction a la fois. -n: I

TRM1 > TRIM.: =
| [FLNCTICH]
1) Depuis le menu TRIM, monter ou descendre pour mettre en évidence le bouton de trim TRM 1 ) “
Number [STEP] vous souhaitez modifier. Choisissez parmi TRM1 [STEP], [STEF]
TRM2 [STEP], TRM3 [STEP], TRM4 [STEP] ou TRM5 [STEP]. TRM1 > NOR
[REV]
l v

2) Appuyez sur la touche ENTER, puis faites défiler pour changer la garniture désirée | !

Mettez la valeur de 1'étape. | TRM 1 > TR I M':T ™
CFUNCTIONT
plage de réglage du pas est de 0 a 100. Le réglage par défaut est de 1 ou 5 selon le T[Rg,rg‘pl; > -
Coupez Nombre de Switch. La valeur de 1'étape est un pourcentage du voyage. TR 1 > NOR
[REV]

3) Répétez 1'étape 2 pour modifier d'autres valeurs Step assiette désirée.

35 —




GUIDE DU M12 2.4GHZ FH4T RADIO COMMANDE DE L'UTILISATEUR

ASSIGN MENU {switch, DIAL et le levier affectations de fonction}

SYSTEME |

Inversion du sens de commutation Garniture du voyage:

La direction que les commutateurs de compensation déplacer les servos ou des valeurs de la fonction peut étre changé de Normal a inverser. En mode Normal,

Le commutateur de compensation vont déplacer les servos vers le haut coté ou de I'augmentation des valeurs de fonction lorsque les commutateurs de compensatic
poussés

Forward. En mode inverse, les commutateurs de compensation vont déplacer les servos vers le c6té bas ou diminuer les valeurs de fonction lorsque I'

Commutateurs de compensation sont poussées vers l'avant. _
=
TRM1 > TRIMsr

[FUKCT 10K] i
1) Depuis le menu TRIM, monter ou descendre pour mettre en évidence le bouton de trim TRM 1 ) 1
Number [REV] que vous souhaitez modifier. Choisissez parmi TRM1 [REV], STEP]

TRM2 [REV], TRM3 [REV], TRM4 [REV] ou TRMS5 [REV].

LAVERANOR

I O
2) Appuyez sur la touche ENTER, puis faites défiler pour changer la garniture désirée TRM 1 > TR I MST 1
Mettez la valeur inverse. LFUNCTION] i
. . . [STEP]
Plage de réglage REV est NOR et REV. Le réglage par défaut est NON. TRM 1 > EE_
(REV]

3) Répétez 1'étape 2 pour modifier d'autres valeurs Reverse interrupteur de compensation souhaités.

Auxiliaires cadran affectations de fonction

La fonction des affectations de numérotation vous permet de classer une multitude de fonctions différentes au cadran auxiliaire. Cela vous permet d'utiliser
le cadran auxiliaire pour contrdler ces fonctions pendant que vous conduisez. Le cadran auxiliaire peut contrdler I'un des deux canaux auxiliaires ou

il peut contréler une fonction, tels que la direction Dual Rate ou de la direction exponentielle. En outre, la résolution Trim (valeur Step) et le
Sens de déplacement (REV) du cadran auxiliaire peut étre modifié.

o0 @ 0 G2 O
Jmm MENU

Modification de 'auxiliaire Dial Fonction Affectation:

p
- b"_ . e B
1) Depuis le menu SYSTEM, faites défiler pour mettre en évidence le ASSIGN IS‘ » W HI | TRnIH l I i B I QL ]
menu.

=B ENTRY
|| EXTERl SETUP

2) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu ASSIGN ENTER, puis faire défiler a
surbrillance le menu DIAL.

[FUNCTION]
LSTEP]
DIRL FSSTGH
3) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu DIAL ENTRER. DIAL [FONCTION]> AUX1 aura D Ifl L > L:_"!K_
surbrillance. [FB"*I’ g'ﬂ > 5
4) Appuyer sur la touche ENTER, puis faites défiler pour sélectionner la fonction désirée [STEP]
vous voulez assigner a la molette auxiliaire. Une liste complete des fonctions qui peuvent étre D I ﬁ L > NOR
Affecté au cadran auxiliaire est indiqué dans le tableau a la page 100. L{REV]
Modification de l'auxiliaire Dial étape Valeur:

La fonction de I'étape vous permet de régler la distance d'une des courses de servo ou une fonction déplace lorsque le cadran auxiliaire est activée. Vous pouvez
Augmenter la résolution équilibre en diminuant la valeur de 1'étape, de sorte que le montant du voyage est moins quand vous tournez la molette auxiliaire.

Cela permet d'affiner-course du servo ou mouvement de fonction trés précise. Alternativement, vous pouvez diminuer le

Résolution équilibre en augmentant la valeur de I'étape, de sorte que le montant du voyage est plus lorsque vous tournez la molette auxiliaire. Cela peut ne pas
étre aussi exacts, mais il vous permet de commander de grandes quantités de voyage servo ou mouvement de fonction a la fois.
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> AUX1

Modification de 'auxiliaire Dial Step Value, a poursuivi: [FUMCTICNT

1) Depuis le menu DIAL, faites défiler pour mettre en évidence DIAL [STEP]> 5. D I.I‘-YQLPIT ) ._—

2) Appuyez sur la touche ENTER, puis faites défiler pour choisir l'auxiliaire désiré D I Q L > NOR
Composez valeur de 1'étape. [RFU]

plage de réglage du pas est de 1 a 100. Le réglage par défaut est de 5. La valeur de I'étape est un pourcentage du voyage.

Modification de la direction du cadran auxiliaire du voyage:

La direction que le cadran auxiliaire déplace le servo ou la valeur de la fonction peut étre changé de Normal a inverser. En mode Normal, I'

Cadran auxiliaire déplacer le servo vers le coté haute ou augmenter une valeur de fonction lorsque le cadran auxiliaire est tourné dans le sens horaire. En
Mode inverse, le cadran auxiliaire se déplace le servo vers le c6té bas ou diminuer une valeur de fonction lorsque le cadran auxiliaire est

tourné dans le sens antihoraire.

1) Depuis le menu DIAL, faites défiler pour mettre en évidence DIAL [REV]> NOR. D I g L > nux 1
CFUNCTIOND
2) Appuyez sur la touche ENTER, puis faites défiler pour choisir l'auxiliaire désiré D I Q L > 1
Composez valeur inverse. {STEFT
Plage de réglage REV est NOR et REV. Le réglage par défaut est NON. [REV]

Levier auxiliaire affectations de fonction

La fonction des affectations de levier vous permet d'assigner différentes fonctions a levier auxiliaire. Cela vous permet d'utiliser 1'auxiliaire
Levier pour controdler ces fonctions pendant que vous conduisez. Le levier auxiliaire peut controler I'un des deux canaux auxiliaires ou il peut
commander une fonction, tels que la direction Dual Rate ou de la direction exponentielle.

Modification des valeurs hautes et basses Tweak détermine le nombre de déplacements et de la direction.

U N GO G
TO MENU

|

Changer le levier auxiliaire Fonction Affectation:

1) Depuis le menu SYSTEM, faites défiler pour mettre en évidence le ASSIGN [Sw ITCHI [ TR I M ] I D I QL ]
o [LEVER]

r

T | D@ O D e
COBENTRY
|ERTER SETUP

LEVER > AUX2

\ CFUNCTION]

LEVER > +106

[TWEAKC(H]

2) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu ASSIGN ENTER, puis faire défiler a
surbrillance le menu de levier.

3) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu LEVIER ENTRER. LEVER [FONCTION]> AUX2 | EUER > _

étre mis en évidence. [FUNCTION]
LEVER > +1068
4) Appuyer sur la touche ENTER, puis faites défiler pour sélectionner la fonction désirée [TWEAK(H>]
vous souhaitez attribuer a levier auxiliaire. Une liste complete des fonctions qui peuvent étre LEUER > 1 aa
Affecté au levier auxiliaire sont présentés dans les tableaux de la page 100. TWEAK (L) ]

37 —




GUIDE DU M12 2.4GHZ FH4T RADIO COMMANDE DE L'UTILISATEUR

ASSIGN MENU {switch, DIAL et le levier affectations de fonction} SYSTEME ]

Modification des leviers haute et basse Tweak valeurs auxiliaires:

Les valeurs haute et basse Tweak tant déterminer dans quelle mesure et dans quel sens le levier auxiliaire de contrdler la fonction assignée

a ce moment le levier auxiliaire est déplacé vers le haut et vers le bas, peu importe si le levier auxiliaire est de contréler un servo, comme auxiliaire
Canal 2 ou un parametre de fonction, comme trim de direction. Par exemple, si vous affectez AUX2 au levier auxiliaire et régler le

Tweak valeurs a +50 et -50, I'auxiliaire 2 servo sera centré lorsque le levier auxiliaire est centré et se rendra 50% en un

direction lorsque le levier auxiliaire est déplacé vers le haut et se déplacer 50% dans l'autre sens lorsque le levier auxiliaire est déplacé vers le bas.
Alternativement, si vous affectez TRIMST le levier auxiliaire et d'ajuster les valeurs a +50 et -50 Tweak, le levier auxiliaire va contrdler

Trim de 0% a 50%.

[ LEVER RSSIGN (|
1) Depuis le menu LEVER, faites défiler pour mettre en évidence LEVER [TWEAK LEUER > guxz
(H)]> +100. CFUMCTICN]

2) Appuyez sur la touche ENTER, puis faites défiler pour choisir le haut désiré LEUER > m;-

A . . \ . , LTUERK (K> ]
Coté Tweak valeur. L'augmentation de la valeur Tweak permet d'accroitre le voyage dans | LEUER > aa
Direction High Side et la diminution de la valeur Tweak diminuera voyage en [TLEAr (Y] 1
la direction High Side. Utilisant une valeur négative va changer le sens de la marche. : '

TWEAK (H) plage de réglage est de -100 et +100. Le réglage par défaut est 100.

3) Faites défiler la liste pour mettre en évidence LEVER [TWEAK (L)]>-100. [L‘_Eggg ﬁuxz

4) Appuyer sur la touche ENTER, puis faites défiler pour choisir le Low Side désiré LEUER ) + 58
Tweak valeur. Diminution de la valeur Tweak permet d'accroitre le voyage dans le Bas- [TUEAK KT
direction latérale et augmentation de la valeur Tweak diminuera voyage dans I' LEUER > :T-
Vers le coté faible. En utilisant une valeur positive va changer le sens de la marche. CTWEAK (L2 ¢

TWEAK (L) Plage de réglage -100 a +100. Le réglage par défaut est de -100.

buzzer MENU {tonalités des touches sonores et alarmes} SYSTEME

La fonction vibreur vous permet de changer la tonalité et le volume de la plupart des sons audibles que I'émetteur fait. Cette
gammes de sons qui sont faites lorsque vous appuyez sur des commutateurs de compensation et a bouton-poussoir, faire défiler ou appuyez sur la touche ENTRER,
Lap et Interval alarmes de temporisation, les alarmes de télémétrie, alarme de limite de tension de I'émetteur et plus encore.

Le volume peut étre augmenté ou diminué (ou coupé) et les tons peut étre modifié a votre convenance. En outre, de nombreux

des tonalités peuvent étre réglées séparément pour la premiere moitié et la seconde moitié d'un ton, ce qui rend plus facile de faire la différence entre le
deux moitiés.

Ce qui suit est une liste des fonctions que la tonalité et le volume peuvent étre ajustés pour:

FONCTION DESCRIPTION

CLIQUEZ Contrdle Tones Appuyez sur la touche, comme ENTRER, de dos, sélectionnez tous les échanges a bouton-poussoir
TRIM Contrdle toutes les garnitures Key Switch Tones de presse

CENTRE Commande l'interrupteur Trim, cadran auxiliaire et levier auxiliaire neutre Point Tonalités indicatrices

MULTI Controéle le bouton-poussoir Cadran rotatif défiler de haut en faites défiler Tones *

TIMER SW Controéle le Lap Timer Start et Stop Tones *

INT1 TIMER Controéle le premier intervalle Démarrer le minuteur et les tons d'arrét

INT2 TIMER Controéles de la Seconde Interval Timer Start et Stop Tones

LAP-PRE Controéle le Lap Timer pré-alarme Tone

LAP BUT Controéle le Lap Timer Goal Alarm Tone

OFFSET Controle la fonction Tonalité d'alarme Offset

TELEMETRY Controéle les différentes alarmes du systeme de télémétrie *
LIMITE Commande I'émetteur limiter la tension d'alarme *

**Seuls TONE1 (premier semestre) changements touchés. Aucun effet sur TONE2 changements (seconde moitié).
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buzzer MENU {tonalités des touches sonores et alarmes} SYSTEME l

@ @ 0 G O

COOBPENTRY
ENTER]
Modification des Tonalités: SETUP
1) Depuis le menu SYSTEM, faites défiler pour mettre en évidence le BUZZER
menu.
. . | LTONEL]
2) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu BUZZER ENTRER. Cliquez sur [TONE1]> 1 sera CL I CK > 1
surbrillance. [TONE2]
[VOLUNE]
=
| IZZ5F
3) Utilisez les touches HAUT ou BAS pour sélectionner le numéro de sonorité de la fonction que vous sou‘haitez CENTER ) 5 ;
changer. LTONEL D
4) Appuyer sur la touche ENTER, puis faites défiler pour choisir la tonalité souhaitée CE_!,‘!];‘I;ER > L:; ‘
valeur, pour [TONE1] et / ou [TONE2]. L'augmentation de la valeur de tonalité . o
Augmenter la tonalité de la fonction sélectionnée et la diminution de la valeur de tonalité CENTER > 4
Diminuer le tonus de la fonction sélectionnée. CUOLLED
S

Plage de réglage TONE1 et TONE2 estde 1 a 7. Le réglage par défaut est de 1. TONE1 change du premier semestre Tone et TONE2 changements les
deuxiéme demi-ton.

5) Appuyez sur la touche Entrée, puis répétez les étapes 3 et 4 pour modifier les tonalités pour d'autres fonctions souhaitées.

CLICK > 1 &
Réglage du volume: Ci_”:i"%i( 5 1
1) Depuis le menu Alarme, appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner la fonction [TONEZ]
Numéro de volume que vous souhaitez modifier. CL I CK > :-
[VOLUNE]

l 4

UZZER
2) Appuyez sur la touche ENTER, puis faites défiler pour choisir le volume désiré CL I CK ) 1 5
valeur. L'augmentation de la valeur du volume pour augmenter le volume de I'Selected [TONEL]
la fonction et la diminution de la valeur du volume pour diminuer le volume de la CL I CK > 1
Fonction sélectionnée. Choisir OFF Désactiver la fonction sélectionnée. [TONE 2]
CLICK > 033
Plage de réglage du volume est désactivé a 5. Le réglage par défaut est de 4. (VOLUKE]
=
3) Appuyez sur la touche Entrée, puis répétez les étapes 1 et 2 pour changer la valeur du volume pour toutes les autres fonctions souhaitées.
vibrateur menu {alertes vibrantes et alarmes} SYSTEME ]

La fonction vibreur fait vibrer le transmetteur comme un téléphone cellulaire pour vous faire prendre conscience des différentes alertes et les alarmes que vous
pourraient rencontrer pendant l'utilisation. Par exemple, vous pouvez programmer l'émetteur a vibrer lorsque l'un intervallométre démarre ou arréte

ou lorsque vous atteignez un Lap Timer Temps de but. Vous pouvez également programmer l'émetteur a vibrer lorsque I'émetteur atteint

la valeur d'alerte de tension programmée ou lorsque 1'émetteur est allumé et plus. La fonction vibreur est particulierement utile

si vous avez Muted une de ces alertes et les alarmes sonores liées. La fonction vibreur peut également étre utilisé avec ces connexe

alertes sonores et les alarmes de fournir un niveau de rétroaction tactile pendant que vous conduisez.
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vibrateur menu {alertes vibrantes et alarmes}

Mise fonctions de vibration ON et OFF:

1) Depuis le menu SYSTEM, faites défiler pour mettre en évidence le vibreur
menu.

2) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu VIBRATEUR ENTRER. ALIMENTATION> OFF sera
surbrillance.

3) Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner la fonction que vous souhaitez modifier I'
Valeur des vibrations pour.

4) Appuyer sur la touche ENTER, puis faites défiler pour choisir la vibration désirée
valeur, ON ou OFF.

5) Appuyez sur la touche Entrée, répétez les étapes 3 et 4 pour modifier la valeur de vibration pour tout

autres fonctions souhaitées.

Ce qui suit est une liste des fonctions de vibration qui peut étre activé ou désactivé:

Plage de réglage du vibreur est OFF a ON. Le réglage par défaut pour toutes les fonctions est désactjvée]

SYSTEME

D W 0 T O

HCIBENTRY
= SETUP

POWER > OFF
BATTERY > OFF
TELEMETRY > OFF

POWER > 3

BATTERY > OFF
TELEMETRY > OFF
INT1 TIMER > OFF
INT2 TIMER > OFF
LAP-FPRE > OFF

-

POWER > OFF 1
BATTERY > OFF

TELEMETRY > OFF !
INT1 TIMER > '
INT2 TIMER > OFF

LAP-PRE > OFF J

FONCTION DESCRIPTION

PUISSANCE Vibre lorsque 1'émetteur est allumé

BATTERIE Vibre pour indiquer que I'émetteur atteint la valeur Alert tension programmée
TELEMETRY Vibre pour indiquer les alarmes du systeme de télémétrie

INT1 TIMER Vibre pour indiquer quand la Premiére Interval Timer démarre et s'arréte
INT2 TIMER Vibre pour indiquer quand le Second Interval Timer démarre et s'arréte
LAP-PRE Vibre pour indiquer quand le Lap Timer temps de pré-alarme est atteinte

LAP BUT Vibre pour indiquer quand le Lap Timer Time objectif est atteint

LCD MENU {Les options d'affichage}

SYSTEME

Le menu LCD vous permet de modifier le contraste de 1'écran LCD, la luminosité du rétroéclairage LCD, le mode de rétroéclairage et la
Rétro-éclairage a temps. Modification des parameétres de contraste et de luminosité, il peut étre plus facile de voir I'écran LCD en éclairage différent
conditions et changer le mode de rétroéclairage et Backlight On-Time affecte la fagon dont le rétroéclairage est allumé et combien de temps 1'

Rétroéclairage.

difficile a lire. Veillez a ne pas régler la valeur de contraste trop faible.

IMPORTANT:L'augmentation de la luminosité du rétroéclairage LCD et / ou de quitter le rétroéclairage LCD ON a tout moment permet d'accroitre
la consommation de la batterie. En outre, en diminuant la valeur de contraste pres de la limite inférieure peut entrainer dans le texte LCD devenir

Modification du contraste de I'écran:

1) Depuis le menu SYSTEM, faites défiler pour mettre en évidence le LCD
menu.

Fral[ s Joo: 01 L 4.50]
< IBDENTRY
SETUP

CONTRAST > 15
BRIGHT > 4
MODE > KEY-ON
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LCD MENU {Les options d'affichage} SYSTEME

CONTRAST > Fi-HaES

. . BRIGHT > 4
Modification du contraste LCD, suivre .... MODE > KEV-ON
TIME > 18sec

2) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu LCD ENTRER. CONTRASTE> 15 sera mis en évidence.

3) Appuyez sur la touche ENTER, puis faites défiler pour choisir le contraste souhaité CONTRQST > r_

valeur. L'augmentation de la valeur de contraste augmente le contraste de I'écran LCD et BR I GHT ) 4
Diminution de la valeur de contraste va diminuer le contraste de 1'écran LCD.
MODE > KEY-0ON

: ‘ : : TIME > 18sec
Plage de réglage de contraste est de 10 a 20. Le réglage par défaut est 15.

CONTRAST > 17
1) Depuis le menu LCD, faites défiler pour mettre en évidence BRIGHT> 4. BR I GHT > _

Modification de la luminosité du rétroéclairage LCD:

2) Appuyez sur la touche ENTER, puis faites défiler pour choisir la luminosité souhaitée MODE ) KEV"ON
valeur. L'augmentation de la valeur de la luminosité augmente la luminosité de 1'écran LCD
Rétro-éclairage et la diminution de la valeur de la luminosité diminue la luminosité de T I ME > 1 asec

le rétroéclairage LCD.

Plage de réglage BRILLANCE est de 1 a 5. Le réglage par défaut est de 4.

LCD
Modification du mode de rétroéclairage LCD:
1) Depuis le menu LCD, faites défiler pour mettre en surbrillance MODE> KEY-ON. CONTRQST > 1 7

2) Appuyez sur la touche ENTER, puis faites défiler pour choisir I'écran désiré MODE > m
valeur de Mode. Choisissez parmi OFF, KEY-ON ou toujours. Lorsqu'il est réglé sur OFF, le

Rétroéclairage sera désactivé. Lorsqu'il est réglé sur KEY-ON, le rétroéclairage sera T I ME > 1 esec
s'allumer lorsque la clé-presse est faite. Quand il est réglé sur Toujours, le rétroéclairage LCD
restera allumé en tout temps

Plage de réglage de mode est désactivé, KEY-ON et toujours. Le réglage par défaut est KEY-ON.

Modification du rétroéclairage LCD A l'heure:

CONTRAST > 17

1) Depuis le menu LCD, faites défiler pour mettre en évidence TIME> 10sec. BR I GHT > 3

2) Appuyez sur la touche ENTER, puis faites défiler pour choisir I'écran désiré MODE > KEv-ON
Valeur temps. La valeur de temps (en secondes) détermine combien de temps I'écran LCD T I ME > m
Rétro-éclairage reste allumé avant de s'éteindre automatiquement. Cela permet d'économiser -

puissance de la batterie.

plage de réglage du temps est de 1 a 30 secondes. Le réglage par défaut est de 10 secondes.

AUx menu déroulant Type {auxiliaire du mode de fonctionnement de CANAL}

SYSTEME

La fonction de type auxiliaire vous permet de choisir le mode de fonctionnement auxiliaire 1 et 2 auxiliaires, ce qui permet de changer la
fagon dont ces deux canaux auxiliaires fonctionnent.

Cette section détaille comment changer le mode de fonctionnement des deux canaux auxiliaires. Pour plus de détails sur la programmation et
! _utilisant chacune des fonctions auxiliaires, voir le POINT AUX 1 section du menu aux pages 64 ~ 65, AUX section du menu, le point 2 sur
pages 65 ~ 66 ou la section CODEAX1 et CODEAX2 menu a la page 93.
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AUx menu déroulant Type {auxiliaire du mode de fonctionnement de CANAL} SYSTEME ]

Le mode de fonctionnement des auxiliaires 1 et 2 auxiliaire peut étre modifiée en fonction de vos besoins spécifiques. L'exploitation suivant
Modes sont disponibles:

NOR- Lorsqu'il est sélectionné, le canal auxiliaire (s) fonctionnent comme des chaines linéaires proportionnelles normal, comme le gaz ou le directeur
canaux.

POINT- Lorsqu'elle est activée, jusqu'a six positions de point pourra étre programmé sur toute la longueur de la course du servo. Vous étes alors
capable de cycle de va et vient a travers ces positions Point. Cette option est idéale si votre modéle nécessite une position en trois ou plus
passer a exploiter une caractéristique. Ce mode n'est pas proportionnelle. C'est un mode 'Stepping'.

CODE- Cette option est a utiliser avec les produits connectés a venir, comme un CES, dont les parametres de programmation peut étre

modifiée directement par l'intermédiaire de 1'émetteur. Par exemple, vous pourriez étre en mesure de modifier directement les modes de conduite de I'ESC cc
al'aide de la molette auxiliaire en fonction des conditions différentes pendant que vous conduisez.

i [} E Selon le type de véhicule sélectionné dans le menu TYPE, auxiliaires 2 options peuvent ne pas étre disponibles. Ceci est normal.

G5 ) O (I €D
“CIBENTRY

Modification du mode de fonctionnement du canal auxiliaire:

1) Depuis le menu SYSTEM, faites défiler pour sélectionner le type AUX

menu. AUX1 > NOR
POINT > ——-
AUXZ > NOR

AUX1 > T

2) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu TYPE AUX ENTRER. AUX1> NOR sera T
surbrillance. Pglﬁg; ; NOR

3) Utilisez les touches HAUT ou BAS pour choisir le canal auxiliaire que vous souhaitez modifier PO I NT ) . b
le mode de fonctionnement, soit AUX1 ou AUX2.

HU: y'F

4) Appuyer sur la touche ENTER, puis faites défiler pour choisir I'auxiliaire désiré 1 nux 1 > m
ou auxiliaire 2 mode de fonctionnement. PO I NT > 2
AUX2 > NOR

Plage de réglage AUX1 et AUX2 est NOR, POINT et le code. Le réglage par défaut pour PO I NT > AT,
deux AUX1 et AUX2 est NOR.

Modification du nombre de Points Valeur:

Apreés avoir changé 1'auxiliaire 1 ou auxiliaire 2 Mode de fonctionnement a point, vous étes capable de changer le nombre de points que vous voulez le
servo de voyager a travers. Par exemple, si vous voulez étre en mesure de cycle de votre servo de 0 a 20 40 a 60 degrés et de retour,
choisir POINT> 4.

f ] '_-\ Lorsque AUX1 et AUX2 valeurs sont mises a NOR ou du code, des options de point ne peut pas étre programmés.
1) Apreés avoir choisi l'option de pointage, défilement vers le haut ou vers le point désiré
valeur, soit AUX1 ou AUX2 POINT POINT.

2) Appuyez sur la touche ENTER, puis faites défiler pour sélectionner le numéro désiré
des positions de points de programme.

Plage de réglage du point est de 2 a 6. Le réglage par défaut est de 2.

IMPORTANT:Lorsqu'il est réglé a point, veuillez observer ce qui suit: Nous recommandons d'utiliser soit le cadran auxiliaire ou l'un des

Coupez Commutateurs pour faire fonctionner le canal auxiliaire. Le levier auxiliaire n'est pas adapté pour une utilisation dans cette situation. En outre, 'étape
valeur pour le cadran auxiliaire et / ou commutateur équilibre doit étre réglé a 1, sinon 1'émetteur ne sera pas correctement a travers le cycle de

Points programmeés.
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TRIM menu déroulant Type {de type TRIM servo} SYSTEME

La fonction Trim Type vous permet de choisir la fagon dont trim et servo Ajustements Point final d'interagir les uns avec les autres. Lors de

vous appliquez équilibre a un servo, le point neutre du servo se déplace vers le coté haut ou le bas coté. Lorsque vous faites cela, le servo

se déplace moins dans un sens plus dans 'autre sens, parce que les points terminaux asservis sont stationnaires. Afin d'équilibrer I

course du servo, vous auriez besoin de réajuster manuellement les points de fin servo. Utilisation de la fonction Trim Type vous permet de faire le servo

Points finaux se déplacer vers le c6té haut ou le bas c6té lorsque vous appliquez équilibre. Cela permet de maintenir la course du servo équilibré sans avoir besoi
de réajuster manuellement les points de fin servo.

La fonction Trim Type n'affecte pas servo Sub-Trim. Il ne effets trim c'est I'entrée a l'aide des commutateurs de compensation, auxiliaire
Composez ou levier auxiliaire. Servo Sub-Trim, qui est différent, utilise toujours paralléle équilibre.

Deux types de finition sont disponibles:

CENTRE- Lorsqu'elle est sélectionnée, les points finaux servo sont stationnaires. Afin d'équilibrer la course du servo, vous auriez besoin d'
réajuster manuellement les points de fin servo, si désiré.

PARALLELE- Lorsqu'elle est sélectionnée, les points finaux servo se déplacer vers le c6té haute ou automatiquement le bas coté
lorsque vous appliquez équilibre. Cela permet de maintenir la course du servo équilibré sans avoir besoin de réajuster manuellemer
Points finaux servo.

v | OB @ 0 G €D
\CIBPENTRY
u on) A SETUP
1) Dntigrllllils. le menu SYSTEM, faites défiler pour sélectionner le type TRIM ST > CENT

TH > CENT
AUX1 > CENT

ST > E=fH

TH > CENT

2) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu TYPE TRIM ENTRER. ST> CENT sera mis en évidence. QUX 1 > CENT

AUX2 > CENT

Modification du type Version:

3) Utilisez les touches HAUT ou BAS pour sélectionner le canal désiré que vous souhaitez modifier
la valeur de Trim Type d'. Choisissez entre ST (directeur), TH (papillon), ST > m
L

AUX1 (auxiliaire 1) ou AUX2 (auxiliaire 2).
TH > CENT

4) Appuyer sur la touche ENTER, puis faites défiler pour choisir la garniture désirée QUX 1 > CENT

valeur du type de ce canal. guxz > CENT

5) Appuyez sur la touche Entrée, puis répétez les étapes 3 et 4 pour modifier la valeur de Trim Type
pour tous les autres canaux de votre choix.

TRIM plage de réglage de type est cent et PARA. Le réglage par défaut pour tous les canaux est CENT.

TH menu déroulant Type {GAZ bIAS RATIO} SYSTEME

La fonction du type d'accélérateur vous permet de modifier le rapport entre Throttle course du servo de la haute et de gaz frein servo Side
voyager. Dans la configuration par défaut, le type de gaz est fixé a F70: B30. Ce type d'accélérateur se déplace le point neutre gaz vers I'
Coté freinage, résultant en plus de la course du servo vers le coté haute et moins de déplacements vers le servo frein Side.

Certains utilisateurs préféreront peut-étre le rapport entre Throttle course du servo de la haute et de gaz frein C6té course du servo étre équilibré
(F50: B50) de sorte que la course du servo est égal. Le F70: B30 Type de Throttle est la plus courante pour un usage général et la course, tandis que le F50: B50
Type de Throttle est plus commun pour Rock Crawling.
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TH menu déroulant Type {GAZ bIAS RATIO} SYSTEME ]

Deux types d'accélérateur sont disponibles: ey

F70: B30- Lorsqu'il est sélectionné, le point neutre Throttle est décalé vers le coté frein qui fournit plus -
Course du servo Side élevé et moins de frein Coté course du servo. Ceci est plus fréquent pour une utilisation générale et la course. (=

F50: B50- Lorsqu'elle est sélectionnée,le point neutre Throttle est centrée, qui fournit la méme quantité de High Side
et frein Coté course du servo. Ceci est plus fréquent pour Rock Crawling.

—TIBENTRY

J ENTER SETUP

Modification du type d'accélérateur:

1) Depuis le menu SYSTEM, faites défiler pour sélectionner le type de TH
menu.

TH TYPE > F7:B3

2) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu TYPE TH ENTRER. TH TYPE> F7: B3 sera TH TVPE > m

surbrillance.

3) Appuyez sur la touche ENTER, puis faites défiler pour choisir le gaz désiré
Tapez la valeur.

TH TYPE > H:5

Plage de réglage du type de TH est F7: B3 et F5: B5. Le réglage par défaut est F7: B3.

4) Appuyer sur la touche ENTER. Soit mettre a F70: B30? NO / YES sera affichée ou réglée
a F50: B50? OUI / NON s'affiche. Utilisez les touches HAUT ou BAS pour sélectionner OUI,
puis appuyez sur la touche ENTRER. SET TO F5 85')
-
g .
Si vous voulez revenir/e/n arriere et changer le type d'accélérat{eur ou si vous ne voulez pas ND / E
modifier le type d'accélérateur pour une raison quelconque, sélectionnez Non ou appuyez sur la tpuche
BACK.

VR réglez le menu {ajustement du taux variable} SYSTEME ]

La fonction variable d'ajustement de tarif vous permet de calibrer le fonctionnement du volant, la gachette et auxiliaire

Levier de points d'extrémité et des positions neutres. Au fil du temps, il est possible que les points terminaux et / ou des positions neutres de ces contrdles peut
modifiez légeérement ou vous pouvez volontairement limiter la course du volant en fonction de la meilleure sensation du volant et votre

style de conduite. Etre capable de calibrer ces contrdles assure un fonctionnement précis en tout temps et dans toutes les conditions.

En plus d'étre en mesure de stocker des valeurs d'ajustement de taux variables personnalisées, vous étes également capable de rétablir I'ajustement du taux variabl
Les valeurs de retour aux valeurs d'usine par défaut.

/\ Nous vous recommandons d'utiliser la fonction de variable d'ajustement de taux dans le cadre d'un programme d'entretien périodique ou apres ajustement
AN e voyage de volant, comme décrit dans la section Ajustement de la course au volant de la page 12.

IMPORTANT:Apres l'utilisation de la fonction variable d'ajustement de tarif, vous devriez revérifier les réglages de point final de chaque
Modeéle sauvé. Si les points finaux se sont déplacés, ils ont besoin d'étre réajusté en utilisant la fonction d'ajustement End Point.
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VR réglez le menu {ajustement du taux variable} SYSTEME ]

Les étapes nécessaires pour calibrer le fonctionnement du volant, la gachette et le levier auxiliaire sont les mémes. Le
! \, exemple illustré dans cette section les détails d'étalonnage du Volant.

Deux options de taux variable d'ajustement sont disponibles:

FACTORY- Lorsqu'elle est sélectionnée, un contrdle de bout et des positions neutres sont réglés sur les valeurs d'étalonnage d'usine par défaut d'origine.
Cette option ne devrait étre utilisée que si il ya un probléme avec les valeurs d'étalonnage de I'utilisateur ou si vous souhaitez restaurer le réglage d'origine
des valeurs d'étalonnage.

UTILISATEUR- Lorsqu'elle est sélectionnée, I'utilisateur étalonne manuellement la Fin des points de contrdle et des positions neutres. Cette option doit étr:
dans la plupart des tous les cas dans le cadre d'un programme d'entretien ou si vous avez limité ou autrement modifié la course du volant.

12 ) €0 G €
TO MENU

Calibrage des leviers de commande directeur, l'accélérateur et auxiliaire:

1) Depuis le menu SYSTEM, faites défiler pour mettre en évidence le VR ADJUST
menu.

TIBENTRY
EweE SETUP

2) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu VR ADJUST ENTRER. Le menu ST (directeur)
seront mis en évidence.

Si vous souhaitez calibrer un controéle différent, faites défiler pour mettre en surbrillance SETT I NG > FQCTORV
! toption de commande de menu que vous souhaitez calibrer, soit TH (papillon) ou
Levier (levier auxiliaire).

3) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu réglage VR ST (ou le TH VR REGLER ENTRER
ou le menu ADJUST LEVER VR, selon votre sélection a I'étape 2).
MISE> FACTORY sera mis en évidence.

4) Appuyez sur la touche Entrée, puis faites défiler pour mettre en surbrillance CONFIGURATION> USER. SETT I NG > .IEE_;.

Etalonnage ’
informations de valeur spécifique a la commande vous étalonnage s'affiche. Si NEUT ) 0 o
vous étalonner le volant, NEUT valeurs>, gauche et droite seront LEFT [ 92 ] (4
affichée. Si vous étalonner la gachette d'accélérateur, NEUT>, HIGH et le frein R I GHT [ - 95 ] oK

valeurs seront affichées et si vous étes calibrer le levier auxiliaire, NEUT>,
Valeurs hautes et basses seront affichés.

IMPORTANT:Apres avoir complété les étapes ci-dessous, ne remplissez pas les étapes de commande ou le processus d'étalonnage peut pas
fonctionner correctement.

5) Pour calibrer point neutre de la commande, faites défiler pour mettre en évidence NEUT> 0. Selon 1'état actuel de 1'étalonnage, un
valeur autre que 0 peut étre affiché.

SETTING > USER
NEUT >

6) Avec le volant (ou la gichette ou levier auxiliaire) centrée, appuyez LEFT [ 25 ]

la touche ENTRER. NEUT> 0 OK sera affiché.
RICHT [- 25]

(14
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VR réglez le menu {ajustement du taux variable} SYSTEME ]

JUST

ST UR &
Calibrage des leviers de commande directeur, l'accélérateur et auxiliaire, suivre .... SETT I NG > USER

7) Déplacez lentement le volant (ou Trigger gaz ou levier auxiliaire) tout le NEUT > a OK
chemin dans une direction. Laissez le controle pour revenir au neutre, puis se déplacer lentement LEFT [ 98 ] Ok
le volant, la gichette ou levier auxiliaire tout le chemin dans le sens inverse R I GHT [ . 89 ] oK

direction. Une série de valeurs et au réglage OK? OUI / NON s'affiche. QDJUST OK? m / YES

8) Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner YES, puis appuyez sur la touche Entrée. Aprés le processus de calibration est terminée, NEUT> 0 sera
surbrillance.

/. Sivous voulez revenir en arriére et répéter le processus d'étalonnage ou si vous ne voulez pas terminer le processus d'étalonnage pour une raison quelconqu
i 5 choisir NO ou appuyez sur la touche BACK.

9) Appuyez sur la touche BACK pour revenir a la VR réglez le menu et répétez les étapes 2 a 7 pour calibrer les commandes restantes.

Réinitialisation de la direction, I'accélérateur et levier auxiliaire valeurs d'étalonnage:

Les valeurs d'étalonnage peuvent étre réinitialisés aux valeurs d'usine par défaut rapidement et facilement si vous avez besoin il.

@ 0 O D &

COIBENTRY
EBres SETUP

1) Depuis le menu VR ADJUST, appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner le controle
option de menu que vous souhaitez réinitialiser les valeurs d'étalonnage pour, soit ST (directeur),

TH (papillon) ou le levier (levier auxiliaire). SETT I NG ) USER
NEUT > B o
LEFT [ 92] «

SETTING > WSS
NEUT > ? o

2) Appuyez sur la touche ENTRER. MISE> utilisateur sera mis en évidence. LEFT [ 92 ] ak

RIGHT [-= 931 «

ST MR ADJUST

3) Appuyez sur la touche Entrée, puis faites défiler pour choisir le réglage> FACTORY _
option. SETTING ) FQCTORV

4) Appuyer sur la touche ENTER. Les valeurs d'étalonnage pour ce contréle sera remis a '
valeurs d'usine par défaut.

5) Appuyez sur la touche BACK pour revenir au menu REGLER VR et répétez les étapes 1
a 5 pour rétablir les controdles restants souhaités.

Batt MENU {tension d'alerte et alarmes de basse LIMIT} SYSTEME l

Le menu BATT permet de spécifier la tension a laquelle I'alerte de basse tension et basse alarmes de limite de tension se font entendre. Cela permet
de choisir les valeurs de Basse Tension personnalisés en fonction du type de pile de I'émetteur que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez un
2S Pack batterie Li-Po, vous pouvez régler I'alarme d'alerte de basse tension et les valeurs de tension d'alarme de limite de basse tension au proces.

Les tableaux ci-dessous montrent les différents Alerte de basse tension et les valeurs limites de basse tension, nous vous recommandons
d'utiliser:

TYPE DE PILE ALERTE VALEUR | VALEUR LIMITE TYPE DE PILE ALERTE VALEUR VALEUR LIMITE
4 Alkaline Cell 4.6 Volts 4.4 Volts 2S Li-Po 7.2 Volts 6.8 Volts
6 Ni-CD/Ni-MH Cell 7,0 Volts 6.6 Volts 2S Li-Fe/A123 6.3 Volts 5,8 Volts

Pour assurer la sécurité de votre pile de I'émetteur, nous vous conseillons d'utiliser I'alerte de basse tension et les valeurs limites de tension basse représent
: dans les tableaux ci-dessus. Nous ne suggérons en utilisant des valeurs inférieures a celles recommandées.
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Batt MENU {tension d'alerte et alarmes de basse LIMIT} SYSTEME ]

Modification de la Directive Basse Tension Alerte Valeur d'alarme:

L'alarme d'alerte de basse tension retentit pour indiquer que les piles de I'émetteur sont faibles et doivent étre remplacées ou rechargées.

Nous vous suggérons arréter |'utilisation dés que possible de fagon sécuritaire et de remplacer ou de recharger les piles de I'émetteur. L'alerte de basse tension
alarme retentira pendant environ 5 secondes a chaque fois que la tension de la batterie de I'émetteur diminue de 0,1 volt. Pour effacer cette alarme

avant qu'il ne s'éteigne automatiquement, appuyez sur la touche RETOUR ou sur la touche ENTRER.

0 i O S €
CIBENTRY
T SETUP

1) Depuis le menu SYSTEM, faites défiler pour mettre en évidence I'BATT
menu.

LIMIT VOLT > 4.4V

ALERT VOLT >
LIMIT VOLT > 4.4V

BATTERY > 8.8V

2) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu BATT ENTRER. ALERTE VOLT> 4.6V sera
mise en évidence et la tension de la batterie de I'émetteur est affiché.

3) Appuyez sur la touche ENTER, puis faites défiler pour choisir le faible souhaité Volt- QLERT UOLT > M

Alerte 4ge valeur de la tension d'alarme. Nous vous suggérons d'utiliser la valeur indiquée dans le tablepu
sur la page précédente qui correspond au type de batterie de 1'émetteur que vous utilisez. L I n I T UOLT > 4 * 4U

BATTERY > 8.6V

ALERTE plage de réglage est VOLT 4.4V a 9.0V. Le réglage par défaut est de 4.6V.

/y\ L'alerte valeur de tension d'alarme de basse tension ne peut pas étre inférieure a la valeur de la tension d'alarme de limite de basse tension.

Modification de la Directive Basse Tension Valeur Limite d'alarme:

L'alarme de limite basse tension retentit pour indiquer que les piles de 1'émetteur sont dangereusement bas et doit étre remplacé ou
rechargée Tout de suite. L'alarme de limite basse tension ne peut pas étre annulée. Lorsque l'alarme de limite basse tension sonne, vous devriez
arréter d'utiliser dés que c'est slir, remplacer ou recharger les piles de I'émetteur.

EATTER

ALERT UOLT > 7.2V
LIMIT VOLT > [#W1¥

BATTERY > 8.8V

1) Depuis le menu BATTERY, faire défiler pour mettre en évidence LIMIT VOLT> 4.4V.

2) Appuyez sur la touche ENTER, puis faites défiler pour choisir le faible souhaitée
Valeur d'alarme de limite de tension. Nous vous suggérons d'utiliser la valeur indiquée dans le tableau QLERT UOLT ) '? 2U
>

la page précédente qui correspond au type de batterie de I'émetteur que vous utilisez.
LIMIT VOLT > LY,
BATTERY > 8.8V

Plage de réglage LIMIT VOLT est 4.0v a 9.0V. Le réglage par défaut est de 4.4V.

La valeur de la tension d'alarme de limite de basse tension ne peut pas étre supérieure a la
'\ Valeur de tension basse d'alerte d'alarme de tension.

AVERTISSEMENT:Continuer a utiliser 1'émetteur apres que la limite basse tension alarme sonne peut entrainer une perte de contréle de votre
Modeéle. Lorsque l'alarme de limite basse tension sonne, arrétez d'utiliser des que cela est sans danger, alors remplacer ou recharger les piles de 1'émetteur.
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Configuration du journal MENU {display de télémétrie et les options d'enregistrement} SYSTEME ]

Le menu de configuration du journal vous permet d'activer I'enregistrement de télémétrie ON et OFF et configurer la fagon dont les données de télémétrie sont affic
I'écran de télémétrie. Par exemple, vous étes en mesure de changer la télémétrie Température lecture de Fahrenheit en Celsius,

modifier les valeurs a laquelle la télémétrie différent capteur alarme sonore, changer la fagcon dont la vitesse et RPM sont affichés et

beaucoup plus.

En outre, lorsque seul l'affichage est activé en utilisant la touche DISPLAY, le M12 peut étre placé en mode récepteur, lui permettant de

Lier avec un autre Airtronics FH3 ou émetteur FH4T et de lire les données de télémétrie de lui. Par exemple, si vous utilisez un transmetteur FH4T

comme le MT-4, MT-4 télémétrie données peuvent étre visualisées sur I'écran de la télémétrie M12, ou, si vous utilisez un transmetteur FH3 comme la MX-3X
ou M11X qui ne supporte pas la télémétrie, la direction et les données de sortie d'accélérateur peut toujours étre visionné sur 1'écran de la télémétrie M12.
Cette capacité permet au M12 pour étre utilisé comme une visionneuse de télémétrie séparé et enregistreur, un peu comme le Airtronics TLS-01

Logger de télémétrie.

Pour plus d'informations sur I'enregistrement des données de télémesure a un PC, voir le PCLINK section du menu a la page 58. Pour plus d'informations sur
,i ! 5 l'utilisation de I

écran de télémétrie et de visualisation des données de télémétrie, voir la section Présentation de I'écran de télémétrie sur les pages 21 ~ 22.

IMPORTANT:L'intégration compléte de télémétrie nécessite 1'utilisation d'un Airtronics RX-461, RX-462 ou FH4T autre télémétrie Airtronics
récepteur (disponible séparément), bien que gaz et la direction des données de sortie peuvent encore étre visionnés sur I'écran de télémétrie et
enregistré si vous utilisez un récepteur FH2, FH3 ou FH4.

Pour plus d'informations sur I'utilisation d'un récepteur de télémétrie en option avec votre émetteur M12, brancher les capteurs télémétriques en
votre récepteur et de les installer dans votre modéle, voir les liens de télémétrie et de la section de montage aux pages 96 ~ 97.

Enregistrement des données de télémétrie

La fonction d'enregistrement de données de télémétrie enregistre les données de télémétrie lorsque le chronometre est lancé. Lorsque le chronométre est arrété,
Enregistrement de télémétrie est également arrété. Un journal de données de télémétrie est gardée en mémoire a la fois et sera disponible pour visualisation, méme
apreés l'extinction de 1'émetteur. Lorsque le chronometre est remis en marche, la télémétrie courant journal de données sera effacée et une nouvelle

On a commencé. Si vous souhaitez enregistrer les données de télémétrie en cours connecter, utilisez 1'option Enregistrer dans le journal PCLINK menu.

) 0 €D S

Transformant les données de télémétrie d'enregistrement ON et OFF:

__REC ” | LUOLT
(TEMPL| TEMPZ]

1) Depuis le menu SYSTEM, faites défiler pour mettre en évidence la configuration du journal
menu.

COBENTRY

2) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu de configuration du journal ENTER, puis faites défiler . [E9TER] SETUP

pour mettre en évidence le menu REC.
REC > ON

3) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu REC ENTRER. REC> ON sera mis en évidence. REC >

4) Utilisez les touches HAUT ou BAS pour choisir la valeur de I'enregistrement souhaité, ON ou OFF.
Lorsque ON est choisi, les données télémétriques seront enregistrées. Quand OFF est choisi,
Les données de télémétrie ne sera pas enregistré.

Plage de réglage REC est ON ou OFF. Le réglage par défaut est ON.

RPM et vitesse des données de télémétrie Options d'Affichage

Le menu RPM vous permet de changer la facon dont RPM et de l'information de vitesse est affichée sur I'écran de la télémétrie ALL et RPM

pages. Par exemple, vous pouvez choisir d'afficher les RPM, MPH ou KM / H. L'indicateur de régime et le régime numériques noms de affichage
méme changer de régime a MPH ou KM / H en fonction de la valeur de 'unité de RPM choisi. En plus de cela, vous pouvez choisir le maximum

Les valeurs des données de télémétrie qui sont affichés et le capteur RPM peuvent étre calibrés pour assurer le RPM plus précise ou de la vitesse en
MPH ou KM / H est affiché pour votre modele spécifique.
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Configuration du journal MENU {display de télémétrie et les options d'enregistrement} SYSTEME

Modification du RPM Valeur unitaire:

1) Depuis le menu SYSTEM, faites défiler pour mettre en évidence la configuration du journal
menu.

2) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu de configuration du journal ENTER, puis faites défiler
pour mettre en évidence le menu RPM.

UNIT > RPHM
MAX SCALE > 3060006
RATIO > 1.0606

3) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu RPM ENTRER. UNITE> RPM sera mis en évidence.

Modele sera affichée en MPH ou KM / H, respectivement.

plage de réglage de 1'unité est RPM, MPH et KM / H. Le réglage par défaut est de RPM.

4) Appuyez sur la touche Entrée, puis faites défiler pour changer I'unité de RPM al' UN I T ) .IEI. ‘

valeur désirée. Quand RPM est choisie, le RPM de ce que le capteur de régime est mﬂx SCQLE ) 3

4
attaché a s'affiche. Quand MPH ou KM / H est choisi, la vitesse de votre 1 BCOUNT D I ST > 1 2 0 {
* Es 1

/g\ Lorsque vous choisissez UNIT> MPH ou UNIT> KM / H par le rapport> valeur sera remplacée par une DIST 10Count. > Valeur.

UNIT > MPH |

Modification de la valeur d'échelle maximale: NQX SCQLE ) -32
1) A partir du menu RPM, monter ou descendre a souligner 'ampleur MAX> 1 BCOUNT D I ST . > 1 2 . @ |
\

valeur. Cette valeur varie en fonction de I'unité> valeur choisie précédemment.

2) Appuyez sur la touche ENTER, puis monter ou descendre pour modifier la valeur maximale de I'échelle. Cette valeur détermine le maximum
RPM, MPH ou KM / H valeur qui sera affichée sur 1'écran de la télémétrie et TOUS RPM pages.

Plage de réglage ECHELLE MAX est 500-127500 RPM, 1 a 999 MPH et 1 4 999 KM / H. Le réglage par défaut est de 30000 RPM, 34 MPH
et54 KM / H.

Le MPH Echelle maximum et plage de réglage KM / H varient en fonction de la valeur de Distance 10Count programmé lorsque vous
étalonner le capteur de régime. Pour plus d'informations, consultez le Calibrage du capteur de RPM - Modification de la valeur de distance 10Count
ala page 50.

Calibrage du capteur RPM - Modification du taux Valeur:

La valeur du rapport peut étre modifié si vous avez choisi UNIT> RPM. En changeant la valeur du rapport que vous étes capable de lire moteur réel ou
le régime du moteur, méme si le capteur de vitesse peut étre monté sur la roue droite de votre modeéle et non pas a la roue d'engrenage du moteur ou de I'
volant d'inertie du moteur.

UNIT > RPM
MAX SCALE > 30000

1) Depuis le menu RPM et avec UNIT> RPM sélectionné, faites défiler vers le haut ou
BAS pour mettre RATIO> 1.000. RnT I O ) m . 000
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Configuration du journal MENU {affichage de la télémétrie et des options de journalisation} SYSTEME ]

Calibrage du capteur RPM - Modification du taux Value, Suite ....

La valeur de rapport est le rapport d'engrenage entre les deux roues dentées ce que le capteur est monté a RPM. Par exemple, si le capteur RPM est
monté sur votre roue dentée, la valeur du rapport sera le rapport d'engrenage de votre roue dentée et le pignon.

IMPORTANT:Pour calculer le rapport de vitesse, diviser le nombre de dents de la roue dentée droite par le nombre de dents de la roue d'engrenage.
Par exemple, si votre roue droite est 60T et votre pignon est 14T, le rapport de vitesse de 60/14 = 4,28.

UNIT > RPM
MAX SCALE > 30000

2) Appuyez sur la touche ENTER, puis faites défiler pour choisir le premier rapport désiré
valeur. Si vous utilisez I'exemple ci-dessus, choisissez 4. RQT I 0 > ﬂ . aaa

3) Appuyez sur la touche Entrée, puis faites défiler pour mettre en évidence le deuxiéme rapport
valeur. Appuyez sur la touche ENTER, puis faites défiler pour choisir le désiré
deuxiéme valeur de Ratio. Si vous utilisez I'exemple ci-dessus, choisissez 28. UN I T > RPN

U e o MAX SCALE > 300200
4) Si nécessaire, appuyez sur la touche Entrée, puis faites défiler pour mettre en évidence le troisieme

r—v—
valeur de rapport. Appuyez sur la touche ENTER, puis faites défiler pour choisir le RQT I 0 > 4 . .V_ '.'g
troisieme valeur de rapport désiré.

Plage de réglage du rapport est donc de 1,000 a 64,999. Le réglage par défaut est de 1.000.

Sile capteur RPM est monté au volant de votre moteur ou le pignon de votre moteur de lire le RPM directement, la valeur du rapport
* % devrait étre fixé a 1.000.

Calibrage du capteur RPM - Modification de la 10Count Distance Valeur:

La valeur de distance 10Count peut étre modifié si vous avez choisi UNIT> MPH ou UNIT> KM / H. En changeant la 10Count Distance
valeur que vous étes en mesure de calibrer le capteur RPM pour lire la vitesse réelle de votre modeéle spécifique, soit en MPH ou KM / H.

Avant d'étalonner le capteur de régime, vous devez connecter le capteur de régime de votre récepteur et installer correctement le capteur de régime
! % dans votre modeéle. Pour plus d'informations, voir les liens de télémétrie et de la section de montage aux pages 96 ~ 97.

1) Avec votre émetteur et le récepteur allumé, et avec une connexion de télémétrie active, placer votre modéle sur le terrain.

2) La mesure en pouces (ou centimetres si vous utilisez KM / H) de I'endroit ou vous définissez votre modeéle sur le sol, poussez doucement votre modéle
et mesurer la distance parcourue pour terminer les 10 tours complets du capteur RPM (la LED sur le récepteur Bind clignote
10 fois, ce qui indique 10 tours complets).

UNIT > MPH
3) Depuis le menu RPM et avec UNIT> MPH ou UNIT> KM / H sélectionnées, mgx SCQLE > 68
Appuyez sur HAUT ou BAS pour mettre 10Count DIST> 12.0 ou 10Count DIST> 30, 1 eCOUNT D I ST a > m:_:

Selon I'unité> valeur sélectionnée précédemment.

LDGC RPM
4) Appuyer sur la touche ENTER, puis faites défiler pour changer la 10Count Distance

valeur po(;l\rlcorrespondge E\.i lg nEgslure)obtenue a ltétaple Zlc(i)-dessus. Parlexemple, siz4 . UN I T ) MPH
votre modele parcouru 2 pieds cm) pour terminer les 10 tours complets, entrez 24,
(Pour MPH) ou 61 (pour KM / H). Mnx SCQLE ) 80

18COUNT DIST. > FIW-

10Count plage de réglage DIST est de 0,5 a 118,0 pour MPH et de 1 a 300 pour KM / H. Le
réglage par défaut est de 12,0 pour MPH et 30 pour KH / H.

IMPORTANT:Modification de la valeur de Distance 10Count va changer la valeur maximale de 1'échelle. Apres I'étalonnage, vous devez réinitialiser
La valeur d'échelle maximale revenir a la valeur que vous avez choisie précédemment.
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Configuration du journal MENU {affichage de la télémétrie et des options de journalisation} SYSTEME ]

Récepteur batterie basse tension télémétrie affichage des données et d'alerte Alarme Options

Le menu VOLT vous permet de changer la fagon dont les informations de tension de la batterie du récepteur est affiché sur I'écran de la télémétrie ALL
et pages volts et lorsque le récepteur batterie basse tension alarme alerte retentit. Par exemple, la valeur maximale de tension peut

étre ajusté de calibrer l'indicateur VOLT sur I'écran de la télémétrie ALL page. En outre, vous pouvez ajuster la valeur de tension

la batterie basse alarme d'alerte de la tension du récepteur retentira a faire correspondre le type de batterie au récepteur que vous utilisez.

@ & O G
TO MENU

RPM | [ UOLT |
TEMP2 |

Modification de la valeur maximale de la tension:

menu.

1) Depuis le menu SYSTEM, faites défiler pour mettre en évidence la configuration du journal I ‘ ]

@ & O EID o

CIBENTRY
SETUP

2) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu de configuration du journal ENTER, puis faites défiler
pour sélectionner le menu VOLT.

MAaxX VOLT > 9.6V
ALERT VOLT > 3.8V

3) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu VOLT ENTRER. MAX VOLT> 9.0V sera

surbrillance. Ngx UOLT >
4) Appuyer sur la touche ENTER, puis faites défiler pour choisir le maximum souhaité QLERT UOLT > 3 . 8U

Valeur de tension. Cette valeur détermine la tension maximale qui sera

affiché sur la page de VOLT de I'écran de télémétrie et étalonne aussi la Volt

Indicateur sur I'écran de la télémétrie ALL page. Nous vous suggérons d'utiliser une valeur qui
aussi proche que possible de la valeur de la tension a atteint un sommet de votre récepteur
batterie aprés qu'il a retiré le chargeur.

MAX plage de réglage est VOLT 3.0V a 9.0V. Le réglage par défaut est de 9.0V.

/’\\ La valeur de tension maximale ne peut pas étre inférieure a la valeur de la tension d'alerte. Si nécessaire, vous devrez peut-étre Abaisser l'alerte
! y Valeur de la tension avant d'abaisser la valeur de tension maximale.

Modification de la valeur de la tension d'alerte:

La valeur de la tension d'alerte détermine la tension a laquelle la batterie basse alarme d'alerte de la tension du récepteur se fait entendre. Par exemple, vous
pouvez définir la valeur de la tension d'alerte pour vous avertir lorsque la batterie du récepteur de votre modele est faible et doit étre rechargée. Lors de

la valeur de la tension d'alerte est atteint, 1'alarme alerte a la tension se fait entendre et LED2 clignote. L'alarme d'alerte de basse tension se fait entendre
pendant environ 5 secondes, cependant, DEL2 continuera a clignoter jusqu'a ce que vous rechargez la batterie du récepteur. La partie audible de

I'alarme d'alerte de basse tension peut étre effacé en appuyant sur la touche RETOUR ou ENTRER clés.

Ul VOLT

1) Depuis le menu VOLT, monter ou descendre pour mettre en évidence ALERTE VOLT> 3.8V. ng UOLT ) 9 BU
-

2) Appuyez sur la touche ENTER, puis monter ou descendre pour modifier la tension d'alerte QLERT UOLT > m
i NV

valeur. La valeur de la tension d'alerte est la tension que la batterie basse récepteur
Alarme alerte a la tension retentira a.

ALERTE plage de réglage est VOLT 3.0V a 9.0V. Le réglage par défaut est de 3.8V.

IMPORTANT:Reportez-vous au fabricant de la batterie du récepteur de votre modeéle pour déterminer la valeur de la tension d'alerte le plus sir a utiliser. En
générale, la valeur de la tension d'alerte doit étre suffisamment élevée pour vous alerter quand il est temps de recharger la batterie de votre récepteur, mais pg
faible que le récepteur ne peut plus controler votre modele ou de faire fonctionner de maniére optimale vos servos.

La valeur de la tension d'alerte ne peut pas étre supérieure a la valeur maximale de la tension. Si nécessaire, vous devrez peut-étre augmenter le
Valeur de tension maximale avant d'élévation de la valeur de la tension d'alerte.
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Configuration du journal MENU {affichage de la télémétrie et des options de journalisation} SYSTEME l

Température 1 et 2 Température télémétrie affichage des données et d'alerte Alarme Options

Les menus Temp1 et TEMP2 vous permettent de modifier la fagon dont les informations de température est affichée sur I'écran de la télémétrie
ALL et TEMP1 et / ou Temp2 pages, et lorsque l'alerte température alarme retentit. Par exemple, vous pouvez choisir d'afficher

Les valeurs de la température en degrés Fahrenheit ou Celsius. En outre, les valeurs maximales et minimales de température

peut étre ajusté de calibrer l'indicateur TEMP1 et / ou TEMP2 (s) sur I'écran de la télémétrie ALL page. Vous pouvez également régler le

Valeur de température a laquelle I'alarme d'alerte de température retentit en fonction de I'élément capteur de température est attaché.

Cette section couvre a la fois le Temp1 et TEMP2 menus, car la programmation chacun d'eux est exactement le méme. Choisissez soit
le TEMP1 ou le menu TEMP2 selon lequel des deux ports de capteur de température que vous souhaitez apporter des modifications a.

O | D0 5]
&l TO MENU

Modification de la température Valeur unitaire:

EOOT ¥
USER N4
. . e P X . . LOG SETUF NEHU

1) Depuis le menu SYSTEM, faites défiler pour mettre en évidence la configuration du journal

menu. I BEQ IADI'I l !!!LI |
[TEMP1 | [TEMP2

@ 0 O () €

2) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu de configuration du journal ENTER, puis faites défiler
pour mettre en évidence le TEMP1 ou le menu TEMP2 selon lequel des
deux ports de capteur de température que vous souhaitez apporter des modifications a. UN I T > °F

MAX TEMP > 248°F
ALERT TEMP > 212°F

TP 1 = Y S S
3) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu TEMP1 ou TEMP2 ENTRER. UNITE> @ F sera

surbrillance. UN I T

>
MAX TEMP > 248°F
4) Appuyer sur la touche ENTER, puis faites défiler pour choisir la température désirée
Valeur unitaire, en degrés Fahrenheit ou Celsius. QLERT TEMP ; 2ég$

MIN TEMP

plage de réglage de l'appareil est 2 F et 2 C. Le réglage par défaut est 2 F.

Modification de la valeur de température maximale:

La valeur maximale de la température détermine la température maximale qui sera affiché sur 1'écran de la télémétrie
TEMP1 ou TEMP2 page et aussi étalonne l'indicateur sur 1'écran de la télémétrie ALL page TEMP1 ou TEMP2.

UNIT > °F

1) Depuis le menu TEMP1 ou TEMP2, monter ou descendre pour mettre en évidence MAX :
TEMP> 248 2 F (ou 120 2 C). MQX TEMP >

ALERT TEMP > 212°F

2) Appuyez sur la touche ENTER, puis faites défiler pour choisir le maximum souhaité o
Valeur de température. m I N TEMP > 68 F

MAX plage de réglage TEMP est de 68 2 Fa 3022 F (02 Ca 150 2 C). Le réglage par défaut est de 248 2 F (120 2 C).

La valeur maximale de la température ne peut pas étre inférieure a la valeur de température d'alerte ou de la valeur de température minimale.
Si nécessaire, vous devrez peut-étre réduire la valeur de la température d'alerte avant d'abaisser la valeur maximale de la température.

Modification de la valeur de la température d'alerte:

La valeur de la température d'alerte détermine la température a laquelle 1'alarme d'alerte de la température se fait entendre. Par exemple, vous pouvez
définir une valeur de température d'alerte pour votre moteur nitro qui vous alertera quand la température de la culasse de votre moteur devient trop

chaud. Lorsque la valeur de la température d'alerte est atteint, I'alarme d'alerte de température retentit et LED2 clignote. La température

Alarme d'avertissement retentira pendant environ 5 secondes, cependant, DEL2 continuera a clignoter jusqu'a ce que la température descend en dessous de la
Alerter valeur de température. La partie sonore de I'alarme d'alerte de température peut étre effacé en appuyant sur la touche RETOUR ou ENTRER clés.
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Configuration du journal MENU {affichage de la télémétrie et des options de journalisation} SYSTEME l
Modification de la valeur de la température d'alerte, suite ... | UN I T > °F
1) Depuis le menu TEMP1 ou TEMP2, monter ou descendre pour mettre en évidence Nnx TEMP > 388 OF
ALERT TEMP 212 ° F (ou 100 © C). ALERT TEMP > Fxl K3
©
2) Appuyez sur la touche ENTER, puis faites défiler pour choisir I'alerte désirée M I N TEMP > 88 F
Valeur de température.

ALERTE plage de réglage de la TEMP estde 68 2 Fa 3022 F (02Ca 150 2 C). Le réglage par défaut estde 212 2 F (100 2 C).

La valeur de la température d'alerte ne peut pas étre supérieure a la valeur maximale de la température ou inférieur au minimum
* Valeur de température. Si nécessaire, vous devrez peut-étre diminuer la valeur de température minimale avant I'abaissement de 1'alerte
Valeur de température.

Modification de la valeur de température minimale:

La valeur de température minimale détermine la température minimale qui sera affiché sur le TEMP1 écran TELEMETRY
ou TEMP2 page et aussi étalonne l'indicateur sur I'écran de la télémétrie ALL page TEMP1 ou TEMP2.

| UNIT > °F

1) ]?reé)Mu;SeGrélger;tgl}jl;/lggl g)u TEMP2, monter ou descendre pour mettre en évidence MIN mnx TEMP ) 38@ :F
P A _ ALERT TEMP > 212°F
2) Appuyez sur la touche ENTER, puis faites défiler pour choisir le minimum désiré m I N TEMP >

Valeur de température.

Plage de réglage de TEMP MIN estde 322Fa3022F (02Ca 150 2C). Le réglage par défaut est de 68 2 F (20 2 C).

La valeur de température minimale ne peut étre supérieure a la valeur de température d'alerte ou la température maximale
valeur. Si nécessaire, vous devrez peut-étre augmenter ces valeurs avant I'augmentation de la valeur de température minimale.

LOG menu de configuration {display seules options TELEMETRIQUES} SYSTEME

Comme décrit précédemment, lorsque seul l'affichage est activé en utilisant la touche DISPLAY, le M12 peut étre placé en mode récepteur,

lui permettant de se lier avec un autre Airtronics FH3 ou émetteur FH4T et lire des données de télémétrie de lui. Par exemple, si vous utilisez un FH4T
émetteur comme les MT-4, MT-4 télémétrie de données peut étre consultée sur 1'écran de la télémétrie M12, ou, si vous utilisez un transmetteur comme FH3
le MX-3X ou M11X qui ne supporte pas la télémétrie, direction et 'accélération des données de sortie peuvent encore étre consultés sur le M12 TELEMETRY
écran. Cette capacité permet au M12 pour étre utilisé comme une visionneuse de télémétrie séparé et enregistreur, un peu comme le Airtronics TLS-01
Logger de télémétrie. Pour utiliser cette fonction, d'abord lier votre autre émetteur a son récepteur, puis placez le M12 en mode récepteur et

Lier a votre autre émetteur. Avec votre autre émetteur sous tension et fonctionne votre modele, vous pouvez utiliser le M12 dans AFFICHAGE

Mode pour afficher les données de télémétrie de l'autre émetteur.

Cette section détaille placer la M12 en mode récepteur et rendant direction et I'accélération des ajustements ponctuels afin que votre appariés
Le directeur de 1'émetteur et des données de sortie de gaz est correctement affichés sur I'écran de la télémétrie du M12.
Les menus présentés dans cette section sont uniquement disponibles lorsque vous utilisez le M12 en mode d'affichage. Ils ne sont pas disponibles si le M1
\ estallumé en utilisant I'interrupteur d'alimentation.

Mode récepteur

Utilisation de la RXMODE menu, vous étes capable de placer I'émetteur M12 en mode récepteur, ce qui vous permet de lier I'émetteur M12
avec un autre Airtronics FH3 ou émetteur FHA4T et de lire les données de télémétrie de lui.
m .“.1:m 4. 8y

|ETER TO MENU

Activation du mode de réception:

1) L'émetteur est éteint, appuyez et maintenez la touche écran pour tourner seulement
l'affichage.

il

2) Dnelle)rlllllls le menu SYSTEM, faites défiler pour mettre en évidence la configuration du journal | {Tgﬁgl { {TEE’]Q2 { SU-PP',::IT }
; [ THeamr | [ R®woe |
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LOG menu de configuration {display seules options TELEMETRIQUES} SYSTEME

0 0 D &

COBENTRY
e SETUP

Activation du mode récepteur, suite ....

3) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu de configuration du journal ENTER, puis faites défiler
pour mettre en évidence le RXMODE menu. B I ND

[ENTER]

BIND

4) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu de BIND ENTRER. L'écran de Bind sera affiché
et [ENTRER] sera mis en évidence.

5) Mettez votre autre émetteur ON, puis accédez au menu de BIND que I'émetteur et sélectionner I'option [ENTRER]. Pour en savoir plus
d'informations, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de votre émetteur.

SEARCH
[ENTER

6) Appuyez sur la touche ENTER de 1'émetteur M12 pour commencer le processus de liaison.
RECHERCHE clignote lentement.

RECEIVE
ENTER]

7) Appuyez sur la touche ENTRER sur votre autre émetteur. RECEVOIR clignote rapidement sur le
M12 émetteur.

8) Appuyez sur la touche BACK, d'abord sur I'émetteur M12, puis sur l'autre émetteur, pour compléter le processus de liaison. Le Bind LED
sur votre autre émetteur doit s'allumer et solide a la fois LED1 et LED2 sur I'émetteur M12 devraient étre éteintes.

9) Appuyez sur la touche BACK pour revenir a I'écran d'état, puis faites défiler vers le haut ou le bas pour ouvrir I'écran de télémétrie. Vous devriez maintenant

étre en mesure de voir la direction de l'autre émetteur et des données de sortie de gaz sur 1'écran de la télémétrie M12. En outre, si votre autre
émetteur soutient télémétrie, vous devriez étre capable de voir les données de télémétrie de I'émetteur que sur l'écran de la télémétrie M12.

Direction et I'accélération des données de sortie d'affichage Ajustements

Le Point de pilotage et les fonctions de point d'accélérateur vous permettent de calibrer I'écran de télémétrie du M12 émetteur toutes les pages directeur
et sortie d'accélérateur affichages de données, de sorte que les données de sortie affichée correspond le volant et gaz de votre émetteur apparié
Déclencher le mouvement.

Si vous n'utilisez pas le point de pilotage et les fonctions de point d'accélérateur pour calibrer la direction et 1'accélération sortie affichages de données,
* % des données incorrectes seront affichés. Ces étapes doivent étre effectuées apres avoir placé le M12 en mode récepteur et le liant a
votre autre émetteur.

0 0 O o
&1 TO MENU

Calibrage de la Direction Sortie affichage des données:

1) L'émetteur est éteint, appuyez et maintenez la touche écran pour tourner seulement
l'affichage.

[ REC |_ RPM | [ UOLT

2) Depuis le menu SYSTEM, faites défiler pour mettre en évidence la configuration du journal i — e
menu. ITEMPi I TEMP2 I I STPCINT !
| THeommr | | RXwooe |
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LOG menu de configuration {display seules options TELEMETRIQUES} SYSTEME

L @ 0 0 G O
® CIDENTRY

£ SETUP
3) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu de configuration du journal ENTER, puis faites défiler

pour mettre en évidence le STPOINT menu. NEUTRQL > 127
LEFT END > 212
RIGHT END > 42

Calibrage de la direction d'affichage de sortie de données, suite .... b JH POL,

| NEUTRAL > ¥,
LEFT END > 212

4) Appuyer sur la touche ENTER. Le menu POINT DE ST sera affiché et neutre
POINT> 127 sera mis en évidence. R I GHT ENaD'/> 42
.

5) Avec votre autre émetteur allumé et connecté a I'émetteur M12, procédez comme suit:
A) le centre du volant de 1'autre émetteur, puis appuyez sur la touche ENTRER sur 1'émetteur M12.

B) défilement vers le bas pour mettre en évidence extrémité gauche> 212. Tournez et maintenez le volant de 'autre émetteur tout le chemin vers la gauche,
puis appuyez sur la touche Entrée de I'émetteur M12.

NEUTRAL > 128

C) défilement vers le bas pour mettre en évidence extrémité droite> 42. Tournez et maintenez l'autre LEFT END > 2 1 2

Le Volant de I'émetteur tout le chemin vers la droite, puis appuyez sur la R I GHT END ) !E
Touche de I'émetteur M12 ENTRER. R 1 aao/.

Les valeurs affichées dans les champs de Pointe St ne représentent pas le mouvement réel de volant et peuvent varier. Volant
mouvement est affiché en pourcentage en dessous des champs de Pointe-St.

Calibrage de I'affichage des données de sortie d'accélérateur:

1) Sans mettre 1'émetteur sous tension, appuyez et maintenez la touche écran pour tourner
seulement I'affichage.

2) Depuis le menu SYSTEM, faites défiler pour mettre en évidence la configuration du journal I REC

men [TEMPL OINT_
[ THeomr | [ R¥mee | ||

1

3) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu de configuration du journal ENTER, puis faites défiler
pour mettre en évidence le THPOINT menu.

NEUTRAL > 127
HIGH END > 212
BRAKE END > 42

fH POLHT

| NEUTRAL > ¥k,
HIGH END > 212

4) Appuyer sur la touche ENTER. Le menu POINT DE TH sera affiché et neutre
POINT> 127 sera mis en évidence. BRQKE ENQD./> 42
.
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LOG menu de configuration {display seules options TELEMETRIQUES}

SYSTEME |

Calibrage de I'affichage des données de sortie d'accélérateur, suite ....

5) Avec votre autre émetteur allumé et connecté a I'émetteur M12, procédez comme suit:
A) Centre d'accélérateur de Trigger de I'autre émetteur, puis appuyez sur la touche ENTRER sur 1'émetteur M12.

B) défilement vers le bas pour mettre en évidence HIGH END> 212. Tirez et maintenez la gachette d'accélérateur de I'autre émetteur tout le chemin du retour, a
appuyez sur la touche ENTRER sur I'émetteur M12.

5 FOINT

NEUTRAL > 97

C) défilement vers le bas pour mettre en évidence FIN DE FREIN> 42. Appuyez et maintenez I'autre H I GH END > 292
Throttle le déclenchement de I'émetteur vers 1'avant, puis appuyez sur la touche ENTRER BRQKE END > EE
touche de I'émetteur M12. -

B166~

Les valeurs affichées dans les champs PRISE DE TH ne représentent pas le mouvement réel de la gachette et peuvent varier. Gachette
mouvement est affiché en pourcentage en dessous des champs PRISE DE TH.

menu {options start-up} démarrage SYSTEME

Le menu Boot vous permet de changer la valeur par défaut de démarrage comportement de 1'émetteur quand il est allumé. Par exemple, lorsque vous
Allumez 1'émetteur vous pouvez l'afficher temporairement le logo (DEMO) avant de faire défaut a I'écran d'état, vous pouvez

I'ont reprise a partir du dernier menu de programmation ou vous étiez lorsque I'émetteur a été coupé (RESUME) ou vous pourriez avoir
le défaut de I'émetteur a I'écran ETAT (TOP).

CIBENTRY

PN

Modification des options du menu de démarrage:

EQ01
1) Depuis le menu SYSTEM, faites défiler pour mettre en évidence le BOOT

menu. MENU > DEMO

[ B00T 19chHy .

MENU > [o]35 ol

2) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu de démarrage ENTRER. MENU> DEMO sera
surbrillance.

BOOT FzHU

3) Appuyez sur la touche ENTER, puis faites défiler pour choisir le démarrage souhaitée MENU > m

valeur de Menu. Quand DEMO est sélectionné, le logo sera affiché lors de la

processus de démarrage, puis par défaut a 1'écran ETAT. Quand CV est

Sélectionné, le transmetteur affiche le dernier menu de programmation que vous étiez dans
lorsque 1'émetteur a été coupé. Quand supérieure est sélectionnée, le transmetteur

sera par défaut a l'écran ETAT lorsqu'il est allumé.

Plage de réglage du menu est DEMO, CV et TOP. Le réglage par défaut est DEMO.

NOM D'UTILISATEUR MENU {EMETTEUR NOMMER de I'utilisateur} SYSTEME

La fonction de nom d'utilisateur vous permet d'entrer un nom d'utilisateur qui est affiché sur I'écran ETAT, juste au-dessus du logo M12. Cette
vous permet de réellement nom ou autrement personnaliser votre émetteur. Le nom d'utilisateur peut contenir jusqu'a 14 lettres, chiffres ou
symboles. Choisissez parmi les majuscules, minuscules, chiffres et symboles divers.

& Sile nom d'utilisateur est laissé vide, le logo Airtronics sera affiché a sa place.
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SYSTEME

NOM D'UTILISATEUR MENU {EMETTEUR NOMMER de I'utilisateur}

Saisie d'un nom d'utilisateur:

1) Depuis le menu SYSTEM, faites défiler pour mettre en évidence I'UTILISATEUR
menu NOM.

CDEFGHIJKLMNOPQ‘

TUUWXYZ.

Ucer b
- ]

2) Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu NOM D'UTILISATEUR ENTRER. Le soulignement aura EB C D E F G H I J K L M N 0 P Q

placé. sous lg premier espace dans le nom d'utilisateur. Appuyez sur la touche ENTER une R S T U U U x V 2 -t
deuxiéme fois abcdefshiJklmnora
retuvwxyz.

18123456789,

LT ]
3) Utilisez les touches HAUT ou BAS et appuyez sur la touche SELECT RIGHT ou gauche pour sélectionne ﬂB C D E F G H I J K L rl1 N 0 P Q

personnage dans la liste des caractéres. Appuyez sur la touche ENTRER pour sélectionner 1'évidence .
caractére. Ce personnage apparait dans le nom d'utilisateur et le trait de soulignement R S T U U U x v 2 —

va passer a l'espace suivant. abcdefshidklmMmnora

retuvwuxygz.
19123456789,

USSR MNHME

| [TODD_ 1

4) Répétez I'étape 3 pour entrer le reste des caractéres. Jusqu'a 14 caractéres peuvent étre A
entré. Si vous le souhaitez, appuyez sur la touche BACK pour re-prendre le contréle de la souligner, g B CE]E F G H I J K L M N 0 P Q

puis utilisez la touche SELECT ou monter ou descendre pour déplacer le soulignement ‘ R S T U U w x v 2 o

Droite ou gauche. Pour ajouter un espace (ou espaces) dans le nom du modele, utilisez le . »
caractére. adeeFShl JkthOPq

i retuvuxyz.g

18123456789,

5) Lorsque vous revenez a l'écran ETAT, votre nom d'utilisateur sera affiché
au-dessus de la M12 Logo sur le c6té gauche de I'écran.

Sile nom d'utilisateur est laissé vide, le logo Airtronics sera affiché dans son TODD S\I/'“ BR
{!\ ’ M= | %% P leeﬂ

lieu.

TP 1 ‘”108/
SYSTEM) EEm) ke ey S

Suppression d'un caracteére:

1) Appuyez sur la touche SELECT DROITE ou GAUCHE ou vers le haut ou vers le bas pour déplacer le soulignement sous le caractére a votre nom d'utilisateur
que vous souhaitez supprimer.

2) Appuyez sur la touche ENTER, puis faire défiler et appuyez sur la touche SELECT DROITE ou GAUCHE pour mettre en thecharacter e
la liste des caracteres. Appuyez sur la touche ENTRER. Le personnage de votre nom d'utilisateur sera supprimé et le trait de soulignement se qualifieront pou
I'espace suivant.

Suppression du nom d'utilisateur:

1) Appuyez sur la touche SELECT DROITE ou GAUCHE ou vers le haut ou vers le bas pour déplacer le soulignement sous le premier caractére de votre utilisateur
Nom.

2) Appuyez sur la touche ENTER, puis faire défiler et appuyez sur la touche DROITE ou GAUCHE touche SELECT pour mettre en évidence la g_g caractere
la liste des caractéres. Appuyez continuellement sur la touche pour effacer chaque caractere de votre Nom d'utilisateur ENTRER.

& Si vous ne pouvez pas déplacer le soulignement, appuyez sur la touche BACK pour re-prendre le contrdle du soulignement.
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PC LINK MENU {enregistrer les données d'émission et de mise a jour du firmware} SYSTEME ]

Le PCLINK menu vous permet d'économiser le courant télémétrie de données Connexion a votre PC pour visualisation a une date ultérieure. Une fois par Telelmetry
données

Journal est enregistré sur votre PC, les données peuvent étre lues a l'aide d'un tableur, comme Microsoft Excel. En outre, le PCLINK Menu

vous permet d'enregistrer des données de modeéle de programmation a votre PC, chargez enregistrées des données de modele de programmation a partir de votre F
utilisez votre PC

la/fise PinuriRuerelo gigieli NV GIPRIMUL USB et le logiciel de gestion PC-Link seront nécessaires. Visitez http://www.airtronics.net a

R télécharger le logiciel de gestion PC-Link et de vérifier les mises a jour du micrologiciel. Un cable USB Mini devrait étre disponible a partir de n'importe quel
magasin de détail qui vend des accessoires de PC.

IMPORTANT:Avant de commencer, assurez-vous que l'émetteur est allumé et connecté a votre PC, et que le PC-Link
Le logiciel de gestion est installé sur votre PC et fonctionne. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de I'utilisateur fourni avec le PC-Link
Le logiciel de gestion.

Sauvegarde de la télémétrie de données Connexion

La fonction Connexion Enregistrer vous permet d'enregistrer la télémétrie courant journal de données pour l'affichage ou I'archivage sur votre PC. Les données de
télémétrie
La fonction d'enregistrement enregistre les données de télémétrie lorsque le chronomeétre est lancé. Lorsque le chronometre est arrété, I'enregistrement de télémét
est également arrété. Un journal de données de télémétrie est gardée en mémoire a la fois et sera disponible pour visualisation, méme apreés I'émetteur
est éteint. Lorsque le chronometre est remis en marche, la télémétrie courant journal de données sera effacée et une nouvelle route. Si vous
souhaitez enregistrer les données de télémétrie en cours connecter, suivez les étapes décrites dans cette i

0 o001}

gmER TO MENU

SAVE. o] [SAVEw.] [LOAD:.
UPDATE

Sauvegarde de la télémétrie de données Connexion:

1) Depuis le menu SYSTEM, faites défiler pour mettre en évidence le PCLINK
menu.

0 0 0 I =D
< I1PENTRY

2) Appuyez sur la touche pour ouvrir le PCLINK ENTRER menu, puis appuyez sur HAUT ou BAS pour
mettre en évidence la savelog menu.

PC RECEIVE
LOG SAVE OK?

3) Cliquez sur SAVE TX> bouton LOG PC sur le logiciel de gestion PC-Link.

4) Allez dans le dossier que vous souhaitez enregistrer les données de télémétrie connecter a, puis tapez un nom pour le fichier et cliquez sur le bouton Enregistrer.
Ne cliquez pas encore sur le bouton Démarrer sur le logiciel de gestion PC-Link.

LOGC SaUE
5) Appuyez sur la touche ENTER. PC Journal des réceptions Enregistrer? OUI / NON s'affiche.
6) Utilisez les touches HAUT ou BAS pour sélectionner YES, puis appuyez sur la touche Entrée. PC START] PC RECE I UE
afficher. LOG SAVE OK?
Si vous voulez revenir en arriére ou si vous ne voulez pas enregistrer les données de télémétrie - =
/\ Connexion NU 4 E
pour une raison quelconque, sélectionnez Non ou appuyez sur la touche BACK.

7) Cliquez sur le bouton Démarrer sur le logiciel de gestion PC-Link et permet le transfert de données a compléter. Une fois remplie, signée
seront affichés sur le M12 et I'opération a été complété sera affiché sur votre PC.

Sauvegarde des données de modéle de programmation

Le modele Economie fonction vous permet d'enregistrer les données de programmation du modeéle sélectionné actuellement sur votre PC, que ce soit pour l'archiva
pour partager avec d'autres utilisateurs M12. Par exemple, vous pouvez enregistrer les données de programmation de votre modéle actuel de votre PC, puis partage
fichier
avec un ami ou un collégue chauffeur. Ils peuvent ensuite télécharger que les données de programmation a leur émetteur M12 en utilisant la fonction de chargemen
éBeuls les données de programmation du modéle sélectionné actuellement sera sauvé. Pour enregistrer les données de programmation pour un autre
! \Modeéle, vous devez sélectionner ce premier modeéle, a I'aide du modele Sélectionner la fonction. Pour plus d'informations, consultez la section Sélection du mc
aux pages 25 ~ 26.
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PC LINK MENU {enregistrer les données d'émission et de mise a jour du firmware} SYSTEME ]
@Eo
TO MENU

Sauvegarde des données de modele de programmation:

1) Depuis le menu SYSTEM, faites défiler pour mettre en évidence le PCLINK
menu.

@0 @ [ G 4D
O BENTRY
SETUP

[+ ‘MODEL a1
PC RECEIVE
MODEL SAVE OK?

2) Appuyez sur la touche pour ouvrir le PCLINK ENTRER menu, puis appuyez sur HAUT ou BAS pour
mettre en évidence la SAVEMDL menu.

TY;’E]

3) Cliquer sur le modéle SAUVER TX> PC sur le logiciel de gestion PC-Link.

4) Allez dans le dossier que vous souhaitez enregistrer les données de modeéle de programmation 3, puis tapez un nom pour le fichier et cliquez sur Enregistrer I'
bouton. Ne cliquez pas encore sur le bouton Démarrer sur le logiciel de gestion PC-Link.

5) Appuyez sur la touche ENTER. PC RECEVOIR MODEL Enregistrer? OUI / NON s'affiche. I[ :"E«%’ : MODEL_G 1 1YIM.']

6) Utilisez les touches HAUT ou BAS pour sélectionner YES, puis appuyez sur la touche Entrée. PC START PC RECE I UE
afficher. MODEL SAVE OK?
Si vous voulez revenir en arriere ou si vous ne voulez pas enregistrer les Programming Model NO / E
{/ T\ Les données pour une raison quelconque, sélectionnez Non ou appuyez sur la touche BACK.

7) Cliquez sur le bouton Démarrer sur le logiciel de gestion PC-Link et permet le transfert de données a compléter. Une fois remplie, signée
seront affichés sur le M12 et I'opération a été complété sera affiché sur votre PC.

Chargement des données de modele de programmation

La fonction de charge du modeéle vous permet de charger des données de modeéle de programmation a partir de votre PC sur votre émetteur. Par exemple, si vous
archivée les données de programmation d'un modele sur votre PC, vous pouvez restaurer sur I'émetteur ou vous pouvez charger la programmation d'un modeéle
Données qu'un ami ou un collégue pilote a fourni pour vous.

AVERTISSEMENT:Lorsque vous chargez des données de modele de programmation a partir de votre PC, ce modéle de données de programmation remplacent
Programmation des données du modele sélectionné. S'il vous plait assurez-vous d'abord charger un modele que vous ne voulez pas écraser!

Chargement des données de modéle de programmation:

1) Depuis le menu SYSTEM, faites défiler pour mettre en évidence le PCLINK
menu.

[SAVE oc| [SAVE .| [LOADw]

W0 D o
[CEI®ENTRY

2) Appuyez sur la touche pour ouvrir le PCLINK ENTRER menu, puis appuyez sur HAUT ou BAS pour
mettre en évidence la LOADMDL menu.

Q‘Eé- :MODEL-BI
PC TRANSMIT
MODEL LOAD OK?

TVTPE]

5Ol




